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WELTWEIT FÜHRENDER HERSTELLER VON FÖRDERROLLEN 

                                           ——Lokale Herstellung, Vertrieb und Dienstleistungen in Europa 

Über Damon Industry

Damon Industry liefert jährlich Millionen  von Rollen an viele Industriezweige auf der ganzen Welt. 

Jahrzehntelange Branchenerfahrung ermöglicht es Damon Industry, Weltkonzerne logistisch effizient 

zu unterstützen.

Seit ihrer Gründung legt die Damon Industry großen Wert darauf, Förderrollen und Dienstleistungen von höchster Qualität für verschiedenste 

Branchen zu liefern.

Damon Industry verfügt über Produktionsstätten in Asien, Amerika und Australien und bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen wie 

Produktion vor Ort, Vertrieb und Service. Damon Industry hat nun auch eine Produktionsstätte in Europa eröffnet – auch dort als Ihr Partner für 

Dienstleistungen und Förderrollen von höchster Qualität.

Förderrollen von Damon Industry kommen in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, unter anderem in der Lebensmittelverteilung, in der 

Pharmazeutik,  in der  Tabak- und  in  der  Bekleidungsindustrie,  im Expressversand,  in  Logistik  und  Verteilung,  in  der  Produktion,  in  der  

Gummiindustrie sowie an Flughäfen. Die Produktpalette von Damon Industry umfasst zahlreiche zuverlässige und innovative Rollenlösungen. 

Unser engagiertes und erfahrenes Team aus Vertriebsmitarbeitern und Anwendungstechnikern arbeitet eng mit unseren Kunden zusammen, um 

sicherzustellen, dass die Produkte für die jeweilige Anwendung geeignet sind und um dazu beizutragen, Effizienz zu steigern und Kosten zu 

reduzieren. Unser Ziel ist immer, unseren lokalen und globalen Kunden herausragende Förderrollenlösungen zu bieten.

Weltweit haben wir das feste Vertrauen unserer Kunden gewonnen. Zu diesen Kunden zählen einflussreiche Produktionsfirmen und Integratoren 

von Logistiksystemen. Wir bieten unseren Kunden mehr als 40 verschiedene Produkte, die eine Vielzahl von Spezifikationen abdecken, um auf 

verschiedenste Benutzeranforderungen eingehen zu können. Unsere Kunden verwenden Förderrollen von Damon Industry in ganz Europa, Asien, 

Amerika, Australien und Afrika, und es werden immer mehr.

Wir bieten nicht nur Förderrollen von höchster Qualität, sondern auch ein komplettes Serviceangebot für Kunden weltweit. Von der Einführung 

eines vollständig informationsbasierten ERP-Managmentsystems bis hin zur unabhängigen Entwicklung des Online-Maßzeichnungssystems für 

Rollen - wir versuchen, den Markt aus einer neuen Perspektive zu sehen und teilen unsere Vorstellungen von Qualität und Innovation gerne mit 

jedem Kunden. 

Unsere Mission ist die nachhaltige Steigerung des Wertes der Logistiksysteme unserer Kunden, mit der Vision, der einflussreichste Anbieter von 

Hauptkomponenten und Serviceanbieter für die globale Materialtransportindustrie zu werden.
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02 03
Schwerkraftförderrollen Schwerkraftförderrollen

●   Kunststofflagergehäuse und -abschlusskappen
●   absolut ruhiger Lauf
●   maximale Geschwindigkeit bis zu 120m/min

●   geeignet für gurttragende Rollen

   (antistatische Version)

1200er Reihe Universelle Förderrollen
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●   Stahllagergehäuse, Präzisonslager, robust 

    und strapazierfähig
●   viele Durchmesseroptionen, große Auswahl

   an Belastbarkeiten
●   verwendbar in Umgebungstemperaturen

   von -20~80˚C

1800er Reihe Mittel-/Schwerlastförderrollen

Gefedert                                                                                                    Innengewinde          Schlüsselflächen 
                                                                                                                                                                  (gefräst)
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.
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Gefedert Innengewinde Schlüsselflächen 
        (gefräst)

1100er Reihe Förderrollen für leichte/mittelschwere Lasten

●   spezielles Semipräzisionslagergehäuse
●   geeignet für Schwerkraft- oder gleitende Förderer
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Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.!
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

Nicht geeignet für Tragrollen und Spannstation des Förderbandes.
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.



0.5

BF

0.5t

h h

W

E

L

d D

●   einfacher Aufbau, kundenspezifische Nutpositionen
●   geräuscharmer Lauf, antistatisches Design standardmäßig
●   verwendbar für leichte und mittelschwere Lasten
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2230/2240er Reihe
Einfach-/Doppelnut Rundriemen-

Förderrollen

Gefedert

Angetriebene Förderrollen Angetriebene Förderrollen

●   geräuscharmer Lauf, höhere Fördereffizienz
●   9 V-Nuten, mehr Optionen für PJ PolyVee-Riemen
●    verwendbar für mittlere und hohe 

   Geschwindigkeiten, leichte und mittelschwere

   Lasten

2250er Reihe PolyVee-Förderrollen
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

●   angetrieben am Ende, stabileres Fördern
●   basiert auf dem Design der 1200er Reihe, sehr ruhiger 

   Lauf
●   verwendbar für leichte und mittelschwere Lasten
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Innengewinde Gefedert Innengewinde

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

●   Kompakte Struktur, keine Spannung, einfaches Design.
●   Für Förderrolle geeignetes T5-sägezahnartiges Design, 

   höhere Allgemeingültigkeit
●   Genaue Positionierung, mit elektrischer Rollen 

   zusammen benutzt, die Anwendungsanforderungen 

   der Übertragung erfüllen
●   Mit PU-Steuerketten zusammen benutzt, für raue 

   Umgebungen wie Reinräume geeignet
●   Keine Schmierung nötig, leichte Wartung

2280er Reihe Förderrolle für Steuerkettenräder

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.
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●   einfacher Aufbau, kundenspezifische Nutpositionen
●   geräuscharmer Lauf, antistatisches Design standardmäßig
●   verwendbar für leichte und mittelschwere Lasten
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Angetriebene Förderrollen Angetriebene Förderrollen

●   geräuscharmer Lauf, höhere Fördereffizienz
●   9 V-Nuten, mehr Optionen für PJ PolyVee-Riemen
●    verwendbar für mittlere und hohe 

   Geschwindigkeiten, leichte und mittelschwere

   Lasten
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Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

●   angetrieben am Ende, stabileres Fördern
●   basiert auf dem Design der 1200er Reihe, sehr ruhiger 

   Lauf
●   verwendbar für leichte und mittelschwere Lasten
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Innengewinde Gefedert Innengewinde

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

●   Kompakte Struktur, keine Spannung, einfaches Design.
●   Für Förderrolle geeignetes T5-sägezahnartiges Design, 

   höhere Allgemeingültigkeit
●   Genaue Positionierung, mit elektrischer Rollen 

   zusammen benutzt, die Anwendungsanforderungen 

   der Übertragung erfüllen
●   Mit PU-Steuerketten zusammen benutzt, für raue 

   Umgebungen wie Reinräume geeignet
●   Keine Schmierung nötig, leichte Wartung

2280er Reihe Förderrolle für Steuerkettenräder

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

AluminiumStahl, verzinkt
D

Rohr

Φ50

Achse

Φ12/15 √

Edelstahl

√

t

1.5 √



●   Kunststoff-Kettenraddesign, leichter und leiser
●   selbstschmierend mit Stahlkette, völlig wartungsfrei
●   geeignet für leichte bis mittelschwere Lasten

D
Rohr

2214/2224er Reihe
Förderrollen mit einfachem/doppeltem

 Kunststoff-Kettenrad

2214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad 2224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad
2214

2224

A C A B C

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

Φ50

Φ50

Φ60
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Φ12/15

Φ12/15

Φ12/15
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08B14T
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√

√
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√

√
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√
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√

t
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Angetriebene Förderrollen Angetriebene Förderrollen

2311

2321

Φ50

Φ50

Φ60

Φ60

Φ80

Φ89

Φ89

Φ12

Φ12

Φ12/15

Φ15

Φ20

Φ20

Φ20

●    Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
●    besonders hohe Drehkraft mit größerer 

    Drehmomentübertragung
●   Stahl-Lagergehäuse kann bei 

   Umgebungstemperaturen zwischen 

   -20~80˚C eingesetzt werden

08B11T

08B11T

08B14T

08B14T

10B15T

10B15T

10B15T

KettenradAchseD

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

4.0

t
Rohr

Rollen mit einfachem/doppeltem
 Stahl-Kettenrad mit Stahl-

Lagergehäuse2311/2321er Reihe

Flansch2311 Einfaches Stahl-Kettenrad 2321 Doppeltes Stahl-Kettenrad
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H

min.18

D
f
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√
√
√
√
√
√
√
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√
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Schweißung

Gesperrt

D

Φ76

Φ80

Φ89

Φ76

Df

Φ135

Φ150

Φ150

Φ138/195

H

16.5

18

18

23

Flansch

17

17

17

17

20

20

20

A

22

22

22

22

25

25

25

B

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

18.5

C

2411

●   Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
●   besonders hohe Drehkraft mit größerer 

   Drehmomentübertragung
●   Kunststoff-Lagergehäuse, sehr leise

D
Rohr

2411/2421er Reihe
Rollen mit einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad mit 
Kunststoff-Lagergehäuse

2411 Einfaches Stahl-Kettenrad

2421

2421 Doppeltes Stahl-Kettenrad
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t
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B
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●   Kunststoff-Kettenraddesign, leichter und leiser
●   selbstschmierend mit Stahlkette, völlig wartungsfrei
●   geeignet für leichte bis mittelschwere Lasten

D
Rohr

2214/2224er Reihe
Förderrollen mit einfachem/doppeltem

 Kunststoff-Kettenrad

2214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad 2224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad
2214

2224

A C A B C

Anmerkung: 2mm PVC-Hülse für Φ50-Rohr.

Φ50

Φ50

Φ60

Achse

Φ12/15

Φ12/15

Φ12/15

Kettenrad

08B14T

08B14T
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Stahl,  verzinkt

√

√

Edelstahl

√

√

Aluminium

√

√

PVC

√

t

1.5

2.5

2.0

BF/L
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Angetriebene Förderrollen Angetriebene Förderrollen

2311

2321

Φ50

Φ50

Φ60

Φ60

Φ80

Φ89

Φ89

Φ12

Φ12

Φ12/15

Φ15

Φ20

Φ20

Φ20

●    Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
●    besonders hohe Drehkraft mit größerer 

    Drehmomentübertragung
●   Stahl-Lagergehäuse kann bei 

   Umgebungstemperaturen zwischen 

   -20~80˚C eingesetzt werden

08B11T

08B11T

08B14T

08B14T

10B15T

10B15T

10B15T

KettenradAchseD

1.5

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

4.0

t
Rohr

Rollen mit einfachem/doppeltem
 Stahl-Kettenrad mit Stahl-

Lagergehäuse2311/2321er Reihe

Flansch2311 Einfaches Stahl-Kettenrad 2321 Doppeltes Stahl-Kettenrad

BF/LBF/L

H

min.18

D
f

Stahl, verzinkt

√
√
√
√
√
√
√

Edelstahl

√

√

Typ

Schweißung

Gesperrt

D

Φ76

Φ80

Φ89

Φ76

Df

Φ135

Φ150

Φ150

Φ138/195

H

16.5

18
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Flansch

17
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17
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A

22
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25

25

25

B

18.5

18.5

18.5
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18.5
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18.5

C

2411

●   Stahl-Kettenrad und Rohr orbital verschweißt
●   besonders hohe Drehkraft mit größerer 

   Drehmomentübertragung
●   Kunststoff-Lagergehäuse, sehr leise

D
Rohr

2411/2421er Reihe
Rollen mit einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad mit 
Kunststoff-Lagergehäuse

2411 Einfaches Stahl-Kettenrad

2421

2421 Doppeltes Stahl-Kettenrad
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3211

3816

√

Φ50

Φ60
√
√

d1

W

BF/L

t

d

C

2-
M

A

D d1 D

BF/L

W

tA C

d 2-
M

B

A C A B C

BF/L

BF/L

3211/3221er Reihe

●   gleiche Größe wie 3214/3224er Reihe
●   Stahl-Kettenrad ist besonders haltbar

3214/3224er Reihe
Stauförderrollen mit

einfachem/doppeltem
Kunststoff-Kettenrad

Stauförderrollen mit 
einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad

Verstellbare Stauförderrollen 
mit einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad

●   Kunststoff-Kettenrad und akkumulierende Hülle, 

   abriebfest und selbstschmierend
●   geräuscharm, einfach austauschbar mit der 

   2214/2224er Reihe

PVC

Rohr
Kettenrad

Edelstahl
D

Rohr

Edelstahl
D

Rohr

3816/3826er Reihe

●    spezielle Reibscheibe, abriebbeständig, lange

    Lebenszeit
●    verstellbare Reibung, präziseres und gleichmäßiges

   Fördern, vielseitig einsetzbar

3214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad

3214 3224

3221

3826

3224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad

3211 Einfaches Stahl-Kettenrad 3221 Doppeltes Stahl-Kettenrad

3816 Einfaches Stahl-Kettenrad 3826 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D

Φ50

Φ50

Φ60

Achse

Φ12/15

Φ12/15

Φ12/15

08B14T

08B14T

08B14T

Stahl, verzinkt

√

√

Edelstahl

√

√

t

1.5

2.5

2.0

A C A B C
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Φ50

Φ60

Achse

Φ12/15
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Kettenrad

08B14T

08B14T

Stahl, verzinkt

√
√

√
√

t

1.5

2.0

Achse

Φ12

Φ12/15

Stahl, verzinkt

√
√

t

1.5

2.0
17

17

AKettenrad

08B11T

08B14T

22

22

B C

18.5

18.5
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Stauförderrollen Konische Förderrollen

1600er Reihe Schwerkraftrollen mit
 konischer Hülse

Konische Kunststoff-Rollen

2640er Reihe Rollen mit Doppelnut und
konischer Hülse

●   sehr ruhiger Lauf, leicht zu reinigen
●   modulare Bauweise der PVC-Hülse, kurze Lieferzeit
●   sehr leicht, hervorragende Performance schon beim

   Anlaufen

●   Rundriemenantrieb, kundenspezifische Nutpositionen
●   ruhiger Lauf, stoßfest und abriebbeständig
●   leicht; schnelles Anlaufen

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

D1 D2

D

D

E

BF/L

WT

W

D
1 d

min.30

min.8

min.35

max.91

38
.5

5 R

BF/L

E

D
1d

W

D

InnengewindeGefedert

InnengewindeGefedert

Φ50

Achse

11hex, Φ12/15

Kegellänge

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

t

1.5

D1

 Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

D2

Φ71.2 
Φ77.6 
Φ77.6 
Φ84.0 
Φ84.0 
Φ90.4 
Φ90.4 
Φ96.8 
Φ96.8 
Φ103.2 
Φ103.2 
Φ109.6 
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700
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�Φ52.5

�Φ55.6
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�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

Φ71.2 
Φ77.6 
Φ77.6 
Φ84.0 
Φ84.0 
Φ90.4 
Φ90.4 
Φ96.8 
Φ96.8 
Φ103.2 
Φ103.2 
Φ109.6 

A
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17

17

B

22
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22

C

18.5

18.5

18.5

A

17
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B

22

22

C

18.5

18.5
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D d1 D
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tA C

d 2-
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A C A B C

BF/L

BF/L

3211/3221er Reihe

●   gleiche Größe wie 3214/3224er Reihe
●   Stahl-Kettenrad ist besonders haltbar

3214/3224er Reihe
Stauförderrollen mit

einfachem/doppeltem
Kunststoff-Kettenrad

Stauförderrollen mit 
einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad

Verstellbare Stauförderrollen 
mit einfachem/doppeltem 

Stahl-Kettenrad

●   Kunststoff-Kettenrad und akkumulierende Hülle, 

   abriebfest und selbstschmierend
●   geräuscharm, einfach austauschbar mit der 

   2214/2224er Reihe

PVC

Rohr
Kettenrad

Edelstahl
D

Rohr

Edelstahl
D

Rohr

3816/3826er Reihe

●    spezielle Reibscheibe, abriebbeständig, lange

    Lebenszeit
●    verstellbare Reibung, präziseres und gleichmäßiges

   Fördern, vielseitig einsetzbar

3214 Einfaches Kunststoff-Kettenrad

3214 3224

3221

3826

3224 Doppeltes Kunststoff-Kettenrad

3211 Einfaches Stahl-Kettenrad 3221 Doppeltes Stahl-Kettenrad

3816 Einfaches Stahl-Kettenrad 3826 Doppeltes Stahl-Kettenrad

D

Φ50
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Achse
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√
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A C A B C
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√
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√
√
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Φ12/15

Stahl, verzinkt

√
√

t

1.5

2.0
17
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AKettenrad

08B11T

08B14T

22
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B C

18.5
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Stauförderrollen Konische Förderrollen

1600er Reihe Schwerkraftrollen mit
 konischer Hülse

Konische Kunststoff-Rollen

2640er Reihe Rollen mit Doppelnut und
konischer Hülse

●   sehr ruhiger Lauf, leicht zu reinigen
●   modulare Bauweise der PVC-Hülse, kurze Lieferzeit
●   sehr leicht, hervorragende Performance schon beim

   Anlaufen

●   Rundriemenantrieb, kundenspezifische Nutpositionen
●   ruhiger Lauf, stoßfest und abriebbeständig
●   leicht; schnelles Anlaufen

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
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2660er Reihe Rundriemen Rad-Förderrollen
mit konischer Hülse

●   Rundriemenantrieb, Antrieb am Ende der Rolle

●    leicht; schnelles Anlaufen

●    geeignet für leichte Lasten, gleichmäßiger Lauf

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

D2D
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D
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13.5
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d

R
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W
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D
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D
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D
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BF/L

E

30.5

43

18.7

d

w

InnengewindeGefedert

●   PolyVee-Antrieb, hohe Geschwindigkeit, geräuscharm

●    leicht; schnelles Anlaufen

●   geeignet für leichte und mittelschwere Lasten

2650er Reihe PolyVee-Rollen mit
konischer Hülse

D1 D2

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

InnengewindeGefedert
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Konische Förderrollen Konische Förderrollen

Konische Stahl-Rollen

2521er Reihe Konische Stahlrollen mit Kettenrad

●   Stahlrohr, dicht und haltbar

●   Standardmaß 3,6˚ konisch, kann kundenspezifisch angepasst

    werden

●   geeignet für mittlere Lasten

●   Stahl-Kettenrad und Stahlrohr, dicht und haltbar

●   geeignet für mittlere Lasten

●   Standardmaß 3,6˚ konisch, kann kundenspezifisch 

   angepasst werden

1500er Reihe Konische Schwerkraftrollen
aus Stahl

D*t
(kleineres Ende)

Φ50*2

Achse

Φ12/15

Kegellänge

kundenspezifisch Verzinkter Stahl; 
Edelstahl

Rohr

AchseD*t
(kleineres Ende)

Φ50*2 Φ12/15

Kegellänge

kundenspezifisch Verzinkter Stahl;
 Edelstahl
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2624er Reihe 
Rollen mit

Kunststoff-Kettenrad
und konischer Hülse

●   Kunststoff-Kettenrad, selbstschmierend und wartungsfrei
●   leicht; einfache Inbetriebnahme
●   geeignet für geringe Lasten

17 22 18.5
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Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
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2660er Reihe Rundriemen Rad-Förderrollen
mit konischer Hülse

●   Rundriemenantrieb, Antrieb am Ende der Rolle

●    leicht; schnelles Anlaufen

●    geeignet für leichte Lasten, gleichmäßiger Lauf

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
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InnengewindeGefedert

●   PolyVee-Antrieb, hohe Geschwindigkeit, geräuscharm

●    leicht; schnelles Anlaufen

●   geeignet für leichte und mittelschwere Lasten

2650er Reihe PolyVee-Rollen mit
konischer Hülse

D1 D2

Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.
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Konische Förderrollen Konische Förderrollen

Konische Stahl-Rollen

2521er Reihe Konische Stahlrollen mit Kettenrad

●   Stahlrohr, dicht und haltbar

●   Standardmaß 3,6˚ konisch, kann kundenspezifisch angepasst

    werden

●   geeignet für mittlere Lasten

●   Stahl-Kettenrad und Stahlrohr, dicht und haltbar

●   geeignet für mittlere Lasten

●   Standardmaß 3,6˚ konisch, kann kundenspezifisch 

   angepasst werden

1500er Reihe Konische Schwerkraftrollen
aus Stahl
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2624er Reihe 
Rollen mit

Kunststoff-Kettenrad
und konischer Hülse

●   Kunststoff-Kettenrad, selbstschmierend und wartungsfrei
●   leicht; einfache Inbetriebnahme
●   geeignet für geringe Lasten
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Anmerkung: Verzinkte Stahl- und Edelstahlrohre sind erhältlich.

D2D

Φ50

Achse

11hex, Φ12/15

Kegellänge

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

t

1.5

D1

 Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

�Φ52.5

�Φ55.6

Φ71.2 
Φ77.6 
Φ77.6 
Φ84.0 
Φ84.0 
Φ90.4 
Φ90.4 
Φ96.8 
Φ96.8 
Φ103.2 
Φ103.2 
Φ109.6



12 13
 Förderbandrollen-reihe

●    Vergütete Stahlachse
●    spezielle Schweißausrüstung und -technik
●    neue Konstruktion, robust und zuverlässig
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●    ausgestattet mit Präzisionslagern
●    Präzisionsbearbeitung, ruhige Rotation
●    hohe Belastbarkeit, zuverlässig und robust

BP-D-Reihe - Rolle (umlaufende Achse)

BP-R-Reihe-Roller (feststehende Achse)

Durch hochintensive Schweißtechnologie und präzise Bearbeitungstechnologie bietet Damon Ihnen eine 

standardisierte Reihne von hochfesten und hochwertigen Riemenrollenprodukten. Von uns bekommen Sie

 Lösungen für Bodenrollen, Kopfrollen, Endrollen, Antriebsrollen, Umlenkrollen, Spannrollen und so weiter.

①  Antriebsrolle:

Hauptantriebskomponente für zentral angetriebene Bandförderer:

Wählen Sie eine Rolle aus der BP-D-Reihe (umlaufende Achse).

②  Kopf- und Umkehrrolle:

Jeweils an einem der beiden Enden des Förderbandes installiert, abhängig von Antriebstyp und Aufbau:

a) Zentralantrieb:

Kopf-und Umkehrrolle: Wählen Sie eine Rolle aus der BP-R-Reihe (feststehende Achse) oder aus der 

BP-D-Reihe (umlaufende Achse)

b) Kopfantrieb:

Antriebsrolle: Wählen Sie eine Rolle aus der BP-D-Reihe (umlaufende Achse).

Inaktive Umkehrrolle: Wählen Sie eine Rolle aus BP-R-Reihe (feststehende Achse) oder aus der 

BP-D-Reihe (umlaufende Achse).

③  Ablenkrolle:

Wird verwendet, um den Umschlingungswinkel des Bandes für die Antriebsrolle zu erhöhen, sowie zur 

Regulierung der Bandspannung und zur Bandführung.

Wählen Sie eine Rolle aus der BP-R-Reihe (feststehende Achse) oder eine 1200er-Förderrolle (antistatisch).

④  Tragrollen:

Werden verwendet, um das Band zu unterstützen, den Aufbau zu vereinfachen und um Reibung zu reduzieren:

Wählen Sie Förderrollen aus der 1200er Reihe (antistatisch).
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 Förderbandrollen-reihe

●    Vergütete Stahlachse
●    spezielle Schweißausrüstung und -technik
●    neue Konstruktion, robust und zuverlässig
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●    hohe Belastbarkeit, zuverlässig und robust

BP-D-Reihe - Rolle (umlaufende Achse)

BP-R-Reihe-Roller (feststehende Achse)

Durch hochintensive Schweißtechnologie und präzise Bearbeitungstechnologie bietet Damon Ihnen eine 

standardisierte Reihne von hochfesten und hochwertigen Riemenrollenprodukten. Von uns bekommen Sie

 Lösungen für Bodenrollen, Kopfrollen, Endrollen, Antriebsrollen, Umlenkrollen, Spannrollen und so weiter.

①  Antriebsrolle:

Hauptantriebskomponente für zentral angetriebene Bandförderer:

Wählen Sie eine Rolle aus der BP-D-Reihe (umlaufende Achse).

②  Kopf- und Umkehrrolle:

Jeweils an einem der beiden Enden des Förderbandes installiert, abhängig von Antriebstyp und Aufbau:

a) Zentralantrieb:

Kopf-und Umkehrrolle: Wählen Sie eine Rolle aus der BP-R-Reihe (feststehende Achse) oder aus der 

BP-D-Reihe (umlaufende Achse)
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③  Ablenkrolle:

Wird verwendet, um den Umschlingungswinkel des Bandes für die Antriebsrolle zu erhöhen, sowie zur 

Regulierung der Bandspannung und zur Bandführung.

Wählen Sie eine Rolle aus der BP-R-Reihe (feststehende Achse) oder eine 1200er-Förderrolle (antistatisch).

④  Tragrollen:

Werden verwendet, um das Band zu unterstützen, den Aufbau zu vereinfachen und um Reibung zu reduzieren:

Wählen Sie Förderrollen aus der 1200er Reihe (antistatisch).
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Förderrollen

Produktübersicht

Address: Apahida, Libertatil Str., No.21, 407035, Cluj, Rumänien

Tel:  +0040-364130050

Email:  sales@damonroller.ro

Web:  www.damonroller.com

DAMON INDUSTRY EUROPE SRL  

Zhejiang DAMON INDUSTRY Equipment Co.,Ltd

Address: Shangqiang Industrial Park, Daixi, Huzhou,

China

Tel:  +86-572-3826 065 / 3826 066

Fax:  +86-572-3826 080

Email:  sales@damonroller.com

Web:  www.damonroller.com

Singapur  

Rollflex Pte. Ltd.

Address: Blk 22, Woodlands Link, #04-70, Singapore 

738734

Tel: 0065-62570811

Fax: 0065-62573811

Email: sales.sg@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

Indonesien

PT. Rollflex Manufacturing Indonesia

Address: Taman Tekno BSD, Sektor XI Blok H-11 No. 

7 Serpong, Tangerang 15314

Tel: 006221-36720399

Fax: 006221-36720388

Email: sales.id@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

Malaysia

Rollflex (M) Sdn.Bhd.

Address: Lot58908, No.3399, Jalan Pekeliling Tanjung 

27/2 Kawasan Perindustrian Indahpura, 81000 Kulai, 

Johor, Malaysia.

Tel: 006012-7272896

Email: sales.my@rollflexmfg.com

Web: www.rollflexmfg.com

China

Australien

DAMON Australia

Address：30 Grasslands Avenue Craigieburn VIC 3064,

Australia

Tel: 0061-393337034

Fax: 0061-393084896

Email: info@damon-group.com.au

Web: www.damon-group.com.au

Amerika

DA Roller Corporation 

Address:  11310 Rockfield Ct, Cincinnati, OH  45241, USA. 

Tel: 001-5138981850

Email: info@daroller.com

Web: www.daroller.com

Japan 

Kyowa Manufacturing Co., Ltd.

Address: 570-10 Kubota-cho, Kasai-city, Hyogo pref. 675-2364 

JAPAN

Tel : 0081-790420601  

Fax: 0081-790424895

Email: sales@pulseroller.com

Web: www.pulseroller.com
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