
Gebäude zum Wiederaufbau

Die Gebäude sind aufgemessen, gekennzeichnet und dokumentiert. 
Das Holz befindet sich im Bergezustand und ist eingelagert.

1. Längsdurchfahrtscheune 
Diese aus dem Jahr 1780 stammende Längsdurchfahrtscheune mit einem Grundriß von
10,50 m x 6,65 m wurde rückgebaut im Jahr 2006 in Isernhagen. Der Zustand des Eichenfachwerkes ist relativ 
gut und dieses Gebäude kann als Nebengebäude z.B. als Doppelgarage mit großem Dachboden 
wiederaufgebaut werden.
Auch als Nutzung zum kleinen Wohnhaus würde sich dieses Fachwerkgebäude eignen. Je nach Wunsch kann 
der Grundriß durch ein Anbau mit abgeschlepptem Dach verändert werden.  Ein steileres Dach im Obergeschoß 
könnte ebenfalls für mehr Raum sorgen.

2. Bauernhaus 
Das Bauernhaus aus dem Jahr 1850 mit einem Grundriß von14,70 m x 7,35 m wurde zuletzt als 
Gastronomieräumlichkeit im Restaurant Buchholzer Mühle in Hannover genutzt. Das Gebäude wurde dort ca. 
1980 bereits wiederaufgebaut und im Jahr 2008 rückgebaut. Der Zustand des Fachwerkgebäudes ist nicht mehr 
original. Die aussteifenden Innenwände sind nur noch z.T vorhanden und es fehlen die Obergeschoßgiebel. Je 
nach Nutzung lassen sich die Grundrisse wiederherstellen.  
Einen Nutzung zum Garagennebengebäude oder Wohngebäude ist möglich.

3. Gartenhaus
Dieses kleine Häuschen  mit einem Grundriß von 3,0 m x 4,0 m wurde 2009 aus alten Eichenfachwerkresten neu 
aufgezimmert. Es würde als Garten, Kinderspiel,- oder Saunahaus zu einem bereits bestehenden 
Fachwerkgebäude gut passen.

4. Heuerlingshaus
Das Heuerlingshaus aus dem Jahr 1864  mit einem Grundriß von 19,20 m x 8,0 m wurde 2010 in Burgwedel 
abgetragen. Es gehörte zu einem großen Bauernhof und fungierte als ehemaliges Wirtschafts - und 
Wohngebäude für die auf dem Hof arbeitenden Familien. Die regelmäßige Grundrißstruktur war den damaligen 
Bedürfnissen angepaßt und war auf andere Heuerlinge übertragbar. Es ist mit einer Querdurchfahrt ausgetattet. 
Beim austeifenden Innenfachwerk wurden durch Umnutzungen Veränderungen vorgenommen, die sich aber 
rekonstruieren lassen. Der Zustand des Eichenfachwerkes ist gut und eignet sich zum Wiederaufbau als 
Wohnhaus oder als Nebengebäude . 



5.Heuerlingshaus
Das Gebäude mit einem Grundriß von 19,20 m x 8,20 m wurde ca. um 1860 in Langenhagen aufgebaut und 
ähneld dem Heuerlingshaus aus Burgwedel. Es wurde 2010 abgetragen. Es ist in relativ gutem Zustand und 
eignet sich zum Wiederaufbau als Wohn-oder Nebengebäude.


