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Untersuchungsgebiet 



Kliff Exposition Mittlere Höhe Länge Abbruchstrecke

Schönhagen Ost 10-15m 2000m 1600m

Bookniseck Ost-Südost 5m 2300m 1600m

Klein Waabs Südost 15m 2700m 2200m









Morphologische Einheiten   

Schleimündung bis Kliff Schönhagen-Nord   

Kliff Schönhagen   

Kliffende Schönhagen-Süd bis Kliffende Booknis Nord 

(Schwansener See-Niederung)   

Kliffende Booknis Nord bis Kliffende Strandbek (Waabs) 

Südwest    

Kliffende Strandbek (Waabs) Südwest bis Höftland 

Karlsminde  







Transportvolumen (nach SPM 1984) in m³ pro Jahr (STERR 1988) 

Küstenabschnitt   Bruttotransport  Nettotransport  Transportrichtung 

Schönhagen-Olpenitz  72671         41676              S-N (eigene Berechnung) 

Schönhagen bis Schuby 223690          86090                N-S 

Booknis bis Ritenrade  369230         336350              NO-SW 

Langholz bis Ludwigsburg 373380         352320              NO-SW 



Schönhagen
Buhnenfeld vor Campingplatz

West-Ost-Profil
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Weidefeld/Olpenitz
West-Ost-Profil
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Campingplatz Waabs
50m nördlich der großen Buhne

küstennormales Profil
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Schwansener See
15m nördlich vom Auslass

West-Ost-Profil
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Generalplan Küstenschutz 



Pegel / P    0.80 0.90  0.95  0.98  0.99    Bemessungshochwasserstand 

Name / T in Jahren   5  10  20  50  100 

Flensburg    1.45  1.63  1.81  2.04  2.21  3.50 

Schleimünde    1.38  1.54  1.70  1.89  2.04  3.70 

Eckernförde    1.43  1.63  1.82  2.07  2.25  3.60 

Kiel    1.45  1.65  1.84  2.08  2.26  3.40 

Neustadt    1.38  1.57  1.75  1.99  2.16  3.30 

Travemünde    1.50  1.70  1.89  2.14 2.32  3.70 

Wismar    1.49  1.68  1.86  2.09  2.26  3.20 

Warnemünde    1.28  1.44  1.60  1.80  1.95  2.85 

Wiederkehrintervalle von Wasserständen (nach BSH 2005) 



Mögliche Stranderhaltungsmaßnahmen : 

Vorspülung 

Buhnen 

Riffverstärkung/Wellenbrecher 

Deckwerke/Uferschutzmauern 

Kombinationen 



Nach einschlägigen Literaturangaben lässt sich das Verhältnis von Buhnenlänge  L zu Abstand a wie folgt festlegen: 

 

nach EAK (2002) : bei Wellenlängen von 25 - 30 m und Strandneigungen  von 1:80 bis 1:100 (Uferlinie bis -4 m) Buhnenlänge von 50 

bis 80 m, Buhnennabstand (für Nordseeküste) a = 2e ctgß 

 

nach SPM (1984) :   a = 2 bis 3L 

 

nach WEISS (1991) :  a = 0,9 bis 3,4L 

 

nach TOMLINSON (1980) :   a = 1 bis 4L 

 

nach FLEMING (1990) :  a = 0,8 bis 2,7L 

 

nach BARCELLO (1968) : bei Winkel der Küste gegen Wellenangriffsrichtung  5  - 20  a = 2,5 bis 4L 

 

nach KUBO (1958) : bei Winkel der Küste gegen Wellenangriffsrichtung 0  bis 30  a = 3 bis 4L 

 





















Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit 


