
HP Scanjet N7710 Dokumentenscanner mit
Einzelblattzufuhr

Über die automatische 50-Blatt-Dokumentenzuführung lassen sich ganze
Dokumentenstapel mit bis zu 35 S./Min. und 70 Bildern/Min. scannen. Auch das
Erfassen von Visitenkarten, geprägten Karten u. v. m. ist möglich. Ein Dokumentenarchiv
kann jeder Anwender selbst individuell aufbauen – oder den Scanner nahtlos in
vorhandene Dokumentenmanagement-Lösungen integrieren.

Der HP Scanjet N7710 Dokumentenscanner ist für Anwender in Unternehmen konzipiert, die sich einen schnellen Scanner
mit Einzelblattzufuhr und Duplex-Einheit wünschen. Dabei legen sie Wert darauf, Dokumente so zu erfassen, dass sie auf
der Basis professioneller Dokumentenmanagement-Lösungen systematisch verteilt werden können.

Dokumente mit bis zu 35 S./Min. und 70 Bilder/Min. erfassen – scannt auch geprägte Karten und Visitenkarten.
Papierdokumente für die digitale Archivierung erfassen – bis zu 35 S./Min. und 70 Bilder/Min. HP Smart Document
Scan-Softwarefunktionen zum Beschleunigen des Scanvorgangs – u. a. automatisches Entfernen leerer Seiten,
Colour-Drop-Out und direktes Scannen ins SharePoint Portal. Bis zu 30 individuelle Scanprofile erstellen und auf
Tastendruck starten. Visitenkarten und geprägte Karten scannen. Komfortable Desktop-Kopien mit spezieller Scan-to-Printer
Funktion.

Bis zu 1.500 Seiten täglich schnell und zuverlässig scannen – mit Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle.
Bis zu 1.500 Seiten pro Tag scannen. Die automatische Dokumentenzuführung ermöglicht es, bis zu 50 Seiten
unbeaufsichtigt zu digitalisieren. Dabei werden beide Seiten in einem Durchlauf erfasst. Die
Ultraschall-Doppeleinzugskontrolle gewährleistet, dass jedes Blatt aus einem Stapel den Scanner einzeln durchläuft.
Marktführendes Kofax® VirtualReScan® für optimale Scanqualität und minimale Dateigröße ohne Kompromisse bei der
Geschwindigkeit. Maximale Produktivität durch Instant-On-Technologie und schnelle Datenübertragung auch bei hoher
Auflösung (über USB 2.0 Hi-Speed).

Ein eigenes System zum Dokumentenmanagement erstellen oder den Scanner nahtlos in vorhandene Lösungen
integrieren.
Ein individuelles Managementsystem für archivierte Dokumente erstellen – über die mitgelieferte ScanSoft® PaperPort®
Software. Scans über die mitgelieferte I.R.I.S. Readiris™ Pro OCR-Software in bearbeitbaren Text umwandeln – Daten für
die weitere Bearbeitung aus Papierdokumenten extrahieren. Der Scanner lässt sich über mitgelieferte ISIS®- und
TWAIN-Treiber nahtlos in vorhandene Dokumentenmanagement-Prozesse integrieren. Dateien mit minimaler Dateigröße in
Formaten speichern, die sich für die langfristige Archivierung eignen, z. B. TIFF und PDF/A.



Technische Daten
Scannertyp Einzelblattzufuhr
Scannertechnologie CCD (Charge Coupled Device, Fotoelementanordnung)
Empfohlener täglicher Durchsatz Bis zu 1.500 Seiten pro Tag
Scanauflösung Optisch: Bis zu 600 dpi

Hardware: Bis zu 600 x 600 dpi
Erweitert: Bis zu 600 dpi

Bit-Tiefe 48 Bit
Graustufen 256
Skalierung 1 bis 999 % in 1-%-Schritten
ADF-Geschwindigkeit Bis zu 35 S./Min.und 70 Bilder/Min.
Kapazität der automatischen
Dokumentenzuführung

Standard, 50 Blatt (75 g/m²)

Dokumentgröße Minimal: 50,8 x 73,6 mm
Maximal: 216 x 356 mm (bei aktivierter Unterstützung für lange Vorlagen ist eine maximale Länge von 864 mm möglich)

Dokumentgewicht Minimal: 60 g/m²; Maximal: 120 g/m²
Detektor für Zufuhr mehrerer Blätter Ja, Ultraschall
Bedienfeld Bedienfeld an der Vorderseite, 4 Tasten: (Scannen nach, Kopieren, Tools-Dienstprogramm, Abbrechen, Pfeile nach oben/unten)
Scan-Dateiformat PDF, PDF/A, PDF (durchsuchbar), PDF-MRC, JPG, BMP, UNICODE, RTF, DOC, XLS, XML, XPS (nur Windows Vista™), TIFF, TIFF

komprimiert (G3, G4, LZW), PNG, TXT, HTML, WPD, OPF
Mitgelieferte Software CD-ROM(s) mit Software für Windows®, HP Smart Document Scan-Software, Kofax VirtualReScan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S.

Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! BizCard Reader, EMC/Captiva ISIS-/TWAIN-Treiber, EMC/Captiva QuickScan Pro
(Demoversion)

Betriebssysteme – Kompatibilität Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, zertifiziert für Windows
Vista™

Mindestsystemvoraussetzungen Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: 500 MHz Prozessor (1,4 GHz Prozessor empfohlen), 64 MB RAM (nur Treiber), 256
MB RAM (512 MB RAM empfohlen), 80 MB freier Festplattenspeicher (nur Treiber), 200 MB freier Festplattenspeicher (500 MB
empfohlen), USB 1.1 oder höher (USB 2.0 oder höher empfohlen), CD-ROM-Laufwerk, SVGA-Monitor (800 x 600, 16 Bit
Farbtiefe), Microsoft® Windows® Internet Explorer 6 oder höher; Windows Vista™, Windows Vista™ x64: 800 MHz Prozessor
(1,4 GHz Prozessor empfohlen), 512 MB RAM (1 GB RAM empfohlen), 80 MB freier Festplattenspeicher (nur Treiber), 200 MB
freier Festplattenspeicher (500 MB empfohlen), USB 1.1 oder höher (USB 2.0 oder höher empfohlen), CD-ROM-Laufwerk,
SVGA-Monitor (800 x 600, 16 Bit Farbtiefe), Microsoft® Windows® Internet Explorer 7 oder höher.

Schnittstellen und Konnektivität Standard: Hi-Speed USB (kompatibel mit den USB 2.0 Spezifikationen)
Austauschbare Teile C9943A: Reinigungstücher für die automatische Dokumentenzuführung; L1991A: ADF-Walzen-Austausch-Kit
Maße (B x T x H) 320 x 270 x 312 mm, 320 x 500 x 312 mm (bei ausgeklappten Papierfächern)
Gewicht 5,4 kg; gepackt: 7,63 kg
Betriebsumgebung Betriebstemperatur: 10 bis 35 °C; Lagertemperatur: -40 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 15 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit; Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Energiebedarf Eingangsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-3 Hz), 1,5 A; Verbrauch: Maximal 35 Watt
ENERGY STAR Ja
Hinweise zu Konformität und Sicherheit IEC 60950-1: 2001, nationale Derivate, zugeordnete optionale und obligatorische Zertifizierungen: China (CCC), Russland

(GOST), Taiwan (BSMI), Mexiko (NOM)
Elektromagnetische Verträglichkeit EU (zertifiziert gemäß CE-Richtlinien), Nordamerika (FCC), Australien (SMA), Neuseeland (SMA), Russland (GOST), Korea (MIC),

Taiwan (BSMI)
Garantie Standard: 1 Jahr begrenzte Herstellergarantie auf die Hardware. Die genauen Garantie- und Supportoptionen können je nach

Produkt, Land und örtlicher Gesetzgebung variieren.

Bestellinformationen
L1989A HP Scanjet N7710

Dokumentenscanner mit
Einzelblattzufuhr, Hi-Speed

USB-Kabel, Netzkabel,
Installations- und

Supporthandbuch,
CD-ROMs mit Scansoftware

Zubehör
L1991A HP Scanjet N7710 Serie

ADF-Walzen-Kit
C9943A Reinigungsblätter für

automatische
Dokumentenzuführung

(10er-Pack)

Service und Support
UH249E HP Care Pack, Austausch am

nächsten Arbeitstag, 2 Jahre
UH250E HP Care Pack, Austausch am

nächsten Arbeitstag, 3 Jahre
Eine vollständige Liste der

Verbrauchsmaterialien und des Zubehörs
finden Sie auf der HP Website unter

http://www.hp.com
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