
 
Herstellen von Gipsabdrücken 

 

benötigtes Material: 
Gips (schnellhärtend, aus Baumarkt) 
Rahmen (Blech, Plastik, Pappe) 
Seifenrest 
Wasser 
Gummibecher zum Gipsanrühren 

 
- Tierspur zunächst vorsichtig durch Ausblasen reinigen 
 

- passenden Rahmen aus Pappe oder Plastik vorsichtig aber fest in 
Untergrund drücken, sodass der flüssige Gips später nicht mehr 
entweichen kann 

 

- Wasser nach Augenmaß (lieber etwas mehr) in Gipsgefäß geben 
 

- durch Zugabe geraspelter Seife eine Seifenlauge herstellen 
 

- Gips nach und nach zugeben, bis ein Gipshäufchen entsteht, das 
bis an die Wasseroberfläche oder knapp darüber hinaus reicht 

 

- einige Minuten ruhen lassen 
 

- kurz durchmischen (zu viel Rühren eher ungünstig) 
 

- flüssigen Brei vorsichtig in vorbereitete Form gießen 
 

- nach Aushärtung (15-30 Minuten) Gipsblock vorsichtig von Spur 
lösen 

 

- nur grobe Verunreinigungen lösen, ansonsten weiter trocknen 
lassen 

 

- wenn Gipsabdruck ganz ausgehärtet (kann 1 Tag dauern) 
Verunreinigungen abkratzen oder -bürsten, eventuell auch 
abwaschen 

 

- Spur eventuell durch Bemalung mit Wasserfarben hervorheben 
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