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Mehr Anschlüsse 
und lebensechte 4K 
Videoqualität auf bis  
zu drei Monitoren.

Die SD4900P USB-C & USB 3.0 Dockingstation mit erweiterbarer 
Bildschirmausgabe ermöglicht den Anschluss von bis zu drei 
Monitoren und liefert dazu spektakuläre und lebensechte 
4K Auflösung. Zu den Funktionen gehören ein dreifacher 
4K-Videoausgang (HDMI oder DP ++), ein einzigartiges Design 
mit Unterstützung für USB-A- und USB-C-Laptops sowie ein 
3-in-1-Kartenleser. 

Zum Funktionsumfang gehören:

• Dreifacher 4K Videoausgang (HDMI oder DP++)

• 1 Meter langes USB-C-zu-USB-C-Kabel einschließlich USB 
3.0-Adapter

• Geeignet für Windows, macOS und Chrome OS

• 60 Watt Stromversorgung

• 3-in-1-Kartenlesegerät

• Vielfältige Anschlussmöglichkeiten

• Kostenlose Kensington DockWorks™ Software

• Platzsparende Befestigungsoption
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3-facher 4K Videoausgang 
(HDMI oder DP++)

Liefert eine 4-fach höhere 
Auflösung als Full HD für 
spektakulär lebensechte 
Bilder.

1 Meter langes USB-C-
auf-USB-C-Kabel mit USB 
3.0-Adapter 

Verhindert frustrierende 
Kompatibilitätsprobleme. 
Ideal für Grafikdesigner, 
Fotografen und 
Mehrbenutzer- / Hotdesk-
Umgebungen.

Kompatibel mit Windows, 
macOS und Chrome OS

Geeignet für Laptops, die 
unter Windows, macOS 
und Chrome OS laufen.

60W-Stromversorgung  

Versorgt Ihren Laptop 
mit Strom und Sie mit 
vielseitigen Anschlüssen 
(kompatibel mit dem 
60W-Netzteil Power 
Splitter, K38310EU für USB 
3.0-Laptops).

3-in-1-Kartenlesegerät 

Liest Standard-Laptop-SD-
Karten (SD 4.0 bis UHS-II), 
Smartphone-Micro-SD-
Karten (SD 3.0 bis UHS-I) 
und DSLR-Kamera-CF-
Karten (v6.0 bis UDMA 7).

Vielfältige 
Anschlussmöglichkeiten

Ermöglichen die Leistung 
einer vollständigen 
Workstation: (1) USB-C 3.1 
Gen2 (10 Gbit/s bis 9 V / 
2A), (1) USB-A 3.1 Gen2 
(10 Gbit/s bis 5 V / 2,4 A 
Apple Charging), (4) USB-A 
3.1 Gen1 (5 Gbit/s bis 5 V 
/ 0,9 A).

Kostenlose Kensington 
DockWorks™ Software 

Kensington DockWorks™ 
ermöglicht Ihrer 
Kensington Dockingstation 
die beste Verbindung, 
Leistung und Sicherheit.

Platzsparende 
Befestigungsoption 

Mit der flexiblen Klemme 
(K34050WW separat 
erhältlich) erhalten 
Sie eine platzsparende 
Befestigungsoption, die 
die Montage ganz flexibel 
an einer Tischkante, einer 
Schrankwand, einem 
Monitorarm oder einer 
anderen Oberfläche 
ermöglicht.
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Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme Windows 7, 10, macOS 10.14 oder höher, Chrome OS

Anforderung an die Systemressource  DisplayLink Video-Anschlüsse: Wird mit USB-C- oder 
USB-A-Verbindung zum Host unterstützt.

  Alt Mode Video-Anschluss: Das Hostgerät muss den 
DisplayPort™ Alt Mode über USB-C™ unterstützen.

USB-C Stromversorgung  •  Unterstützt USB-C Power Delivery (PD) 3.0 
•  5V/9V/12V/20V bis zu 3A 
•  Maximum 60 Watt

Video-Anschlüsse

Video-Anschlüsse und max. Auflösungen  Alt Mode Video-Anschluss (Video-Anschluss Set 1): 
HDMI – bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz 
DisplayPort++ – bis zu 3840 x 2160 @ 30Hz

  DisplayLink Video-Anschluss (Vide-Anschluss Sets 2 
& 3): 
HDMI – bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz 
DisplayPort++ – bis zu 3840 x 2160 @ 60Hz

Host-Anbindung

Anbindung Hostgerät - Dockingstation  USB-C™ (mit Stromversorgung) oder USB-A  
(unterstützt weder die Ladefunktion, noch den 
USB-C Alt Mode) 

USB-Anschlüsse

Vorderseite  •  1x USB-C, lädt bis zu 5V/3A (2. Gen.) 
•  1x USB-A 3.1, lädt bis zu 5V/2.4A (2. Gen.) 
•  1x SD 4.0 Kartenslot (bis zu 2 TB) 
•  1x SD 4.0 Micro-Kartenslot (bis zu 2 TB) 
•   1x CF 6.0 Kartenslot 

(Es kann immer nur eine Speicherkarte verwerndet 
werden; gleichzeitige Benutzung nicht möglich)

Rückseite  •  4x USB-A 3.1, lädt bis zu 5V/0.9A (1. Gen.) 
•  1x USB-C Upstream-Port

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss 1x RJ45 

Mögliche Ethernet-Geschwindigkeiten  10/100/1000 Mbit/s

Audio-Anschlüsse

Audio-Anschlüsse 1x 3,5mm Kombi-Audioanschluss (In & Out) 

Unterstützte Audiokanäle  Stereo: Links und Rechts
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Produktabmessungen

Abmessungen Breite: 200 mm 
 Länge: 91,17 mm 
 Höhe: 30 mm

Gewicht 450 g 

Gehäusefarbe & -material  Schwarzes ABS-PC-Gehäuse

Kabellänge  Festes Kabel (bis zu 1 Meter) und USB-A-auf-USB-C-
Adapter enthalten

Verpackungsinformationen

Verpackungsart Braune Box

Abmessungen Breite: 215 mm 
 Länge: 105 mm 
 Höhe: 114 mm

Verpackungsgewicht 1.380 g

Umkarton 4 Stück

Lieferumfang  •  Kensington SD4900P Dockingstation 
•  1x USB-C-auf-USB-C-Kabel, Länge 1 Meter 
•  1x Netzteil mit US-Stromkabel (K36800NA);  
•  1x Netzteil mit EU-/UK-Stromkabel (K36800EU) 
•  1x Netzteil mit AU-/CN-/JP-Stromkabel  
 (K36800AP & K36800JP) 
•  Quick-Start Bedienungsanleitung 
•  Garantieinformation

Strom & Umweltbedingungen

Nennleistung Eingang: 100-240V 
 Ausgang: 20V DC; 6.75A  
 Wechselstrom: 50/60Hz; 1.8A 

Betriebstemperatur 0 bis 45 °C 

Lagertemperatur -18 bis 60 °C 

Relative Luftfeuchtigkeit 20 % to 85 % nicht-kondensierend
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Urpsrungsland, Konformität & Garantie

Ursprungsland China

Zertifizierung & Konformität  FCC, CE, RCM, VCCI, ICES, CB

Garantie 3 Jahre

Besonderheiten

Sicherheits-Slot  Kensington Sicherheits-Slot 
Kensington Nano-Sicherheits-Slot

Kompatibel mit VESA-Befestigungsplatte Befestigungsplatte (K33959WW) separat erhältlich

Universelles Netzteil (Power Splitter)  Kensington universelles 60W-Netzteil (K38310EU) 
separat erhältlich
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