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Die ideale Dockingstation  
für zwei 4K Ultra HD 
Bildschirme.

Zu den besonderen Merkmalen der SD4750P Dockingstation 
gehören die vielfältigen Anschlussmöglichkeiten, wie die 
Videoanschlüsse HDMI 2.0 oder wahlweise DP 1.2++, sechs 
weitere USB-Anschlüsse, die Stromversorgung mit 85 Watt und 
nicht zuletzt die Software Kensington DockWorks™. Zusätzlich 
verfügt die SD4750P über eine Garantie von 3 Jahren.

Die Highlights im Überblick:

• Ausgabe von Ultra High Definition Videos auf bis zu zwei 
Bildschirmen

• Flexible Wahl zwischen den Video-Anschlüssen HDMI 2.0 
und DP 1.2++

• Universelle Dockingstation geeignet für USB-C- als auch 
USB-A-Laptops

• Sechs USB-Anschlüsse

• Stromversorgung mit 85 W

• Kostenlose Kensington DockWorks™ Software

• 3 Jahre Garantie
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Duale 4K Videoausgabe 
(HDMI 2.0 & DP 1.2  
@ 60Hz)

Liefert Ultra-HD Bilder. 
Benutzer können über 
die vier Videoanschlüsse 
zwischen HDMI 2.0 und 
DP 1.2 wählen und das 
ohne den Einsatz von 
umständlichen Adaptern.

Universelle Dockingstation

Eine smarte Investition 
in die IT-Infrastruktur, 
denn sie berücksichtigt 
Umgebungen, in denen 
verschiedenste Computer 
eingesetzt oder neu 
angeschafft werden. Die 
SD4750P eignet sich für 
jeden USB-C- oder USB-A-
Laptop  und ist kompatibel 
mit Windows, Mac und 
Chrome.

Sechs USB-Anschlüsse  
(USB-A & USB-C)

Vorderseite:  
1x USB-C 3.1 1. Generation 
mit bis zu 5 V / 3 A und  
1x USB-A 3.1 1. Generation 
mit bis zu 5 V / 2,4 A 
Stromversorgung.

Rückseite:  
4x USB-A 3.1 1. Generation  
mit bis zu 5 V / 0,9 A 
Stromversorgung.

85 Watt Stromversorgung

Ideal für Geräte, die 
eine höhere Leistung 
benötigen, wie z. B. die 
15-Zoll MacBook Pro 
Modelle, die ab 2016 
eingeführt wurden. Für 
die Stromversorgung von 
USB 3.0-Laptops bieten wir 
einen optionalen Power 
Splitter, das 60-W-Netzteil 
(K38310NA / EU) an.

USB-C-zu-USB-C-Kabel mit 
USB 3.0- Adapter (1 Meter)

Verhindert 
Kompatibilitätsprobleme 
und ist hervorragend 
geeignet für Grafik-
designer und 
Arbeitsplätze, die von 
mehreren Benutzern 
genutzt werden.

Kostenlose Kensington 
DockWorks™ Software

Verhilft Ihrer Kensington 
Dockingstation 
zur bestmöglichen 
Konnektivität, Leistung 
und Sicherheit.

3 Jahre Garantie

Sie können also sicher sein, 
dass Sie durch Kensington 
bestens abgesichert sind.

3-Jahre 
Garantie



Rückseite

Vorderseite

2x DisplayPort++ oder 
HDMI Video-
Anschlüsse

Internet-
Anschluss

USB-C  
Host Anschluss 
mit bis zu 85 W 

Stromversorgung

4x USB 3.0
5 V / 0,9 A

USB-C  
5 V / 3 A

Ein-/Aus- 
schalter

Kensington  
Sicherheits-Slot

Blaue LED: 
Strom- 
anzeige

Grüne LED: 
Anzeige für USB-

Verbindung

USB 3.0  
Typ A  

5 V / 2,4 A

3,5 mm  
Kopfhörer- 
Anschluss

3,5 mm  
Mikrofon- 
Anschluss

Stromanschluss       
20 V
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Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme Windows 7+, macOS 10.14+, Chrome OS 44+

Plug & Play  DisplayLink Treiberinstallation erforderlich; 

Download der Software über die Kensington Website oder 

über ein Windows Update

Systemressourcenanforderung Prozessor: Intel® Core™ i5 6. Generation oder höher   

 Speicher: 8 GB oder höher 

 Grafikprozessor: Intel® HD Graphics 620 oder höher

USB-C Stromversorgung 5 V / 9 V /12 V / 15 V / 20 V @ 3 A (bis zu 85 W, 20 V @ 4,25 A)

USB-Schnittstelle

USB-Anschlusstyp USB-C & USB 3.0

Host-Anschluss Unterstützt USB 3.1 1. Generation Typ A & Typ-C

USB-Anschlüsse

Vorderseite   1 x USB 3.1 1. Generation Typ A, unterstützt BC1.2 

(5 V / 1,5 A) & Apple Ladefunktion (5 V / 2,4 A), 1 x USB 3.1 1. 

Generation Typ C (5 V / 3 A)

Rückseite 4 x USB 3.1 1. Generation Typ A (5 V / 0,9 A)

Netzwerk-Anschluss

Ethernet -Anschluss RJ45  

Mögliche Übertragungsraten 10 / 100 / 1.000 MBit/s

Host-Anbindung

Anbindung Host-Dockingstation  USB-C mit Stromladefunktion bis zu 85 Watt, USB 3.0 

Video-Anschlüsse

Video-Anschlüsse 2 x HDMI v2.0 und 2 x DisplayPort 1.2++ 

Maximal unterstützte Auflösung Ein oder zwei Bildschirme: 4096 x 2160 @ 60 Hz

HDCP-Support Ja

Audio-Anschlüsse

Audio-Anschlüsse  3,5 mm Audio für Kopfhörer/Lautsprecher;  

3,5 mm Audio für Mikrofon 

Audiokanäle Stereo LR
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Sicherheit – Software

USB-Datenverschlüsselung  HDCP 2.2 Verschlüsselung über USB 2.0 & 3.1

LED-Anzeige

Blaue LED Stromanzeige 

Grüne  LED Anzeige für USB-Verbindung

Materialspezifikationen

Außengehäuse PC ABS mit Struktur  

Bodenplatte Blech  

Farbe Schwarz  

Sonstige Besonderheiten

Kensington Sicherheits-Slot Ja

Produktabmessungen

Gewicht 0,395 kg  

Abmessungen exkl. Zubehör 250 x 82,5 x 34,4 mm 

Gehäusefarbe &-material  Schwarz, PC ABS  

Stellfläche 206,25 cm2 

Verpackungsinformationen

Verpackungsart Bulk-Verpackung (K39105EU)  

Abmessungen 118 x 85 x 273 mm 

Gewicht 1,345 kg

Umverpackung  4 Stück 

Breite: 348 mm 

Tiefe: 293 mm 

Höhe: 126 mm 

Gewicht:  5,65 kg

Lieferumfang  1 x SD4750P Dockingstation 

1 x USB-C-zu-USB-C-Kabel mit USB-A Tether – Länge 1 m   

1 x Stromkabel 

1 x Bedienungsanleitung 

1 x  Garantiekarte 

1 x Konformitätszertifikat
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Strom & Umweltbedingungen

Nennleistung Netzteil Eingang: 100-240 V; 1,8 A 

 Ausgang: 20 V DC; 6,75 A (135 W)

Betriebstemperatur 0 bis 40° C

Lagertemperatur -30 bis 65° C

Relative Luftfeuchtigkeit 55% Betriebstemperatur @ 25°C

Ursprungsland, Konformität & Garantie

Ursprungsland China

Zertifikate & Konformität FCC, IC, CE EMC, RCM, VCCI, RoHS, ACCO RSL 

Garantie 3 Jahre
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