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Merkblatt MB011 
Zur Wartung und Instandhaltung von Aluminium-Elementen 

 
 

Aluminium-Elemente müssen gemäß den übergebenen Bedienungs- und Wartungsanleitungen 

gepflegt und regelmäßig gewartet werden. 

Zur Bestätigung der erfolgten Wartung füllen Sie bitte die Wartungsprotokolle (in der Regel in den 

System-Wartungsanleitungen hinterlegt) aus und verwahren diese während der Gewährleistungszeit. 

Falls Ihnen keine Protokolle vorliegen, senden wir Ihnen diese auf Anfrage gerne zu. 

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: 

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Schäden durch unterlassene Pflege und Wartung, 

unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung, fahrlässige oder mutwillige Zerstörung. 

1) Um stets die einwandfreie Funktionsfähigkeit zu gewährleisten ist eine fachgerechte Wartung 
mit einem Intervall von maximal 12 Monaten erforderlich.  
 
2) Auf Wunsch unterbreitet Ihnen der Lieferant Ihrer Aluminium-Elemente gerne ein speziell auf Ihre 
Situation zugeschnittenes Wartungsangebot. 
 
3) Fluchttüren bzw. Notausgangstüren mit der Fähigkeit zur Freigabe unterliegen gesonderten 
Wartungsbedingungen. Bitte beachten Sie dazu die zusätzliche Wartungsanleitung, sowie die 
Wartungsbücher, die bei der Bestandsdokumentation dabei sind. 
 


