
 

 

Geräteblatt 

Schäl- und Spaltmaschine 
PS-PM-110/V 

Schäl- und Spaltmaschinen des Typs PS-PM-110/V sind bestimmt für 
den Einsatz beim Konfektionieren (Vorbereiten) sowohl zum Schälen, 
als auch zum Spalten von Forbo Siegling Bandmaterial. 
 
Groß dimensionierte, gerändelte Antriebswalzen packen das Material 
zuverlässig und drücken es durch das Messer. Die 
verwindungssteifere Messerbefestigung sorgt für ein noch besseres 
Ergebnis. Anhand der obenliegenden Sterngriffschraube und der 
eingebauten Messuhr lassen sich Materialdicke und damit der 
Anpressdruck genau justieren. Das gut zugängliche Messer lässt sich 
schnell wechseln und mehrfach verstellen, eine sehr gute Anpassung 
an jedes Material ist dadurch gewährleistet. 
 
Durch die weit vorne liegende Schneide wird vom Anfang bis zum 
Ende der gewünschten Schnittstelle ein gleichmäßiges Ergebnis 
erzielt. 

Schäl- und Spaltmaschine 

PS-PM-110/V 

 

Weitere Informationen erhalten Sie direkt  

vom Hersteller: 

 

Müssel Maschinenbau GmbH 

Reichelsweiherstrasse 8, 

D-95615 Marktredwitz 

www.muessel.com 

 

Technische Daten  PS-PM-110/V 

Bandbreite max. [mm] unbegrenzt 

Banddicke max. [mm] 6 

Schäl- und Spalttiefe max. [mm] 95 

Länge [mm] 400 

Breite [mm] 500 

Höhe [mm] 370 

Gewicht (netto) [kg] 55 

Spannung [V] 400 + 3x 220 

Leistung [W] 370 

Frequenz [Hz] 50 + 60 

 

Artikelnummer Bezeichnung 

871330 PS-PM-110/V 
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