
Kläranlage Sankt Englmar - Bemessung Sand- und Fettfang

Bemessung Sandfang

Trockenwetter Anzahl n (in Betrieb) : 1

Mischwasserzufluss Anzahl n (in Betrieb) : 1

Länge lSF : 5,6 m

Breite bSF : 1,30 m

Tiefe hSF : 1,40 m

Verhältnis bSF/hSF 0,9 0,8-1,0

Fließquerschnitt Aeff : 1,8 m² 

Nutzvolumen Vnutz : 10 m³

Hydraulische Parameter

Zulauf Q_M (TW) : 30 m³/h 8,3 l/s

Zulauf Q_max (MW) : 145 m³/h 40,2 l/s

Berechnung

HRT Trockenwetter : 20,4 min > 5 min

HRT Mischwasserzufluss : 4,2 min > 5 min

Fließgeschwindigkeit  vH,TW : 0,5 cm/s < 20 cm/s

Fließgeschwindigkeit vH,MW : 2,2 cm/s < 20 cm/s

Oberflächenbeschickung qA,stage 1 : 4,1 m/h < 18 m/h

Oberflächenbeschickung qA,stage1, max : 19,9 m/h < 36 m/h

Spez. Luftbedarf  QL : 0,70 m³L/(m³  h)

Luftbedarf pro Kammer QL,i : 7 m³/h

Gesamtluftbedarf QL,ges : 7 m³/h

0,1 m³/min

Anzahl vorh. Gebläse Betrieb : 1

Anzahl vorh. Gebläse Reserve : 1

Förderleistung  QL,ges : 7 m³/h je Gebläse

0,1 m³/min

Bemessung Fettfang

Anzahl n : 1

Länge L : 5,6 m

Breite B : 0,35 m 

Kontrolle bFF:bSF : 0,3

Oberfläche je Kammer Ai : 0,7 m²

Volumen je Kammer Vi : 0,9 m³

:

Maßgebende hydraulische Kennwerte:

Zulauf QM : 30 m³/h

Zulauf Qmax : 145 m³/h

Nachrechnung:

Oberflächenbeschickung qA,M : 15 m/h < 25 m/h

Oberflächenbeschickung qA, max : 74 m/h ca.  25 m/h
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