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Montageanleitung
Kaminholzregal »WOODPECKER«

Größe: Höhe 180/200 cm, Breite 100/150 cm, Tiefe 40 cm
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RÜCKWANDMONTAGE
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+ Abb. Rückansicht Grundelement 

Verwendung der Rückwand-Lochung Õ Eckverbinder entfallen / ausbauen

Schrauben-Lieferung:  Höhe 180 cm 28 / 24 Stk. (Breite 150/100 cm)  
   Höhe 200 cm 36 / 31 Stk. (Breite 150/100 cm) 

 

Kaminholzregal „WOODPECKER“ 

Seitenteile, Verbinder und Verstrebungen entsprechend der Bestellung 
Innensechskant-Schrauben M5 x 12 und Seckskantmuttern M5  lt. Lieferschein 

RÜCKWAND-Montage 
 

Abb. Rückansicht Grundelement 
Verwendung der Rückwand-Lochung      Eckverbinder entfallen /ausbauen 

Schrauben-Lieferung:  Höhe 180 cm 28 / 24 Stk. (Breite 150/100 cm)  Rückwand-Verschraubung 
   Höhe 200 cm 36 / 31 Stk. Breite 150/100 cm)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seite 3 Größe: Breite 100/150  Höhe 180/200  Tiefe 40 cm 

Segment 1 

Segment 2 

Segment 3 
zusätzliches Segment 4  
bei Höhe 200 cm 

Eckverbinder entfallen /ausbauen

Rückwand-Verschraubung

Segment 1

Segment 2

Segment 3
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