
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Dyckerhoff Kieswerk Trebur GmbH & Co. KG  
Quarzsand- und -kiestagebau Kiebertsee 
Nachkiesung im Bereich der 10 ha – 
Erweiterungsfläche (PFB 1999) und  

7,9 ha – Erweiterungsfläche (PFB 2008) 
 

 

 

 

Anlage 10.1 

 

 

Vorhandene Abbausituation (Stand Tiefenlinienplan 04/2020) 
und geplante Nachkiesung im Kiebertsee (2.+3. Erweiterungsfläche) 

Quer- und Längsprofile, erstellt von IB DOHMEN, HERZOG und Partner 
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zum Bericht vom 10.12.2021 

Bearb.-Nr. 22105 
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Längsprofil A
IB DOHMEN, 
HERZOG & Partner GmbH
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frühere 3 ha - Erweiterung (1996)

1.) Beprobung / Analytik
     Trischler / WESSLING, 1996, Pumpproben

i.M. 375 mg/l

10 m - Probe 
nicht untersucht,
el. Leitfähigkeit
wie 28 m - Probe
lt. Gutachten Trischler

10 m - Probe 
nicht untersucht,
el. Leitfähigkeit
wie 28 m - Probe
lt. Gutachten Trischler

NOSW

48,0 mNN (Abbautiefe 37,0 m)

10 ha - Erweiterung7,9 ha - Erweiterung

48,0 mNN (Abbautiefe 37,0 m u GOK)

63,0 mNN (Abbautiefe 22,0 m u GOK)

1.) Beprobung / Analytik
     W = WESSLING, 03/2007 Schöpfproben
     F  = Fa. Fontus / CAL, 07/2012 Schöpfproben
     CAL = CAL 08/2021, CAL 10/2021 Schöpfproben (Solinst-Bailer)

2.) Leitfähigkeitsmessung
     Fa. Fontus, 03/2007, 07/2012

1.) Beprobung / Analytik
     C = Chemlab, 02/2006, Schöpfproben
     W = WESSLING, 03/2007, Pumpprobe
     F  = Fontus / CAL, 07/2012, Schöpfproben

2.) Leitfähigkeitsmessung
     Fa. Fontus, 03/2007, 07/2012

Stelle   1   /   3   /   4

versetzt
gezeichnet

83,19 mNN Wasserspiegel See am 25.08.2021

Beprobung / Analytik
C = Chemlab, 07/2021, Pump-, Schöpfproben
CAL = CAL, 08/2021, Schöpfproben (Solinst-Bailer)

el. Leitfähigkeit [µS/cm] (03/2007)
el. Leitfähigkeit [µS/cm] (07/2012)
el. Leitfähigkeit [µS/cm] (08/2021)

Seevermessung April 2020

genehmigter
Abbaubereich

genehmigter
Abbaubereich

geplanter
Abbaubereich

el. Leitfähigkeit [µS/cm] (09/2021)

3.) Leitfähigkeitsmessung
     Büro für Hydrogeologie und Umwelt GmbH
     09/2021, 10/2021

el. Leitfähigkeit [µS/cm] (10/2021)

TERRAConsult GmbH BERATENDE INGENIEURE FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK

Hinterm Hammer 8  *  64372 Ober-Ramstadt  *  Tel.: 06154 / 8017899  *  Fax: 06154 / 8017895

Bearb. Nr.:

Sachbearb.:

gezeichnet:

Anl. Nr.:

22105
Fs

Pe

10.2Schemaschnitt Kiesgrube Kiebert (südlich der L 3094) mit Eintragung der Leitfähigkeits-
profile (Kiebertsee und GWM Kiebert), der Schwankungsbreite der Süß- und Salz-
wassergrenze und der Chloridgehalte (2007, 2012, 2021)

MdH
1 : 350

MdL
1 : 2.800

Dyckerhoff Kieswerk Trebur GmbH & Co. KG 
Quarzsand- und -kiestagebau Kiebertsee
Nachkiesung im Bereich der 10 ha – Erweiterungsfläche (PFB 1999) 
und 7,9 ha – Erweiterungsfläche (PFB 2008)

zum Bericht
vom 10.12.2021

203 / 1.470 (CAL) 10/2021 

182 / 1.380 (CAL) 10/2021

178 / 1.370 (CAL) 10/2021

177 / 1.360 (CAL) 10/2021

180 / 1.370 (CAL) 10/2021

360 / 1.890 (CAL) 10/2021

360 / 1.890 (CAL) 10/2021

1.110 / 3.970 (CAL) 10/2021

1.620 / 5.010 (CAL) 10/2021

129 / 1.283 (CAL) 08/2021 

121 / 1.248 (CAL) 08/2021

131 / 1.346 (CAL) 08/2021

239 / 1.606 (CAL) 08/2021

456 / 2.210 (CAL) 08/2021

693 / 2.730 (CAL) 08/2021

849 / 3.090 (CAL) 08/2021

993 / 3.520 (CAL) 08/2021

1.470 / 4.620 (CAL) 08/2021

203  / (CAL) 10/2021 1.470 

182  / (CAL) 10/20211.380 

178  / (CAL) 10/20211.370 

177  / (CAL) 10/20211.360 

180  / (CAL) 10/20211.370 

360  / (CAL) 10/20211.890 

360  / (CAL) 10/20211.890 

1.110  / (CAL) 10/20213.970 

1.620  / (CAL) 10/20215.010 

129  / (CAL) 08/2021 1.283 

121  / (CAL) 08/20211.248 

131  / (CAL) 08/20211.346 

239  / (CAL) 08/20211.606 

456  / (CAL) 08/20212.210 

693  / (CAL) 08/20212.730 

849  / (CAL) 08/20213.090 

993  / (CAL) 08/20213.520 

1.470  / (CAL) 08/20214.620 

1.300 (W) 20071.300 (W) 2007

140 (W)140 (W) 2007

1.470 (F)1.470 (F) 2012
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Betriebs-
gebäude

WaageBetriebs-
gebäude

Waage

Projektpegel
GWM 1/15
(Oberstrom-Pegel)

Projektpegel
GWM 1/15
(Oberstrom-Pegel)

GWM KiebertGWM Kiebert

Lattenpegel SeeLattenpegel See

max. Abbaugrenze
für Kiesabbau

Legende: Legende für AEM-Karte
(abgeleitet aus geophysikalischen Meßstellenuntersuchungen)

Elektrische Leitfähigkeit
> 2000 µS/cm (25°C)
im Tiefenbereich > ca. 25 m bis > 55 m u GOK

Elektrische Leitfähigkeit
> 2000 µS/cm (25°C)
 im Tiefenbereich > ca. 15 m bis ca. 25 m uGOK

Elektrische Leitfähigkeit
> 2000 µS/cm (25°C)
im Tiefenbereich ab < 15 m u GOK

Lageplangrundlage:: TERRAConsult GmbH BERATENDE INGENIEURE FÜR GEO- UND UMWELTTECHNIK

Hinterm Hammer 8  *  64372 Ober-Ramstadt  *  Tel.: 06154 / 8017899  *  Fax: 06154 / 8017895

Bearb. Nr.:

Sachbearb.:

gezeichnet:

Maßstab Anl. Nr.:Überlagerung Tiefenlinienplan (Stand 12.08.2021) und Karte des Halbraum-Widertandes 
aus aeromagnetischer Erkundung des Salzwasservorkommens im Hessischen Ried 
mit Eintragung der geplanten Nachkiesungsfläche (37 muGOK / 48 mNN) und der 
Grundwasser- / Seewassermessstellen für das Salinitätsmonitoring

22105
Fs

Pe

10.3

1 : 2.500 zum Bericht
vom 10.12.2021 

Dyckerhoff Kieswerk Trebur GmbH & Co. KG 
Quarzsand- und -kiestagebau Kiebertsee
Nachkiesung im Bereich der 10 ha – Erweiterungsfläche (PFB 1999) 
und 7,9 ha – Erweiterungsfläche (PFB 2008)

geplante Nachkiesungs-
fläche Kiebertsee 

(Abbau auf 37 muGOK / 48 mNN)

geplante Nachkiesungs-
fläche Kiebertsee 

(Abbau auf 37 muGOK / 48 mNN)

Probenahme-
stelle 1
(Tiefster Abbaubereich)

Probenahme-
stelle 2
(Seemitte)

Probenahme-
stelle 1
(Tiefster Abbaubereich)

Probenahme-
stelle 2
(Seemitte)
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