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Betondeckwerkstein 30/30/18

mit Fugenbegrünung

Geotextil gemäß MAG

3 cm Bettung

Fertigbetonholm 50/30/100

Ausführung gemäß Detailschnitt

Deichquerschnitt mit Deckwerk (M.: 1:25) Deckwerkstein (M.: 1:10)
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Verlegeschema (M.: 1:10)

Detailschnitt (M.: 1:10)
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Sauberkeitsschicht C 12/15

Geotextil gemäß MAG

3 cm Bettung

3 %

Fertigbetonholm 

50/30/100
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Niedersächsischer Landesbetrieb für

Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz

- Betriebsstelle Lüneburg -

Anfertigung

der

Zeichnung

Bearbeiter/in

Datum Unterschrift

Maßstab: Anlage :

Anlage zur Planfeststellung

Detail Deckwerksteine

1:10 / 1:25

ETRS 89 / UTM

DHHN 92 / NHN

Kooordinatensystem:

Höhenbezugssystem:

Dannenberger Deich- und Wasserverband

Blattgröße: 765 x 297 mm AutoCAD Civil 3D

GezeichnetBearbeiter/inDatum

Geändert / ergänzt

3

2

1

Nr.

Aufgestellt:

Lüneburg, 

Erhöhung und Verstärkung des vorhandenen Deiches

zwischen Penkefitz und Wussegel, Elbe-km 517,0 bis 519,7

3. Planfeststellungsabschnitt
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