
Premium
Designtürdrücker
Design und Garantie:
• 10 Jahre Garantie auf Oberfläche und Funktion
• Hochwertige Materialien wie Edelstahl und PVD veredeltes Messing garantieren eine dauerhaft

schöne, durch normalen Gebrauch nicht zu zerstörende Oberfläche
• 14 formschöne und bewährte Modelle für Holz und Glastüren damit alle Innentüren harmonieren

Technik:
• Patentierte Andocktechnik mit Schraubrosette
• mit Kugellager und Hochhaltefeder
• Anschlag in Nulllage, Drücker steht im 90° Winkel

Prüfungen:
• Edelstahlgarnituren entsprechen den Anforderungen nach EN 1906 Klasse 4, 
    Drücker aus anderen Materialien der EN 1906 Klasse 3 für Objekte mit höchsten Beanspruchungen.

• Die Beschläge sind gemäß ÖNORM B 3859 für den Einsatz auf Feuerabschlüssen gemäß 
 ÖNORM B 3850 und ÖNORM B 3852 mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer geeignet.

1 Drücker - Schraubrosetten
2 Andockrosettensystem mit Kugellager und Hochhaltefeder
3 Edelstahlunterkonstruktion
4 Schlüsselclipsrosetten
5 Gewindeschrauben M5

1 Drücker - Schraubrosetten
2 Andockrosettensystem mit Kugellager und Hochhaltefeder
3 Edelstahlunterkonstruktion
4 Schlüsselclipsrosetten
5 Gewindeschrauben M5

• Die Beschläge nach DIN 18273 FS sind für den Einsatz auf Feuerabschlüssen mit 90 Minuten 
 Feuerwiderstandsdauer geeignet.


