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Serviceleistungen z. B.

• Hauptkatalog
Blitzschutz / Erdung

• Terminvereinbarungen
mit unserem Außendienst

finden Sie jetzt digital
auf unserer Homepage:

www.dehn.de im Bereich Service
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Ringerder bei Perimeterdämmung

Detailbild Ringerder

Anordnung des Fundamenterders bei einer Fundamentplatte
mit Perimeterdämmung (vollisoliert)
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Drähte und Bänder

800 008 018716 211 0.394 1 M 2.95
800 010 018723 211 0.617 1 M 4.30

Stahl-Draht, Zinküberzug = 50 μm Mittelwert (rd. 350 g/m2)
Ø Ringgewicht / Menge

Werkstoff Leiter -länge ca. Art.-Nr. m
St/tZn 10 mm 50 kg / 81 m 800 010

Edelstahl-Draht

Nach DIN VDE 0151 ist bei Edelstahl im Erdreich (Rd 10 mm)
die Werkstoff-Nr. 1.4571 (V4A) zu verwenden.

Ø Ringgewicht / Menge
Werkstoff Leiter -länge ca. Art.-Nr. m
NIRO (V4A) 10 mm 50 kg / 80 m 860 010
NIRO (V4A) 10 mm 12 kg / 20 m 860 020

810 225 018815 221 0.400 1 M 3.15
810 335 032880 221 0.840 1 M 4.85
852 335 031067 221 0.840 1 M 4.85
810 304 019232 221 0.960 1 M 6.15
810 404 048256 221 1.280 1 M 8.30
810 405 032897 221 1.600 1 M 10.35

nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202), für den Einsatz bei
Erdungsanlagen, Blitzschutzanlagen und beim Ringpotential-
ausgleich.
Stahl-Band, Zinküberzug = 70 μm Mittelwert (rd. 500 g/m2)

Ringgewicht / Menge
Werkstoff Breite Dicke -länge ca. Art.-Nr. m
St/tZn 30 mm 3,5 mm 42 kg / 50 m 810 335
St/tZn 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 852 335

Edelstahl-Band

Nach DIN VDE 0151 ist bei Edelstahl im Erdreich die Werkstoff-
Nr. 1.4571 (V4A) zu verwenden.

Ringgewicht / Menge
Werkstoff Breite Dicke -länge ca. Art.-Nr. m
NIRO (V4A) 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 860 325
NIRO (V4A) 30 mm 3,5 mm 50 kg / 60 m 860 335

Anschlussfahnen

Anschlussfahnen gerichtet für den Anschluss der Ableitungen an
die Erdungsanlage aus korrosionsfestem Edelstahl NIRO (V4A)
Runddrähte

VPE Menge
Werkstoff Länge Abmessungen Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) 1500 mm Ø10 mm 1 860 115
NIRO (V4A) 3000 mm Ø10 mm 1 860 130

Flachbänder
VPE Menge

Werkstoff Länge Abmessungen Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) 1500 mm 30x3,5 mm 1 860 215
NIRO (V4A) 3000 mm 30x3,5 mm 1 860 230

800 108 018754 211 0.440 1 M 4.75
800 110 018761 211 0.680 1 M 6.75

Stahl-Draht, Zinküberzug = 50 μm Mittelwert (rd. 350 g/m2) 
mit Kunststoff-Mantel

Ø Ø Ringgewicht / Menge
Werkstoff Leiter Außen -länge ca. Art.-Nr. m
St/tZn 10 mm 13 mm 34 kg / 50 m 800 110

478 099 120334 161 0.052 20 Stk. 2.00zum Aufstecken auf Runddrähte oder Bänder
Als auffällige Kennzeichnung (wie nach DIN 18014 gefordert)
und gleichzeitigem Unfallschutz während der Bauphase.

Aufnahme Aufnahme VPE Menge
Werkstoff Fl Rd Stk. Art.-Nr. Stk.
PVC 30x3,5 mm 10 mm 20 478 099

Schutzkappe für Anschlussfahnen

Klemmen

zum Verbinden von Leitern, in Kreuz- und T-Anordnung
mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff Klemmbereich mm VPE Menge
Klemme Rd / Rd Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 25 319 201
NIRO (V4A) 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 25 319 209

Kreuzstücke
für ober- und unterirdische Verbindungen

ohne Zwischenplatte für Rd und Fl
Werkstoff Klemmbereich Klemmbereich VPE Menge
Klemme Rd / Rd Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 8-10 / 30 mm 25 318 201
NIRO (V4A) 8-10 / 30 mm 25 318 209
St/tZn 8-10 / 8-10 mm 8-10 / 30 mm 25 318 251

318 033 021471 141 0.236 25 Stk. 4.20
318 233 096646 141 0.225 25 Stk. 9.55
320 044 021501 141 0.380 25 Stk. 5.60ohne Zwischenplatte für Fl und Fl

Werkstoff Klemmbereich VPE Menge
Klemme Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 30 / 30 mm 25 318 033
NIRO (V4A) 30 / 30 mm 25 318 233

308 220 084216 141 0.235 25 Stk. 3.45
308 229 083745 141 0.190 25 Stk. 8.30
308 320 028531 141 0.266 25 Stk. 3.55
308 329 081338 141 0.220 25 Stk. 9.05

für Kreuz- und T-Verbindungen, mit Verdrehschutz der
Schrauben
für Flach- und Rundleiter
Werkstoff Klemmbereich mm VPE Menge
Klemme Rd / Rd Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 7-10 / 7-10 7-10 / 30 30 / 30 25 308 220
NIRO (V4A) 7-10 / 7-10 7-10 / 30 30 / 30 25 308 229

SV-Klemmen
für ober- und unterirdische Verbindungen

308 230 090859 141 0.241 25 Stk. 3.35
308 239 090866 141 0.197 25 Stk. 7.95

für Flachleiter Fl 30 mm
Werkstoff Klemmbereich VPE Menge
Klemme Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 30 / 30 mm 25 308 230
NIRO (V4A) 30 / 30 mm 25 308 239

308 060 066281 141 0.138 50 Stk. 2.90für Kreuz- und Parallelverbindungen, mit geschlitztem Oberteil
(kein Entfernen der Schrauben notwendig)
ohne Zwischenplatte
Werkstoff Klemmbereich mm VPE Menge
Klemme Rd / Rd Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 50 308 060

SVP-Klemmen
für ober- und unterirdische Verbindungen

308 120 099258 311 0.134 25 Stk. 2.10
308 129 099265 311 0.131 25 Stk. 4.30zum Verbinden von Rund- und Flachleitern im Betonfundament

Für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen, ohne die Leiter einfä-
deln zu müssen.

Klemmbereich Klemmbereich VPE Menge
Werkstoff Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn (+) 10 / 30 mm (+ / II) 30 / 30 mm 25 308 120
NIRO (+) 10 / 30 mm (+ / II) 30 / 30 mm 25 308 129

Verbindungsklemmen 
für Fundamenterder

Materialauszug aus unserem Hauptkatalog Blitzschutz / Erdung
mit allen für das Thema Fundamenterder relevanten Bauteilen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen
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nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) für den Einsatz bei
Blitzschutz- und Erdungsanlagen

nach DIN EN 50164-2 (VDE 0185 Teil 202) für den Einsatz bei
Blitzschutz- und Erdungsanlagen

geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

Prüfung nach DIN EN 50164-1 
(VDE 0185 Teil 201)



Erdungsfestpunkte

478 011 033054 151 0.322 10 Stk. 19.70
478 019 072107 151 0.317 10 Stk. 22.70als:

– Anschluss der Ableitung z. B. an die Bewehrung von Gebäuden 
– Anschluss an die Erdungsanlage für den Haupt- und/oder

zusätzlichen Potentialausgleich 
– Messstelle für die Durchgangs- oder Widerstandsprüfung
Typ M mit Anschlussachse (l = 195 mm, Ø10 mm)
Werkstoff Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte Achse gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) St/tZn M10 / 12 10 478 011
NIRO (V4A) NIRO M10 / 12 10 478 019

Erdungsfestpunkte

478 041 105157 151 0.327 10 Stk. 20.20

Typ M mit verpresster Anschlussachse (l = 180 mm, Ø10 mm)
Art.-Nr. 478 049 mit UL-Zulassung 
Werkstoff Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte Achse gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) St/tZn M10 / 12 10 478 041
NIRO (V4A) NIRO M10 / 12 10 478 049

478 012 069183 151 0.201 10 Stk. 17.20

Typ M ohne Anschlussachse
Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) M10 / 12 10 478 012

478 200 035652 151 0.268 10 Stk. 20.65

Typ K mit Kunststoffring und Anschlussachse (l = 195 mm, 
Ø10 mm)
Werkstoff Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte Achse gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) St/tZn M10 / 12 10 478 200

478 112 118140 151 0.278 10 Stk. 19.30

Typ M mit MV-Klemme für Rundleiter 8-10 mm, Bauform mit
geringem Platzbedarf in der Schalung
Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) M10 / 12 10 478 112

478 051 124448 151 0.000 1 Stk. 26.85

Typ M mit verpresster Anschlussachse und zusätzlicher Wasser-
sperre gegen das weitere Eindringen von Wasser entlang der
Achse in die Wand (geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN
50164-5)
Werkstoff Werkstoff Anschluss- VPE Menge
Platte Achse gewinde Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) St/tZn M10 / 12 1 478 051

478 141 101425 151 0.391 10 Stk. 10.80zum Anschließen von Rd- und Fl-Leiter an Erdungsfestpunkten
mit Gewinde M10/12 (z. B. Art.-Nr. 478 011, 478 200)
Auch für die Montage auf der Rückseite des Erdungsfest-
punktes ohne Anschlussachse z. B. für Flachband geeignet
Anschlussgewinde M10
schwere Ausführung
Werkstoff Klemmbereich VPE Menge
Klemme Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 7-10 / 30-40 mm 10 478 141

Anschlussklemmen
mit Gewindebolzen

478 129 118508 151 0.137 10 Stk. 15.20

leichte Ausführung
Werkstoff Klemmbereich VPE Menge
Klemme Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) 8-10 / 30 mm 10 478 129

478 530 120341 151 0.000 1 Stk. 63.50
478 540 120358 151 0.000 1 Stk. 65.50
478 550 120365 151 0.000 1 Stk. 67.50

Nähere Angaben über Anwendung und Einbau können der Einbauanleitung Nr.
1654 entnommen werden.

mit MV-Klemme aus NIRO (V4A) für Rundleiter 8-10 mm
zur druckwasserdichten Durchführung der Erd-/Potentialaus-
gleichsleiter bei Mauern und Wänden; mit Gewindestange M10
aus NIRO.
Ausführung zum nachträglichen Einbau mit Bohrung (Ø14mm)
oder ggf. durch die Fertigspreitze der Schalung.
Mit Druckwasserprüfung bis 1 bar, die eine Einbausituationen
bis zu einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem Wasser dar-
stellt.
Werkstoff Durchführungs- VPE Menge
Teller länge Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) 100-300 mm 1 478 410
NIRO (V4A) 300-500 mm 1 478 430
NIRO (V4A) 500-700 mm 1 478 450

Erder- und Wanddurchführung

Druckwasserdichte Wanddurchführung

mit Anschlussgewinde M16 für höhere Strombelastungen 
(50 Hz), z. B. zum Anschluss des Ringpotentialausgleichs an die
Erdungsanlagen von Starkstromanlagen mit Nennwechsel-
spannungen über 1 kV (Trafoerdung).
Anschluss-Werkstoff Werkstoff Querschnitt VPE Menge
gewinde Platte Seil Anschlussseil Stk. Art.-Nr. Stk.
M16 NIRO (V4A) Cu/gal Sn 70 mm 1 478 027

Erdungsfestpunkte M16

Materialauszug aus unserem Hauptkatalog Blitzschutz / Erdung
mit allen für das Thema Fundamenterder relevanten Bauteilen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen
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Prüfung nach DIN EN 50164-1 
(VDE 0185 Teil 201)
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geprüft

geprüft

geprüft

geprüft

ist geeignet für die druckwasserdichte Durchführung von
Wänden, z. B. zum Verbinden des Ringerders mit der Potential-
ausgleichschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Funda-
ment.
Ausführung für den Einbau in die Schalung. Die Druckwasser-
prüfung mit 1 bar stellt eine Einbausituation von einem
Gebäude mit einer Tiefe von 10 m gegenüber stehendem
Wasser dar.
Geprüft mit Druckluft 5 bar nach DIN EN 50164-5
Werkstoff Werkstoff VPE Menge
Platte Achse Wandstärke Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO (V4A) St/tZn 220-300 mm 1 478 530
NIRO (V4A) St/tZn 300-400 mm 1 478 540
NIRO (V4A) St/tZn 400-500 mm 1 478 550

Wasserdichte Wanddurchführung 
für Weiße Wanne



Verbindungsklemmen

308 030 030749 311 0.125 25 Stk. 2.45

für T- und Kreuzverbindungen
Klemmbereich VPE Menge

Werkstoff Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/blank (+) 6-22 / 40 mm 25 308 030

308 026 035874 311 0.132 25 Stk. 2.45

für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Klemmbereich Klemmbereich VPE Menge

Werkstoff Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn (+) 6-10 / 30 mm (+ / II) 30 / 30 mm 25 308 026

308 025 035881 311 0.113 50 Stk. 2.45zum Verbinden von Betonstahl-Matten oder Bewehrungen mit
Rund- und Flachleitern
Anordnung: (II) = parallel   (+) = kreuz
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

Klemmbereich mm VPE Menge
Werkstoff Rd / Rd Rd / Fl Fl / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn (+) 6-10 / 6-10 (+) 6-10 / 30 (II) 30 / 30 50 308 025

Verbindungsklemmen 
für Bewehrungen

308 041 056411 141 0.000 20 Stk. 5.75
308 040 055902 141 0.000 20 Stk. 4.85

MAXI-MV-Klemmen für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen

Art.-Nr. 308 040 mit UL-Zulassung
Klemmbereich VPE Menge

Werkstoff Rd / Rd Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn (+/II) 8-16 / 15-25 mm 20 308 041
St/blank (+/II) 8-16 / 15-25 mm 20 308 040

308 045 124455 311 0.000 25 Stk. 14.50

Bügelklemme für große Durchmesser
Klemmbereich mm VPE Menge

Werkstoff Rd / Rd Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/blank (II) 16-48 / 6-10 (II) 16-48 / 30-40 25 308 045

Verbindungsklemmen mit Befestigung der
Erdungsfestpunkte

308 046 124462 311 0.000 25 Stk. 15.90

Bügelklemme für große Durchmesser
Klemmbereich mm VPE Menge

Werkstoff Rd / Rd Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/blank (+/II) 16-48 / 6-10 (II) 16-48 / 30-40 25 308 046

308 035 123472 311 0.165 25 Stk. 3.60zum Verbinden der Bewehrung mit Klemmbock.
Für Rundleiter oder für Erdungsfestpunkte mit gleichzeitiger
Befestigung in der Schalung.
für kleine Durchmesser

Klemmbereich mm VPE Menge
Werkstoff Rd / Rd Rd / Fl Stk. Art.-Nr. Stk.
St/blank (+/II) 6-22 / 6-10 (+) 6-22 / 40 25 308 035

Verbindungsklemmen für
Erdungsfestpunkte und Bewehrung

Überbrückungen

308 150 106970 311 0.682 1 Stk. 15.95zum Durchführen des Fundamenterders in ausgedehnten
Fundamenten (mehrere Abschnitte) durch die Bewegungs-
fugen, ohne notwendiges Herausführen des Erders aus der
Bodenplatte.
Werkstoff Abmessungen Werkstoff VPE Menge
Band Band (l x b x t) Block Stk. Art.-Nr. Stk.
NIRO ca.700x30x(4x1) mm Styropor 1 308 150

Dehnungsband für Fundamenterder

mit Mittelbohrung

zum Anschluss an Erdungsfestpunkten
Werk- Befestigungs- Mittel- VPE Menge
stoff Länge löcher Ø bohrung Ø Stk. Art.-Nr. Stk.
Al 300 mm 1x10,5 / 4x5,2 mm 10,5 mm 10 377 115

Abstandshalter

290 001 027909 311 0.326 25 Stk. 4.85zum Verlegen von Erdungsleitungen in der Fundamentsohle
mit Sicherungsnase gegen Lösen des Leiters
gewinkelte Ausführung, verstärkt

Aufnahme Aufnahme VPE Menge
Werkstoff Fl Rd Länge Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 40 mm 8-10 mm 300 mm 25 290 001

Abstandshalter

290 002 027893 311 0.089 50 Stk. 2.05

gerade Ausführung
Aufnahme Aufnahme VPE Menge

Werkstoff Fl Rd Länge Stk. Art.-Nr. Stk.
St/tZn 40 mm 8-10 mm 280 mm 50 290 002

Korrosionsschutz

556 125 028517 161 0.700 24 Stk. 11.00
556 130 028524 161 1.440 12 Stk. 21.50zur Umhüllung von ober- und unterirdischen Verbindungen

zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672,
in Rollen 10 m lang
UV-stabilisiert

VPE Menge
Werkstoff Bandbreite Stk. Art.-Nr. Stk.
Petrolat 50 mm 24 556 125
Petrolat 100 mm 12 556 130

Korrosionsschutzbinden

Überbrückungsband

Materialauszug aus unserem Hauptkatalog Blitzschutz / Erdung
mit allen für das Thema Fundamenterder relevanten Bauteilen.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufsbedingungen
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Prüfung nach DIN EN 50164-1 
(VDE 0185 Teil 201)
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