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POOL  STAHLWANDBECKEN

Chemoform: Alles leichter mit Aluminium
Die Wände der Krülland-Becken von Chemoform sind aus dem deutlich leichte-
ren und besonders korrosionsbeständigen Werksto�  Aluminium. Dadurch gel-
ten sie nicht nur als langlebiger wie Stahlwandbecken, sondern sind darüber 
hinaus leichter zu transportieren und aufzubauen. Vom Grundprinzip her sind 
sie ähnlich konstruiert wie ein Stahlwandpool.  www.chemoform.com

Future Pool: Rundbecken macht „Fun“
Die Stahlwände von Future Pools Rundbecken „Fun“ sind galvanisch verzinkt. 
Sie sind 0,60 Millimeter stark bei 120 Zentimetern Tiefe und 0,70 Millimeter bei 
150 Zentimetern Tiefe. Außen sind die Stahlwände mit Polyesterlack und innen 
mit Schutzlack beschichtet. Alle Modelle werden mit einem PVC-Kombi-Hand-
lauf geliefert, was den oberen Beckenrand stabilisiert.  www.future-pool.de

Topras: Auch als hochwertige Spezialversion
Die für Einbauteile vorperforierte, feuerverzinkte Stahlwand des Rundbeckens „Bari“ 
aus dem Sortiment von Topras ist 0,60 Millimeter stark bei 120 Zentimetern Höhe und 
0,80 Millimeter stark bei 150 Zentimetern Höhe. Zudem sind die Stahlwände außen wie 
innen polyesterbeschichtet. Mit Beckenrandsteinen angelegt, ist „Bari“ auch als hoch-
wertige Spezialversion mit einfach wechselbarer Innenhülle lieferbar. www.topras.de

Happy-pool: Lässt sich aufstellen oder versenken
Die Rundbecken von Happy-pool können aufgestellt oder auch (teil-)versenkt und mit 
einem Schwimmbadrandstein zu einer exklusiven Badelandschaft gestaltet werden. Die 
Basis ist ein feuerverzinkter und kunststo� beschichteter Stahlmantel in den Beckentie-
fen 120, 135 und 150 Zentimeter. Happy-pool bietet auch ovale Stahlwandbecken in 
Form von individuell gestaltbaren Modulsystemen an. www.happy-pool.com

weiter auf Seite 74 

Zodiac Deutschland:
Stabil muss es sein

Das „LAGO SB Spezial“ von Zodiac ist 
als Komplettset in den Ausführungen 
„Premium“ und „Standard“ erhältlich. 

Das Langformbecken hat eine Größe 
von 737 x 360 Zentimetern und muss 

in den Boden eingelassen werden. Die 
Stärke der feuerverzinkten Stahlwand 
richtet sich aus Gründen der Stabilität 

nach der Tiefe: 0,6 Millimeter bei 
120 Zentimetern und 0,8 Millimeter 

bei 150 Zentimetern Tiefe. 
www.duw-pool.de,

www.zodiac-pool-deutschland.de 


