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Abb.l. Elngangstor zur Sprungschanze in Garmisch-
P a r t e n k i r c h e n .

Das grofie olympische WeIttrefFen in Deutschland rief nicht nur die besten Sportsleute
aller Lander auf den Plan und verlangte von ihnen die letzte Hergabe ihrer korperlichen
Krdfte und ihres sportlichen Konnens, diese Spiele stellten auch an ungezahite andere,
die in der Organisation der Wettbewerbe tdtig waren und fur ihre reibungslose Durch-
fuhrung zu sorgen hatten, die grofBten Anforderungen.

Nicht zuletzt hatte auch hier gerade der Techniker ein entscheidendes Wort mitzu-
sprechen. Im Nachrichten- und Meldewesen kam es gleichsam zu einer kleinen Olympiade
innerhalb der verschiedensten Gattungen der Nachrichtenverbreitungsmittel. Alle mog-
lichen Apparate, Spitzenleistungen der Technik, Telephon, Fernschreiber und Rundfunk
wurden in allergrofitem Ausmal3 eingesetzt, urn so schnell wie irgend moglich die
Drahtberichte und die ausfuhrlichen Telephonate der Pressevertreter sowie die Berichte
der Rundfunkreporter in alle Welt zu senden. Wollte man das Interesse des grofien
Publikums, der Sportinteressierten in alien Erdteilen, die nicht personlich den Spielen
beiwohnen konnten, wachhalten, so kam es vornehmiich auf Schnelligkeit der Nach-
richtenubermittlung an, unter der allerdings die Genauigkeit nicht leiden durfte.

Von grofiter Wichtigkeit war zundchst die Sicherstellung der Nachrichtenubermittiung
am Kampfort selbst. Nicht nur, dab das Organisationskomitee jederzeit in der Lage sein
mufite, seine Befehle und Anregungen auf dem schnellsten Wege an alle Meldestellen
zu leiten, auch die Besucher der Spiele mubten zu jeder Minute iiber den Verlauf der
einzelnen Kdmpfe an den verschiedensten Sportstdtten unterrichtet sein. Leider konnte
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Abb. 3. Umgebung von Garmisch-Partenkirchen.A b b . 2 . G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n .

man ja zu gleicher Zeit immer nur einer Veranstaltung beiwohnen und nicht —wie in
einem Zirkus mit Doppelmanege —zwei verschiedene Nummern auf einmal bewundern.

Und doch wurde, wenigstens anndhernd, sozusagen eine Doppel- oder Dreifachmanege
erreicht, d. h. alle zu gleicher Zeit ablaufenden Veranstaltungen wurden den Zuschauern
durch Bekanntgabe der Resultate oder durch kurze Reportagen im Lautsprecher vor
Augen gefuhrt und vermittelt. Die gleichen Einrichtungen waren bei den Olympischen
Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen getroffen; es konnten dort z. B. die Ergebnisse
vom Bobrennen durch Lautsprecher auf das Eisstadion oder an die Sprungschanze iiber-
tragen werden.

Mit diesen vielfachen, wichtigen Aufgaben der Technik wurde vom Organisations-
komitee der Winterspiele die C. Lorenz Aktiengesellschaft, Berlin-Tempelhof, allein, fur
die Olympischen Spiele in Berlin neben anderen Firmen betraut.

Die Berufung erfoigte gerade deshalb, weil ja Lorenz seit 1880 auf samtiichen Ge-
bieten der Nachrichtentechnik arbeitet. Sie verfiigt uber 57jahrige Erfahrungen auf dem
Gebiet der Fernmelde- und uber SOjahrige der Hochfrequenztechnik.

Fur die IV. Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen waren folgende
N a c h r i c h t e n m i t t e l e r f o r d e r l i c h :

Telephonic, Fernschreiber, Uhrenanlagen, optische und Zeitmefieinrichtungen, Ver-
starker und Sender aller Art, Rohrpostanlagen, Stahiton-Band- und -Draht-Maschinen.

D a v o n h a t d i e F i r m a L o r e n z

6Fernschre iber,
50 Ubertragungs-Apparaturen V35,

5Mikrophonverstarker,
140-Watt-Reportage-Sender mit Modulationsverstdrker,
1Stahi ton-Bandmaschine,
6Stahiton-Drahtmaschinen (Textophone),
5 V e r t e i l e r v e r s t a r k e r

eingesetzt.
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Bei den Olympischen Spielen in Berlin wurden von der Firma Lorenz folgendê l̂̂ j'ijĵ rsŝ
Apparote e ingesetzt ;

10 Fernschreiber, < i
170 Obertragungs-Apparaturen V35,

4Kurzwellen-Rundfunksender (Olympia-Weltsender)
von je 40 kW Leistung,

40 Stahlton-Drahtmaschinen (Textophone).
Fur unsere Behordenkunden, die mit Nachrichtenmitteln zu tun haben, v^ie Post, Polizei,

Eisenbahn, Heer, Marine, Luftfahrt, ist der obenerv/dhnte Einsatz ein Zeugnis dafur, wie
Nachrichtenmittel fur einen grofieren Interessenkreis, wie die Olympischen Spiele, an
Bedeutung gewinnen und wie das Anwendungsgebiet vergroOert wird.

Durch die Nachrichtenmittel wurden die verschiedenen Kampfstdtten, die weit aus-
einander lagen, unter- und miteinander verbunden, urn so die Schwierigkeiten der zeit-
lichen Gberschneidungen einzelner Veranstaltungen auszugleichen. Hierfiir wurden bei
den Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen (6. bis 16. Februar) die Lorenz-
Blattfernschreiber verwendet (Abb. 4).

J

B e r / / nHI

Riesser-See £Presse-Postzentral̂
/

,v I P -
M i i n c h e n

^ f t

E i s s t a d i o n
W'̂ prungschanze

i;

B i l d - P r e s s e s t e l l e
P r e s s e - Z e n t r a l e

Abb. 4. Fernschreibverbindungen fiir die IV. Olympischen Winterspiele, Garmisch-Partenkirchen.

Sie verbanden die Pressezentrale mit der Sprungschanze, dem Eisstadion und der Eis-
bahn RieOer See. Die Lorenz-Blattfernschreiber, die fiir den inneren Dienst in Garmisch-
Partenkirchen zur Verfugung standen, waren in Reihe geschaltet. Mit anderen Worten:
alle von irgendeiner Stelle gegebenen Nachrichten wurden gleichzeitig auf alien PIdtzen
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empfangen und konnten auch sofort von dem fertigen Manuskript zur Bekanntgabe im
Lautsprecher abgelesen werden. Ergebnisse, die z. B. auf der Sprungschanze gemeldet
wurden, erschienen zur gleichen Sekunde in der Pressezentrale, im Eisstadion und auf
dem Riefier See. Somit war die Moglichkeit gegeben, daft ein Pressevertreter, der sich
im Eisstadion befand, auch genauestens uber die Ereignisse auf den anderen Kampf-
b a h n e n u n t e r r i c h t e t w a r.

Neben jedem Blattschreiber stand ein Vervielfditigungsapparat (Abb. 5), so daft in
kiirzester Zeit von den ungefdhr zehn von dem Blattschreiber bedruckten Blattern jede

A b b . 5 .
F e r n s c h r e i b e r

i n d e r

Pressezentrale,
G a r m i s c h -

P a r t e n k i r c h e n .

beliebige Anzahl vervielfditigt werden konnte. Diese Kopien standen dann unmittelbar
nach Eingang der Nachrichten den Pressevertretern als Handzettel zur Verfiigung.

In der Pressezentrale befanden sich aufterdem zwei Lorenz-Blattschreiber fur die Ver-
bindung nach aufterhalb. Die eine Maschine war mit dem Reichsburo Deutscher Korre-
spondenzen, Berlin, Zimmerstrafte, verbunden, wdhrend der andere Apparat seinen
Empfdnger in dem Verlagsbiiro der »Munchener Neuesten Nachrichten« hatte, die mit
dem Druck des Programms beauftragt waren.

Der Betrieb wickelte sich schnell und prompt ab. Die Bedienung aller Apparate er-
folgte durch die geubtesten und geschicktesten Beamtinnen der Reichspostdirektion
Munchen. Dieser Einsatz bot die beste Gewdhr fur eine korrekte und zuverldssige Durch-
gabe der Nachrichten.
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Fernschreibern auf dem Weg zum Riefter See.

An den Fernschreibern war ein automatischer Namengeber angebracht, der beim
Druck auf eine entsprechende Taste den Aufstellungsort des Apparates niederschrieb.
Beim Apparat am Riefter See (Abb. 7) z. B. erschien beim Betatigen der Taste das Wort
»RiefJerSee« als Absender und gleichzeitig dieses Kennzeichnungswort an alien in der
Schleife liegenden Apparaten. Es wurde hierdurch viel Zeit gespart, denn die Auslosung
des Absendewortes erfoigte durch einen ein-
zigen Tastendruck.

Im Reichssportfeld in Berlin mufiten genau
w i e i n G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n d i e e i n z e l n e n

Kampfstdtten und die rdumlich weit ausein-
ander liegenden Dienststellen durch die Hilfs-
m i t t e l d e r F e r n m e l d e t e c h n i k u n t e r e i n a n d e r

verbunden werden, so dafi rduml iche Ent-
fernungen in Fortfall kamen. Gleichzeitig
mufite zur Nachrichtenubermittiung an die
Presse und die OFfentlichkeit in der ganzen
Welt Sorge getragen werden. Durch eine
feste Fernschreibverbindung erfoigte der Zusammenschlufi der einzelnen Kampfstdtten
untereinander. Die Verbindungsleitungen fuhrten zum Raum der Spielleitung in der
Kampfbahn, in dem sdmtiiche Maschinen in Reihen geordnet nebeneinander standen.
Die beiden oberen Reihen gehorten zum Spielleitungsnetz, die untere Reihe war die
Sendestelle fur das Rundschreibnetz. Die Bedienung der Maschinen erfoigte durch An-
gehorige der Luftnachrichtentruppe.

A b b . 7 . R i e O e r S e e .
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A b b . 8 .
Vorraum der Regierungsloge
im Olympla-Stadlon Berl in
m i t F e r n s c h r e i b e r .

A b b . 9 . F e r n s c h r e i b e r

in der Regierungsloge.

Abb. 10. Die Regierungsloge
im Olympio-Stadion Berlin (FotoHoInkis).
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A b b . 11 . F e r n s c h r e l b e r
in der Zielrichterloge,

HN Olympia-Stadlon Berlin.

C'
i.

●'●'1

Lorenz-Fernschreiber standen in der Fuhrerloge, ferner in der Regierungsloge (Abb. 8
bis 10), Zielrichterloge (Abb.l 1) undim Olympia-Weltsender-Rundfunkraum. Uberein beson-
deres Fernschreibnetz erfolgte hier die Bekanntgabe oiler iiber den Ablouf der Kdmpfe
interessierenden Nochrichten. Dos Netz bestond ous zwei Sendestellen, von denen die ols
Empfongsstellen ousgebildeten, also ohne Tostotur versehenen Fernschrelber beschrieben
wurden. Die erste Sendestelle war, wie oben erwdhnt, in der Kampfbahn untergebracht.

I

A b b . 1 2 . F e r n s c h r e i b e r

ubermitteln die Sportnachrichten
a n e i n G e s c h d f t s h a u s i n B e r l i n .
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die zwei te Sendeste l le befand s ich im Presse-

hauptquartier im Schil lertheater, Charlotten-
burg. Aufierdemstanden Lorenz-Fernschreiber
i n S c h a u f e n s t e r n b e d e u t e n d e r G e s c h d f t s h d u -

ser (Abb. 12) und Zeitungen Berlins, um dort
durch Fernschriftden Vorubergehenden Nach-
richten von den Olympischen Kdmpfen zu
u b e r m i t t e l n .

Die Kampfergebnisse und die Stimmungs-
berichte sowie Mitteilungen uber das Ein-
trefFen von Ehrengdsten im Reichssportfeld
w u r d e n v o n d e r S e n d e s t e l l e d u r c h L o c h -

streifensender an die angeschlossenen Fern-
schreibstellen gegeben. Dieser Vorgang
ergab keine Verzogerung, es konnte durch-
schnittlich bereits 5bis 10 Minuten spater
diese Nachricht bei den Empfdngern ge-
d r u c k t w e r d e n .

D u r c h L o r e n z v / u r d e d e r F e r n s c h r e i b e r i m

Jahre 1926 in Deutschland eingefuhrt. Der
Vo r t e i l d e s F e r n s c h r e i b e r s b e s t e h t i n e r s t e r

Linie darin, daO er das langgesuchte, wirt-
schaftlich befriedigende, betriebssichere und
einfache Gerdt fur die Obertragung schrift-
licher Nachrichten und Meldungen ist, das
den Fernsprecher in glucklicher Weise er-
g d n z t . D b e r a l l , w o e i n e r a s c h e , a b s o l u t
fehlerfreie Benachrichtigung erforderlich ist,
wo Zahlenangaben, statistische Aufstellungen
usw. zu ubermit teln sind, wo auch in Ab-
wesenheit des Empfdngers Nachrichten zu-
geschrieben werden sollen, wo schriftliche
Fernmeldungen aller Art ohne Zeitverlust
absolut fehlerfrei zu ubermitteln sind, ist der
Lorenz-Fernschreiber das gegebene moderne
H i l f s m i t t e l f u r d e n N a c h r i c h t e n a u s t a u s c h . E s

gibt kaum ein Gebiet der Nachrichtentechnik,
a u f d e m n i c h t d e r F e r n s c h r e i b e r w e s e n t l i c h e

wirtschaftliche Verbesserungen hervorzurufen
imstande ware. Im Gegensatz zu Empfangs-

A b b . 1 3 . F e r n s i c h t b e l G a r m i s c h - P a r t e n k l r c h e n .

Abb. 14. Blick auf den Weg zum Riefter Kopf.

Abb. 15. Schneepiastik.



apparaten mit elektrischen Arbeitsorganen
arbeitet der Empfangs- und Druckmechanis-
mus dieses Fernschreibers vollig mechanisch;
e r i s t d a d u r c h a l i e n e l e k t r i s c h e n A u f n a h m e -

apparaten, die durch Kontakte leicht Sto-
rungen erleiden, uberlegen. Die Fernschreiber
werden unmittelbar an das Netz angeschlos-
sen und von Elektromotoren angetrieben, so
dafi s ie wie d ie e lektr ischen Schreibmaschinen

den Vorteil der geringen erforderlichen An-
schlagskraft besitzen. Eine Sondereinrichtung
ermoglicht, die Antriebsmotore der in einem
Leitungsnetz miteinander verbundenen Fern¬
schreiber durch Betatigung eines Druckschal-
ters einzuschalten und sie nach Beendigung
des Nach r i ch tenaus tausches s t i l i zuse t zen . Es

erfolgt hierdurch der vollautomatische Nach-
richtenempfang in Abwesenheit der Emp-
fangsperson. Durch SchafFung eines deutschen
Fernschreibvermittiungsverkehrs entstand die
Moglichkeit, schriftliche Nachrichten zu jeder
Tages- und Nachtzeit uber die Vermittlungs-
dmter Berlin, Magdeburg, Flamburg, Bremen,
Dortmund, Dusseldorf, Essen, Koln, Frank¬
furt a. M., Nurnberg, Munchen und Leipzig
unter Verwendung eines Beikastens mitWdhl-
sche ibe an Fernschre ib te i lnehmer in den au f -

gezdhlten Orten abzusetzen. Nach erfoigter
Wahl des gewunschten Teilnehmers wird als
Kontrollzeichen fur die richtige Verbindung
die Nummer der Gegenstation automatisch
auf den eigenen Fernschreiber niederge-
s c h r i e b e n .

Abb. 16. Schwimmstadion im Reichssporffeld Berlin.

A b b . 1 7 . D e r F u h r e r s c h r e i t e t b e i s e i n e r A n k u n f t

auf dem Reichssportfeld Berlin am Glodcenturm
d i e F r o n t d e r E h r e n f o r m a t i o n e n a b

(Foto Menzendorf).
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A b b . 1 8 . U n t e r k u n f t d e r
Pressezentrale, Bildpresse

u n d d e s

Organisationskomltees,
G a r m i s c h - P a r t e n k i r c h e n .

Die Vorzuge des Lorenz-Fernschreibers fuhrten bereits im Jahre 1927 zum Bau eines
Polizei-Fernschreibnetzes in Berlin, das zurzeit uber 200 modernste Blattschreiber und
ungefahr 260 Streifenschreiber verfugt. Zur Vermittiung dieser Fernschreiber mit alien
erforderlichen Stellen wurde von Lorenz eine besondere Zentrale im Polizeiprdsidium
und viele Unterzentralen auf den Polizei-lnspektionen in Berlin geschaPFen. Es besteht
Rundspruchmoglichkeit mit alien Polizei-lnspektionen und von dort aus mit alien Revieren.
Ferner kann von einem beliebigen Revier aus uber das Prdsidium und iiber alle Inspek-
tionen an sdmtiiche angeschlossenen Polizeireviere Rundspruch gegeben werden.

Die Blattschreiber, die zu einem besonderen Netz zusammengefaftt sind, werden vom
Prdsidium aus gesteuert. Sondereinrichtungen ermdglichen hierbei die Textdurchgabe vom
gleichen Papierstreifen aus oder indirekt von einem Streifenschreiber auf die Blattschreiber.

Ebenfalls konnte Lorenz im Ausland u. a. das Telegraphenamt Zurich mit einer Fern-
schreiber-Flandvermittlungsstelle und mit Fernschreibern ausrusten.

Eine weitere grdftere Fernschreibanlage richtete Lorenz bei der Reichsrundfunk-Gesell-
schaft ein *) und leistete damit weitere Pionierarbeit. Diese hat mit alien deutschen Sendern
einen regen und wichtigen Nachrichtenverkehr zu pflegen. Aufierdem erhalten die
R e i c h s s e n d e r d i e v o n d e r G e s c h d f t s s t e l l e d e r R R G » D r a h t l o s e r D i e n s t « b e a r b e i t e t e n

politischen Nachrichten zur Aussendung. —Zusammengefafit wird
dieses Netz in einemVermittiungsschrank im»HausdesRundfunks«,
der alle vorkommenden Schaltungsarten auszufuhren gestattet.

Von den 220 an die Reichsrundfunk-Gesel lschaft gel ieferten
Lorenz-Ubertragungs-Apparaturen V35**) wurden 50 in Gar-
misch-Partenkirchen (Abb. 19 und 20) und 170 auf samtiichen
*) Vgl. Lorenz Berichte Nr. 4/1934. **) Vgl. Lorenz Berichte Nr. 2/1934.

z
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A b b . 1 9 .

Obertragungs-
Apparaturen
V 3 5 i m H o u s e
des Olympio-
Senders,
G o r m i s c h -
Po r tenk i rchen .

Platzen derOlympischenSpiele,wieReichssportfeld,Deutschlandhalle,Radstadion,Regatta-
geldnde in Griinau und Kiel, eingesetzt. 33 auslandische Rundfunkgesellschaften sandten
in 32 Landern in Zusammenarbeit mitder RRG die Berichte von der Olympiade in alle Kultur-
Idnder. 67ausldndische Funkberichter verbreiteten diese Nachrichten in 25 Sprachen in alle

A b b . 2 0 .

Ubert rogungs-
Apporo tu ren
V 3 5 i m S k i -

stodion,
G o r m i s c h -

P o r t e n k i r c h e n .
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A b b . 2 1 .

Obertragungs-
A p p a r a -
turen V35,
Olympia-
S t a d i o n
B e r l i n .

m

Welt. Es wurden in den 16Tagen mehr aIs 3000 Berichte von 25 verschiedenen, rdumlich so-
gar weit auseinander liegenden Sportpidtzen gegeben. Durch dieseZahlen kommtdas Welt-
interesse und die Weltbeteiligung an der Berliner Olympiade eindrucksvoll zum Ausdruck.
Zugleich ergibt sich, welche Riesenanspruche an den Deutschen Rundfunk gestellt wurden,
die nur durch Verwendung der modernsten technischen Hilfsmittel befriedigtwerden konnten.

Abb. 22. Schneiden von Schallplatten
mit der Obertragungs-Apparatur V35,

Reichssportfeld Berlin.

- ' 4 - .
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Es wurde eine Reihe fester Obertragungsstellen geschafFen, die mit dem V35 aus-
gestattet waren. Sportpidtze, von denen besonders vie! Berichte gegeben werden mufiten,
erhielten Unterzentralen, die in einigen Fallen in ihrer Grofie und ihrem Umfang die
Verstdrkerzentrale eines normalen Funkhauses uberschritten. Insgesamt bestanden 17
Unterzentralen, deren grofite im Tunnelgeschofi der Hauptkampfbahn untergebracht war.
Sie war die Hauptverstdrkerzentrale und zugleich die Hauptschaltstelle, in ihr endeten
alle Leitungen von den Sportpidtzen, von der Avus, von der Deutschlandhalle, vom Rad-
stadion, vom Regattageldnde in Grunau und aus Kiel.Aufier diesen festen Ubertragungs-
stellen standen eine Reihe fliegender Obertragungsstellen mit Wagen und eingebauten
Lorenz-Obertragungs-Apparaturen zur Verfugung.

In besonderen, fur diesen Zweck errichteten schallsicheren Kabinen standen die
Obertragungs-Apparaturen mit ihren Kontroll-Lautsprechern (Abb. 21). Fur die Leistungs-
fdhigkeit dieser Aniagen spricht es, dafi in der Zeit der Olympischen Spiele 35 000 bis
40000 Schallplatten geschnitten wurden (Abb. 22 und 23). Durch die Vielseitigkeit der
Lorenz-Obertragungs-Apparaturen war es moglich, die Sendungen so zu gestalten, daf3
mehr oder weniger starke Gerduschuntermalungen hinzugemischt werden konnten. Hier-
durch gestalteten sich die Berichte lebendiger und lebensnaher. Diese Wirkung wurde
durch die Anbringung von Mikrophonen neben der Kampfbahn und zwischen den
Zuschauerplatzen erzielt.

Durch diese Obertragungs-Apparaturen war es moglich, alle von der Regietechnik
gestellten Forderungen, namlich Auswahl der an den verschiedenen Platzen aufgestellten
Mikrophone, Regelung der Lautstdrke und Mischung mehrerer Mikrophon-Stromkreise,

A b b . 2 3 .
S c h n e i d e n
v o n S c h a l l ¬

platten mit der
Obertragungs-
Appa ra tu r
V 3 5 ,
G a r m i s c h -
P a r t e n k l r c h e n .
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A b b . 2 4 . B l i c k a u f d a s

Olympia-Stadion
im Relchssportfeld Berlin.

Der Deutsche Ismayr
sprichf den

Olympischen Eid
(Foto Menzendorf).

zu erfullen. Sie stellen eine transportable, mit normalen Rundfunkrohren ausgerustete
Apparatur dar, die die Sprech-Wechselstrome in der Grofienordnung, wie sie ein normal
empfindliches Kondensatormikrophon liefert, auf die erforderliche Kabelspannung ver-
stdrkt. Sie enthalt Einrichtungen, um die an das Kabel abgegebene Spannung zu messen,
die Ubertragung, wie sie auf das Kabel gegeben wird, beim Ubertragungsort selbst zu
iiberwachen und ein Pausenzeichen in den Sendepausen auf das Kabel geben zu konnen.
Die Lorenz-Dbertragungs-Apparatur besteht aus den Regelfeldern (der Regel- und Misch-
einrichtung), dem eigentlichen Verstdrker, dem Abhorverstdrker, dem Aussteuerungs-
messer und dem Pausenzeichengeber. Jede Apparatur hat vier Regelfelder, die an ihrem
Eingang wahlweise uber einen Umschalter je zwei Kondensatormikrophone anzuschalten
g e s t a t t e n .

Die Abhorverstarkerstufe dient der Dberwachung der abgehenden Modulations-
spannungen am Obertragerort selbst. Sie ist uber einen Lautstdrkeregler direkt an die
Anode der Ausgangsrohre gekoppelt. Die abgegebene Leistung betrdgt etwa 0,6 Watt.
Sie genijgt, um den permanent-dynamischen Lautsprecher, der als Abhorlautsprecher
dient, auszusteuern.

Fiir das Pausenzeichen ist ein 800-Hz-Ton gewdhlt, der durch eine Relaisanordnung
getastet wird. Der Ton selbst wird in einem Rohrengenerator erzeugt. Die vollkommen

elektrische Trennung des Pausenzeichengebers vom Verstdrker ermdglicht es, ein
Pausenzeichen auf das Kabel auch dann zu geben, wenn gleichzeitig eine Ober-
tragungsprobe am Aufnahmeort selbst durchgefiihrt wird.

»Das Wahrzeichen der Olympischen Spiele Berlin 1936 ist die Olympische Glocke.
Auf ihrem Rand sind die Worte geprdgt: »lch rufe die Jugend der Welt«. Ihr Klang soli
alle Nationen der Erde zu einem sportlichen Wettstreit zusammenrufen. —Was durch
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Abb. 25. Obersicht uber den Einsatz der Rundfunksender und Mikrophonanschluftstellen (nach RRG).

die Glocke symbolisch dargestellt werden soil, verwirklicht die moderne Technik des
Rundfunks. Sie trdgt den Ruf der Glocke weiter und ermoglicht es, Zeit und Raum
iiberbruckend, alle Volker die Olympischen Spiele miterleben zu lassen«. Diese Worte
des Chetingenieurs der Reichsrundfunk-Gesellschoft, Herrn Direktor Dr. Hubmonn, heben
die Bedeutung und das zu erfullende Ziel des Rundfunks wdhrend der Olympischen
Spiele hervor, es sollten alle Volker der Erde teilhaben an diesem Ereignis. Durch
die Obertragungen wurden die grofiten Anforderungen an die Leistungen der Sende-
technik gestellt (Abb. 25). Es mufiten Moglichkeiten gefunden werden, Horberichte
gleichzeitig in einer Vielzahl europdischen wie auch iiberseeischen Ldndern weiter-
zuleiten (Abb. 26). Dank dem Weitblick der Deutschen Reichspost wurden fiir die
Olympiade Kurzwellensender neuester Konstruktion in Zeesen bei Konigswusterhausen
e r r i c h t e t .

Fiir diese grofite Kurzwellen-Rundfunkanlage der Deutschen Reichspost lieferte Lorenz
4Kurzwellensender zu je 40 kW Leistung (Abb.27). Die neuen Sender, die das Ergebnis
einer langen Entwicklung darstellen, mufiten folgende Bedingungen restlos erfullen:
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Abb. 26. Weltkarte der Olympia-Kurzwellensendungen (nach RRG).

Telephonieleistung 40 kW*), hochste Frequenzstetigkeit und schneller Wellenwechsel. Die
*) Nach Festlegung des CCIR ist unter Telephonieleistung die Antennenleistung bei nicht moduliertem

S e n d e r z u v e r s t e h e n .

A b b . 2 7 .

40- lcW-Olympia-
K u r z w e l l e n s e n d e r .
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A b b . 2 8 .
Te i l a n s i c h i ' d e s v o l i -

besetzfen Olympia-
S t a d i o n s B e r l i n

(Presse-Biidzentrale)

V'

erste Forderung ist nicht nur ein Rohrenproblem, sondern eine schaltungstechnische und
konstruktive Zusammenbaufrage oiler Einzelteile noch hochfrequenztechnischen Gesichts-
punkten. Im Wellenbereich liegen gerode die gunstigsten Wellen dicht oneinonder.
Es ist doher zur Vermeidung gegenseitiger Storungen von grofiter Bedeutung, die Soll-
frequenz der Sender moglichst genou innezuholten. Aus diesem Grunde hoben die neuen
Sender, deren jeder einzelne sieben Stufen hot, zur Steuerung Quorzkristolle mit einer
Frequenzgenouigkeit von 10“*^ erholten. Die bisher vorgenommenen Messungen hoben
ergeben, dofi die neuen Sender infolge reichlicher Leistungsbemessung unterVerwendung
d e s B - Ve r s t d r k e r s e i n e M o d u l o t i o n v o n n a h e z u 1 0 0 P r o z e n t z u l o s s e n .

Ein Mittelv/ellen-Rundfunksender orbeitet ununterbrochen mit derselben Welle ouf der

gleichen Antenne. Bei den Kurzwellensendern dogegen v/erden wdhrend des Toges
Antenne und Welle hdufig gewechselt. Urn im Betrieb dos schwierige Abstimmen zu er-
leichtern, sind die neuen Sender so gebout, dofi sie die Abstimmittel doppelt entholten.
Wdhrend der Sender ouf der einen Welle orbeitet, werden die zweiten Abstimmittel fur
die ndchste Welle bereits vorbereitet. Die Umscholtzeit, die bei diteren Kurzwellensendern
20 bis 30 Minuten betrug, wird hierdurch ouf Sekunden obgekurzt.

Die Leistungsstufen der Kurzwellensender entholten wossergekuhite Rdhren. Fur die
douernde Bereitschoft des erforderlichen Kiihlwossers sorgt eine umfongreiche Kuhlonloge
mit vielen Pumpen, kupfernen Gegenstromkuhlern und riesigen Kessein fur die Wosser-
oufbereitung.

1 9



A b b . 2 9 .
V e r t e i l e r -

V e r s t a r k e r
im Skistadion,

G a r m l s c h -
P a r t e n k i r c h e n .

Die vier Lorenz-Kurzwellensender stehen im Schwerpunkt einer Richtstrahleranlage.
Die Antennenanlagen strahlen die elektrischen Wellen nach Nord-, Mittel- und Sudamerika,
nach Afrika und nach Sud- und Ostasien aus. Da die Kurzwellen nur zu bestimmten Jahres-

und Tageszeiten gunstige Ubertragungsbedingungen erfiillen, sind fiir jede Richtung zwei
bis drei Wellen vorgesehen.

In Anerkennung der Leistung des Olympia-Weltsenders sowohl in technischer wie in
organisatorischer Beziehung gingen dem Deutschen Rundfunk aus alien Teilen des In- und
A u s l a n d e s z a h l r e i c h e D a n k - u n d G l i i c k w u n s c h s c h r e i b e n z u .

Der von Lorenz mit der Reichsrundfunk-Gesellschaft entwickelte Verteilerverstdrker*)
(Abb. 29) wurde ebenfalls zur Olympiade eingesetzt. Bei Grofiubertragungen macht sich
die Vielzahl der fur Rundfunk und Tonfilm benutzten und erforderlichen Mikrophone
storend bemerkbar. Es entstanden durch die Einordnung der technischen Gerdte in das
Gesamtbild architektonische Schwierigkeiten. Fernerwaren gegenseitige technische Beein-
trdchtigungen schv/er zu vermeiden. Es wurden daher allgemein nur zv/ei Mikrophone,
ein Hauptpaar und ein Reservepaar, verwendet und Verteilerverstarker aufgestellt, von
denen die einzelnen Verstdrkereinrichtungen aller angeschlossenen Schallubertragungs-
und Schallaufzeichnungsanlagen gespeist wurden.

Urn Storungen nach Moglichkeit zu vermeiden, wurden diese Verstdrker mit besonderer
Sorgfalt und unter Verwendung hochwertiger Einzelteile gebaut. Dadurch, dafi ein ge-
trennter Reserveverstdrker vorgesehen und jeder Verstarker aufterdem mit doppelten
*) Vgl. Lorenz Berichte Nr. 8/1935.
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Batterien fur Heizung und Anodenstrom ausgerustet ist, die getrennt, ohne Unterbrechung
der Sendung, umgeschaltet werden konnen, ist jede nur mogliche Sicherheit gegeben.

Urn eine leichte Abhorkontrolle an den einzelnen Ausgangen des Verteilerverstdrkers
zu besitzen, ist eine Verstdrkerstufe zum Abhoren mit Kopffernhorern vorgesehen.

Der ganze Verstarker ist in einem aus Rahmen und Frontplatte bestehenden Chassis
eingebaut. Das Chassis ist in ein Leichtmetallgehause eingesetzt, durch dessen vorderen
Rand die uber die Frontplatte herausragenden Teile geschiitzt sind. Die Batterien befinden
sich in einem zweiten ahnlichen Gehduse, das wegen der chemischen Widerstandsfdhig-
keit gegen die Kalilauge der verwendeten Edison-Akkumulatoren aus Eisenblech besteht.

Der Verteilerverstdrker wurde erstmalig am 1. Mai 1935, dem Tag der Nationalen
Arbeit, auf dem Tempelhofer Feld in Berlin eingesetzt. Er bewdhrte sich dort ausge-
zeichnet. Durch Einsatz des Lorenz-Verteilerverstarkers wurden funf Mikrophone gespart.
Nur ein Mikrophon stand auf der Rednertribune.

Besonders interessant war der Einsatz eines Lorenz-Reportagesenders bei den Winter-
spielen, den der Berichterstatter mit sich fuhrte. Die Reportagen gingen zu einem Emp-
fdnger, der an irgendeiner beliebigen Stelle stand. Von dort wurde der Bericht direkt
auf den Sender geleitet oder auf Flatten aufgenommen. Mit solchen Reportagesendern
konnte der Rundfunk praktisch alle Ereignisse aufnehmen.

Wdhrend bei den Olympischen Spielen in Berlin zur Aufnahme von Besprechungen fur
die spdtere Dbertragung auf die Sender der Reportagewagen der Reichsrundfunk-Gesell-
schaft mit den beiden Lorenz-Stahitonbandmaschinen eingesetzt wurde, stellte Lorenz
fur die Olympischen Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen eine Stahitonbandmaschine
fiir die Bobbahn zur Verfugung (Abb. 30).

B o b b a h n a m
R i e s s e r - S e eBayern- Z i e lLauisprecher

Sprungschanze
^ K u r v e

a R i e s s e r - S e e

3 *

f t
Lauisprecher

E i s s i a d i o n

A b b . 3 0 . E i n s a t z d e r S t a h i t o n b a n d m a s c h i n e

fiir die Obertragung der Sportreportagen von der Bobbahn, Garmisch-Partenkirchen.
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Diese Stahitonbandmaschine*), die Lorenz
in muhseliger Kleinarbeit zur hochsten Voll-
endung entwickelte, war bei einem der Kon-
trollturme der Bobbahn aufgestellt (Abb. 31
und 32). Ihre Besprechung erfoigte uber ein
Mikrophon durch den auf dem Kontrollturm
s tehenden Beobach te r. I n den Pausen wu rde

der auf das Stahlband aufgenommene Bericht
durch Lautsprecher dem Eisstadion und
der Sprungschanze weitergegeben (Abb. 33
bis 35).

Die Maschine ist in Kofferform ausgefiihrt. Die beiden grofien Bandtrommein tragen
das 3mm breite und 0,08 mm starke Stahlband als Tontrdger. Zwischen diesen Trommein
Iduft das Stahlband durch den Losch- und Aufnahmekopf und die beiden Wiedergabe-
kopfe uber vier Umleitrollen und das Hauptantriebsrad.

Aus physikalischen Griinden mufi das Stahlband bei der Aufnahme und Wiedergabe
an gleichen Stellen mit der gleichen Geschwindigkeit durch die Magnetkopfe laufen.
Ferner mussen die Bandtrommein wahlweise das Stahlband aufwickein konnen. Zur

Abb. 31. Bayernturm an der Bobbahn, Garmisch-Partenkirchen.

*) Vgl. Lorenz Berichte Nr. 1/1936.

/F r r >

-
\ ;

1 %

A b b . 3 2 .
S t a h i t o n b a n d ¬

maschine,
e ingebaut im

Bayernturm.
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Abb. 33. Umschaltung der Stahlton-
bandmaschine auf die angeschlos-
senen Laufsprecher.

A b b . 3 4 . E i s s t a d l o n G a r m l s c h -
P a r t e n k i r c h e n .

Abb. 35. Blick auf die grofte
Olympia-Sprungschanze, Garmisch-
P a r t e n k i r c h e n .

Abb . 36 . E iskampfbahn au f dem
R i e O e r S e e .

Vorbereitung der Wiedergabe ist das be-
sprochene Bandstiick bis zur Anfangsstelle
der Besprechung zuruckzuspulen.

Wurden je nach Bedarf die linke oder
rechte Bandtrommel angetrieben werden.
so wurden bei der als zweckmdbig vorzu-
sehenden konstanten Geschwindigkeit des
Bandes Schwierigkeiten auftreten. Denn
wdhrend des Auf- und Abwickelvorganges
d n d e r n s i c h d a u e r n d d i e w i r k s a m e n D u r c h -

messer der Trommeln. Urn nun die Bandge-
schwindigkeit unverandert zu halten, mufite
die Wickelgeschwindigkeit der ziehenden
Trommel in Abhdngigkeit vom Durchmesser
gebracht werden. Dieses ist aus konstruk-
t i v e n G r i i n d e n v e r m i e d e n . D a s B a n d w i r d

durch das Hauptantriebsrad angetrieben.
das uber ein Reduziergetriebe mit dem mit
Leistungsreserve ausgerusteten Synchron-
motor verbunden ist. Es Iduft praktisch mit
unverdnderl icher Tourenzahl, wodurch das
Band mit stets gleicher Geschwindigkeit
transportiert wird. Urn ein Gleiten des
Bandes zu verhindern, zugleich urn die Mit-
nahme vollkommen schlupflos zu gestalten.
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Abb. 37. Start zum 100-m-Lauf im Olympia-Stadlon Berl in
(Foto Rubelt).

Abb. 38. 100-m-Lauf, Olympla-Stadion Berlin (Foto Bittner).

ist ein endloser, gewebter Textilriemen vorgesehen, der durch die Spannrolle gespannt
wird und das Stahiband fest gegen das Hauptantriebsrad prefit.

Bei der magnetischen Tonaufzeichnung werden drei verschiedene Operationen unter-
schieden, ndmiich Loschen, Aufnahme und Wiedergabe. Diese Vorgdnge werden mit einer
im Prinzip gleichen Anordnung erreicht, die je nach ihrem Verwendungszweck Loschkopf,
Aufnahmekopf und Wiedergabekopf genannt wird. Diese Kopfe bestehen aus zwei mit
Magnetkernen versehenen Spulen. Die in ihrer Ldngsrichtung beweglichen Kerne sind
etwas gegeneinander versetzt und werden mit Federn gegen die Breitseite des Tontrdgers,
also des Stahibandes, gedruckt. Losch- und Aufnahmekopf sitzen in einem gemeinsamen

" wahrend fiir die Abtastung zwei nebeneinanderl iegende, getrennte Wieder-
gabekopfe vorgesehen sind. Fur den Einflufibereich des Aufnahmekopfes ist vor alien

Dingen die Spaltbreite zwischen den Kernen und die Kernbreite entscheidend. Um Kern-
und Spaltbreite kleiner zu gestalten, werden die Kerne angespitzt und der Luftspalt
durch Verstellen der Kerne zueinander moglichst klein gehalten. Hierzu dient eine
M i k r o m e t e r s c h r a u b e .
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A b b . 3 9 .
S t a h l t o n d r a h t -
maschine,
efngesetzt
b e i m P r e s s e -
r e f e r e n t e n d e r

IV. Oiympi-
s c h e n W i n t e r -
spiele,
G a r m l s c h -
P a r t e n k i r c h e n

(Steuerstelle).

Eine wesentliche Verbesserung in der Wiedergabe bringt die in der Stahltonband-
maschine zur Anwendung kommende Doppelkernabnahme. Gegenuber der Abtastung

A b b . 4 0 .
S t a h l t o n d r a h t -
m a s c h i n e
(Abhorstelle).
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A b b . 4 1 .
S c h a l t z e n t r a l e d e s

Olympischen Koml-
t e e s I n d e r H a r d e n -

bergst rafie, Ber l in ,
m i t S t a h l f o n -

d r a h t m a s c h i n e n .

durch einen Kern wird der magnetische
Widerstand des Kernsystems wesentlich
v e r m i n d e r t . D i e s h a t e i n e n b e s s e r e n R u c k -

flufi der Kraftlinien zur Folge.
Durch das Zusammenw i r ken zwe ie r Ke rne

tritt nicht nur eine je nach den Phasen-
verhdltnissen bedingte Addition beider
Spannungen der Einkernabnahme ein, son-
dern eine bedeutende Verbesserung der
gesamten Verhaltnisse. Die Maschine hat
einen Frequenzbereich von 70 bis 5500 FIz.

E ine Au fnahmekon t ro l l e i s tdu rch e in Te le -

phon moglich, die eingebaute Maschinen-
uhr zeigt an, wie lange das Band noch
besprochen werden kann. Es ist dadurch eine
Kontrolle der Besprechungszeit und der
Wiedergabe gegeben.

In den Bijros des Organisationskomitees
in der Flardenbergstrafte, in den Schiller-
sdlen, in der Deutschlandhal le, im Haus
des Deutschen Sports, besonders aber beim

\

t a

%

N ‘ s i
1

IT

Abb. 42. Luftschiff »Hindenburg« uber dem Olympischen Tor
des Reichssportfeldes Berlin (Foto Menzendorf}.
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Reichssportfuhrer von Tschammer und Osten und im Reichssportfeid wurden Lorenz-
Stahltondrahtmaschinen, »Textophon« genannt, aufgestellt. Bereits bei den
Olympischen Winterspielen in Garmisch-Partenkirchen waren beim Olympischen Komitee
diese Maschinen zur Zufriedenheit oiler Beteiligten in Tdtigkeit (Abb. 39 und 40). Dieses
Textophon gestottete alien Sportleitern, uber normole Posttelephonleitungen v/ohrend
der einzelnen Veronstoltungen ihren Mitorbeitern die notwendigen Anweisungen zu
geben. Die Textophonmoschinen waren die geeigneten Mittel, urn wichtige Gesprache fur
bestimmte, zurzeit abwesende Personen aufzunehmen. In der Hardenbergstrafie in Berlin
war eine Textophon-Schaltzentrale (Abb. 41), eine Kombination von mehreren Texto-
phonmaschinen mit einem den Amtsleitungen parallel geschalteten Zentralenschrank
aufgebaut. Es war hierdurch moglich, gleichfalls mehrere fernmundliche Bestellungen von
nicht anwesenden, telephonisch dringend verlangten Teilnehmern mit der Textophon-
maschine aufzunehmen. Beim Eintreffen des vorher gewunschten Teilnehmers horte sich

Flugzeug
Reichssporffeld Lufts ch iff,, Hindenburg

2 0 0 W a t t
Langwellen-
F u r k w a g e n

Kurzwellen-Funkwagei\_
\P o l i z e i - ISbh

P r a s i d i u m

t e r .

I

Wilhelm |
P l a t z

D B

200 Waff Langwelfen-Stafion 200 Wait Langwellen-Funkwagen

Abb. 43. Polizei-Nachrichtenverbindungen mit Lorenz-Sendern
zur Regelung des Massenverkehrs in Berlin.
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\A b b . 4 4 .
2 0 0 - W a n - P o i i z e i -

Langwel lensender.

dieser entweder das telephonische Gesprdch direkt von der Maschine ab, oder, wenn
bekannt war, dafi seine Abwesenheit von langerer Dauer sein wurde, wurde von einer
Stenotypistin das auf der Maschine befindliche Gesprdch in schriftlicher Form niedergelegt.

Aufier dieser Textophonzentrale, mit der es mdglich war, die Gesprdche von
10 Amts le i tungen aufzunehmen, befanden s ich noch bei den le i tenden Herren des
Organisationskomitees Textophonmaschinen, die an das Telephon angeschlossen waren.
Das gefuhrte Telephongesprdch wurde also gleichzeitig auch auf den Stahidraht auf-
gezeichnet und konnte beliebig oft abgehdrt werden. Durch Einschalten des Texto-
phons bestand also die Mdglichkeit, jedes wichtige Gesprdch aufzuzeichnen, das, falls
gewunscht, jederzeit wieder hdrbar gemacht werden konnte.

Das Prinzip der Aufzeichnung
auf denTontrdger ist das gleiche
w i e b e i d e r S t a h l t o n b a n d m a -

schine, nur daft hierbei an Stelle
d e s S t a h l b a n d e s e i n S t a h i d r a h t

(Spezialdraht)Verwendungfindet.
A b e r n i c h t n u r d i e t e c h n i s c h e

Organisation zur Abwicklung der
Olympischen Spiele ist von Inter-
esse, auch des technischen Ein-
s a t z e s d e r P o l i z e i z u r V e r k e h r s -

regelung muft an dieserStelle ge-
d a c h t w e r d e n . T a u s e n d e u n d a b e r

Ta u s e n d e v o n A u t o m o b i l e n s i n d

in den Tagen der OlympischenAbb. 45. Inneres eines Polizei-Funkwagens.
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A b b . 4 6 .
Al lwel len-Empfanger.

Spiele zu Beginn und nach Beendigung der Wettkampfe zum und vom Reichssport-
feld gefahren. Es waren ganze Fahrzeugketten, die, auf bestimmte Zeiten zusammen-
gedrdngt, sich aus dem Innern der Stadt
nach dem Reichssportfeld oder nach Grunau,
dem Ort der Ruderwettkdmpfe, bewegten.
H i n z u k a m e n n o c h d i e a n d e r e n V e r k e h r s -

mittel, wie Strafienbahn und Omnibusse.
Die reibungslose Abwicklung dieses riesi-
gen Strafienverkehrs war durch das vor-
b i l d l i c h e F e r n m e l d e w e s e n d e r d e u t s c h e n

Polizei moglich.
Bei Beginn der Spiele wurde die Verkehrs-

regelung durch einen Beobachter im LufF-
schiFF »Fiindenburg« (Abb. 42) unterstiitzt.
Daneben war noch ein Polizeiflugzeug ein-
gesetzt, dessen Beobachter, Polizeioffiziere,
die Aufgabe hatten, ihre Wahrnehmungen
uber notwendige Verkehrsumleitungen der
verantwortlichen Stelle zu melden (Abb. 43).
B e i d e B e o b a c h t e r s t a n d e n i n d r a h t l o s e r

Verbindung mit von Lorenz ausgerusteten
Polizei-Funkwagen, und zwar mit einem
200-Waft-Langwellenfunkwogen (Abb. 44
und 45) am Reichssportfeld, je einem gleichen

Abb. 47. Diefrich-Eckart-Freilichtbuhne, Reichssportfeld Berlin.

— ^

f

1-f

Abb. 48. Funksprechgerdt.
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Abb. 49. Polizei-Nachrichtenverbindungen fiir die Verkehrsregelung in Berlin.

Wagen am Adolf-Hit ler- und am Wilhelm-Platz und einem Lorenz-20-Watt-Kurzwellen-
funkwagen am Groften Stern.

Der 200-Watt-Langwellenfunkwagen stand aufierdem drahtlos auf Welle 200 mmit
dem Polizeiprdsidium in Berlin in Verbindung.

Die F. T.-Fahrzeuge konnten untereinander, mit dem LuftschifF »Hindenburg« und dem
eingesetzten Flugzeug verkehren, so dab eine vorbildliche Verkehrsregelung auf diesen
Hauptverkehrspunkten erreicht wurde.

Mit Lorenz-Funksprechgerdten (Abb. 48), von denen zehn an den Verkehrspunkten
Scholzplatz, Reichssportfeldstrabe (Ecke Heerstrabe), am Adolf-Hitler-Platz, am Bahnhof
»K. d. F.-Stadt« und hinter einem Denkmal in der Konigin-Elisabeth-Strabe, Ecke Kaiser-
damm, eingesetzt waren, wurde weiterhin in den Straben Berlins die Umleitung ge-
regelt (Abb. 50). Die Funksprechgerate arbeiteten fur die Passanten unsichtbar.

Weitere Grobkampftage fur die Polizei waren die Freihaltung der Strecken fur das
50-km-Gehen, fur den Marathonlauf und fur das 100-km-Strabenrennen der Radfahrer.

«
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Es war notig, uber die gesamten Strecken ein Netz von Nachrichtenstellen
zu legen. Wegen der grofien Entfernungen und vor allem wegen der Not-
wendigkeit, schnellstens und gleichzeitig Nachrichten alien Abschnittsbefehls-
stellen zukommen zu lassen, war der Einsatz von Polizeifunkwagen notig.
Diese Wagen haben Lorenz-Sende- und -Empfangsanlagen. Daruber
hinaus wurden aber noch an einigen wichtigen Stellen Lorenz-Funksprech-
gerdte zur drahtlosen Verstdndigung zwischen zwei Befehls- bzw. Unter-
befehlsstellen zur Verfugung gehalten. Es entstand also auf diese Weise ein weitver-
zweigtes und in sich vollig geschlossenes Polizeiverbindungsnetz.

Beim 50-km-Gehen waren eingesetzt:
zwe i Lorenz-200-Wat t -Langwel len funkwagen,
zwei Lorenz-20-Watt-Kurzwellenfunkwagen,
sechs Lorenz-Funksprechgerdte.

S c h o l z - i P i a t z ReichssportfeldS i i d t o r

2 W a i t F u n k -
sprechgerdf

H e e r s t r.

Ecke Reichssportfeldstr.

B a h n h o f

K . d . F . S t a d t Kbnigin Elisabeth Sir.
Ecke Ka iserdamm

Abb. 50. Einsatz von Lorenz-Funksprechgeraten fur die polizeiliche Verkehrsumleitung in Berlin.
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Abb. 51. Pollzei-Nachrichtenverbindungen durch Lorenz-Sender betm 50-km-Gehen.

Mit diesen Gerdten konnte die gesamte Sportstrecke, die aufierdem noch mit Fern-
sprecheinrichtungen ausgerijstet war, vom Reichssportfeld aus von Etappe zu Etappe
(Abb. 51) besprochen und wichtige Nachrichten und Meldungen durchgegeben werden.

Beim Marathonlauf, bei dem die ziemlich gleiche Kampfstrecke zur Verfugung stand,
wurden zur Aufrechterhaltung des Verkehrs und zur Nachrichtenubermittiung aufier
Fernsprechapparaten

zwei Lorenz -200-Watt-Langwellenfunkwagen,
zwei Lorenz-20-Watt- Kurzwellenfunkwagen,
vier Lorenz-Funksprechgerdte

eingesetzt (Abb. 52).
Auf der Rennstrecke fur das 100-km-StraBenrennen der Radfahrer, die uber die Avus,

am Grunewaldturm vorbei, Pichelsdorf, Flughafen Staaken, Lager Doberitz, Olympisches
Dorf, Kartzow, Fahrland, Krampnitz und Grofi-Glienicke ging, standen
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Abb. 52. Polizei-Nachrichtenverbindungen
durch Lorenz-Sender und -Funksprechgerdte beim Marathonlauf.

drei Lorenz -200-Watt-Langwellenfunkwagen,
drei Lorenz -20-Watt-Kurzwellenfunkwagen,
sechs Lorenz-Funksprechgerdte

zum Einsatz bereit (Abb. 53).
Durch diesen Einsatz der funktechnischen Nachrichtenmittel bestand die Moglichkeit,

die Rennstrecke etappenweise vom Verkehr abzusperren und so einen ungehinderten
Ablauf des Wettkampfes zu gewdhrleisten.

Bei der Military wurden die modernen Nachrichtenmittel der Polizei, wie Funksprech¬
gerdte und Telephonie, eingesetzt (Abb. 54). Zugleich wurden zur Freihaltung der
Rennstrecke in Grunau fur die Regatta drei Polizei-15-Watt-Funkboote zur Verfugung
gestellt,die mit der Lorenz-Funkstation im Polizeiprdsidium in Verbindung standen (Abb.55).

Mit dem Fernmeldedienst der Polizei wetteiferte die Nachrichtenabteilung 43 Potsdam,
urn zum guten Gelingen der Olympischen Spiele beizutragen. Von der Abteilung 43
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wurden unter Verlegen von 20 km Gummikabel und NGA-Draht3 Lautsprecheranlagen,
die eine vom Lustgarten, Unter den Linden, Brandenburger Tor, Hermann-Goring-Strafie
bis zum Potsdamer Platz, die zweite vom Wittenbergplotz, Tauentzienstrafie, Bahnhof
Zoologischer Garten zum Kurfurstendamm und die dritte vom Brandenburger Tor uber
den GroBen Stern zum Knie und Berliner Tor gebaut. Ober diese Anlagen vyurden fur
die Passanten Berichte von den Olympischen Kdmpfen durchgegeben.

75 Waft Kurztvellen-Station

Wa s s e r - T r i b i i n e

Ponlon Briicke

75 Watt kurzwellen-
b t n t i o n

ibWat iKurzwe l ten- Bammet-
Stat ion Ecke

Regatta Haus

P o l i z e i -
P ras id ium

l i S W i i

200 Watt KurzweUen-Stafion

Abb. 55. Polizei-Nachrlchtenverbindungen uber den Lorenz-Kurzwellensender Im Polizeiprdsidium Berlin
bei der Ruderregatta in Griinau.

Fur das 50-km-Gehen (Abb. 56) v/urde die Strecke Stadion-Glockenturm, an der Havel
entlang, Havelchaussee, Kronprinzessinnenv/eg, Konigsweg, Teufelssee-Chaussee, Teltow-
Weg und zuruck mit einer Fernsprechanlage mit 15 Fernsprechstellen in einer Gesamt-
Idnge von 31,5 km ausgestattet. Das Bedienungspersonal war mit einer Spezial-Sprech-
einrichtung ausgerustet.

Zum 100-km-Radrennen (Abb. 57) wurde ein Leitungsnetz uber eine Strecke von etwa
38 km errichtet und mit 15 Sprechstellen ausgerustet.

Auch fur den Marathonlauf baute die Nachrichtentruppe eine Strecke von 30 km mit
Reserveleitungen aus. In diesem Leitungsnetz waren 11 Sprechleitungen mit je 3Appa-
raten vorgesehen.

Zur Sicherung und Unterhaltung der Leitungen wurde ein regelmdfiiger Streifen- und
Storungsdienst durchgefuhrt.

t
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ie im Rausch waren die mit grofiartigem sportlichem Geschehen erfullten Tage
vergangen. Der friedliche Wettkampf war beendet, die Flagge niedergeholt und das
olympische Feuer erloschen. Noch jetzt steht jeder Beteiligte unter dem Eindruck der
grofien Ereignisse.
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An sportlichen und organisatorischen Leistungen ist fast Dbermenschliches erreicht
worden. Ohne jeden Zwischenfall sind die Spiele abgelaufen. Hunderttausende
Zuschauern wurden geleitet und kamen so zu ihrem Recht als Augenzeugen der Spiele.
Aber nicht jedem war es vergonnt, in Berlin und Garmisch-Partenkirchen weilen und

Iv o n

a n
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den Ereignissen teilnehmen zu konnen. Dafur sind Millionen von Zuhorern in der ganzen
Welt lebenswahre Berichte und Ausschnitte aus den Spielen durch den Rundfunk uber-
mittelt v/orden. Diesen Zuhorern wurde dadurch die Moglichkeit gegeben, das Ereignis
m i t z u e r l e b e n .

Das grofite Hilfsmittel, das diesen glatten Ablaut und das gute Gelingen sowie die
Teilnahme am Rundfunk ermoglichten, war die moderne Nachrichtentechnik, die eine
Aufgabe losen mufite, wie sie vorher noch niemals dieser Technik gestellt wurde.

Die vorangegangenen Ausfuhrungen sollen zeigen, in welch hohem Matie die deutsche
Nachrichtentechnik und die der C. Lorenz Aktiengesellschaft an der Durchfuhrung der
Nachrichtenubermittiung aniafilich der Olympischen Spiele in Garmisch-Partenkirchen
und Berlin beteiligt war.

Nur dem hohen Stand der Entwicklungsarbeiten und ihren mehr als SOjdhrigen Erfah-
rungen auf dem Gebiete der Fernmelde- und Nachrichtentechnik sowie dem restlosen
Einsatz ihrer Gefoigschaftsmitglieder war es zu danken, dat3 die bewahrten Apparate
und Einrichtungen der C. Lorenz Aktiengesellschaft, in solch kurzer Zeit und so zahlreich
eingesetzt, trotz stdrkster Beanspruchung zu dem glatten Gelingen der Obertragungen
beitragen konnten.

Dies erkannte auch durch besondere Dankschreiben das Olympische Komitee an, dem
wir auch an dieser Stelle fur das in uns gesetzte Vertrauen besonders danken.

I ,
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