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ATS1801
24 Stunden Computer- und Druckerschnittstelle

Permanente Anschaltung an PC

Die ATS1801 PC-und Druckerschnittstelle ermöglicht eine 24-
Stunden Anschaltung an einen PC mit installierter TITAN-
Software. 

Änderung von Benutzerberechtigungen

Die PC-Schnittstelle eigent sich für Installationen, bei denen ein
sofortiger Zugriff auf die Benutzerdatenbank der ATS-Zentrale
erforderlich ist. Somit können Änderungen von
Benutzerberechigungen ''Online'' durchgeführt werden. 

Anzeige von Lageplänen

Für die sofortige Anzeige von Lageplänen für
Visualisierungszwecke bei auftreten von Alarmzuständen an
einer ständig besetzten Stelle (Pförtner) kann das ATS1801
Modul in Verbindung mit der TITAN-Management Software
genutzt werden. 

Protokolldrucker

Über die zweite RS232-Schnittstelle des Moduls kann ein
Protokolldrucker ständig betrieben werden, welcher Online oder
bei Aufforderung alle gewünschten Ereignisse ausdruckt. 

Standardleistungsmerkmale

 E RS232 Schnittstelle für Anschaltung von PC und seriellem
Drucker

 E Für ATS3004, 4004/4504 Zentralen



ATS1801
24 Stunden Computer- und Druckerschnittstelle

Technische Daten

Stromaufnahme  

Bereitschaftsstatus  25 mA  

Beide Schnittstellen aktiv  150 mA  

Abmessungen (B x H)  90 x 86 mm  

Betriebstemperatur  0 °C bis +50 ºC  

Luftfeuchtigkeit  95 % (nicht kondensierend)  

Bestellinformation
Artikel Nr. Beschreibung

ATS1801 24 Stunden Computer- und Druckerschnittstelle

ATS1632 RS232-Verbindungskabel für ATS1801/ATS1802 Schnittstelle
5m

ATS1633 RS232-Verbindungskabel für ATS1801/ATS1802 Schnittstelle
15m

UTC Fire & Security behält sich das Recht vor, Produktspezifikationen ohne vorherige
Ankündigungen zu ändern.Besuchen Sie UTC Fire & Security online auf www.
utcfssecurityproducts.de um die aktuellen Spezifikationen einzusehen.
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