
6 EXAM 
BBG Prüf- und Zertifizier GmbH 

1. Nachtrag 
(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6) 

Gerät: 

Hersteller: 

Anschrift: 

Beschreibung 

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung 

BVS 03 ATEX E 414 

Druckmessumformer Typ ME 49 T ** * * *000 R 

Fischer Mess- und Regeltechnik GmbH 

32107 Bad Salzuflen 

Der Druckmessumformer ka1m auch nach den im zugehörigen Prüfprotokoll aufgeführten P1üfungsunterlagen gefertigt 
werden und erhält dmm die Benennung: 

Druckmessumformer 

Dmckmessbereich 
0 bis 40 mbar 
0 bis 60 mbar 
0 bis 1 00 mbar 
0 bis 160 mbar 
0 bis250mbar 
0 bis 400 mbar 
0 bis 0,6 bar 
0 bis 1 bar 
0 bis 1,6 bar 

Ausgangssignal 

Typ ME 49 T ** *** 000 R 

=57 
=58 
=59 
= 60 
= 82 
= 83 
= 01 
=02 
=03 

4 .. 20 mA Zweileiterschaltung (Kennlinie steigend) =B 

Elekh·ischer Anschluss 
Steckverbinder M12 

Betriebsspmmung 
DC 15 V bis 30 V 

=M 

=A 

Der Druckmessurnformer Typ ME 49 T ** * * *000 R dient zur Dmckmessung brennbarer Medien und überträgt das 
Drucksignal in einen eigensicheren Sh·omkreis (4 ... 20 mA Sh·omschleife). 

Der Dmckmessumformer besteht aus einem Gehäuse aus Leichtmetall oder Chrom-Nickel Stahl, dessen Einbauraum 
Isolierstoffplatten mit teilweise mit Vergussmasse abgedeckten elektronischen Bauteilen enthält. 
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An den jeweiligen Anwendungsfall angepasste Drucksensoren und eine Einperlbaugruppe (nichtelekh·isch) sind in das 
Bodenteil des Gehäuses eingebaut. Zwischen Einperlbaugruppe und Drucktransmitterelektronik ist eine 
Flanm1endurchschlagsicherung (PTB 99 A TEX 4023 X) eingebaut. 

Der eigensichere Speise und Signalsh·omkreis ist auf einen Steckverbinder aufgelegt. 

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausfüluung werden erfüllt durch 
Übereinstinmmng mit 

EN 50014:1997 +Al - A2 
EN 50020:2002 
EN 50284:1999 

Allgemeine Bestinunungen 
Eigensicherheit "i" 
Gerätegruppe II Kategorie 1 G 

DIN EN 13463-1:2002 
DIN EN 13463-5:2004 

Nicht-elekh·ische Geräte Teil 1: Grundlagen und Anforderungen mit Berichtigung 1 
Nicht-elekh·ische Geräte Teil 5: Schutz durch konstruktive Sicherheit "c" 

Die Kem1Zeiclmung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 

.E\ II 1/2G EEx ib IIC T6 
\fY 111Gc 

Druckmessumformer 

Einperlbaugruppe (nichtelekh·isch) 

Keimgrößen 

I. Versorgungs- und Signalsh·omkreis (Typ ME 49 T ** * * *000 R) 
Sparumng U; DC 
Sh·on1Stärke I; 
Leistung P; 
ümere wirksame Kapazität C; 
innere wirksame Induktivität L; 
Kapazität zwischen Sh·omkreis und Gehäuse 

2. Umgebungs- und Mediumtemperaturbereich (für den elektrischen Teil): 
(für den nicht-elekh·ischen Teil): 

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise 

Entfallt 

Prüfprotokoll 

BVS PP 03 .2268 EG, Stand 16. Oktober 2006 
BVS PP I 100/108/05 EG, Stand 18. September 2006 

EXAM BBG Prüf- und Zertifizier GmbH 
Bochum, den 16. Oktober 2006 

30 V 
100 mA 
750 mW 

15 nF 
90 f.LH 

:::; 2,2 nF 

-20 °C:::; Ta:::; +60 °C 
-20 oc:::; Ta:::; +40 oc 

e~ff 
Seite 2 von 2 zu BVS 03 ATEX E 4I4 I NI 

Dieses Zertifikat darfnur vollständig w1d wJVerändert weiterverbreitet werden. 
Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-IIO E-mail ZS@bg-exam.de 

(bis 31 .05.2003 : Deutsche Montan Technologie GmbH Am Technologiepark I 45307 Essen) 







( 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) Gerät: 

(5) Hersteller: 

(6) Anschrift: 

EG-Ba umusterprüfbesch einigun g 

- Richtlinie 94/9/EG-
Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Venvendung 

in explosionsgefährdeten Bereichen 

BVS 03 ATEX E 414 

Drucl{messumformer Typ ME 49 ********000* 

Klaus Fischer 

D 32107 Bad Salzuflen 

6 
DMT 

(7) Die Bauart dieses Gerätes sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser 
Baumusterprüfbescheinigung festgelegt. 

(8) Die Zert ifizierungsstelle der Deutsche Montan Technologie GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemäß Artikel 9 
der Richtlinie 94/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. März 1994, bescheinigt, dass das 
Gerät die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen für die Konzeption und den Bau von 
Geräten und Schutzsystemen zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen gemäß 
Anhang II der Richtlinie erfüllt. 
Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Prüfprotokoll BVS pp 03 .2268 EG niedergelegt. 

(9) Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit 

EN 50014:1997 + AI - A2 Allgemeine Bestimmungen 
EN 50020:2002 Eigensicherheit 'j' 

( 10) Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird in der Anlage zu dieser Bescheinigung auf 
besondere Bedingungen für die sichere Anwendung des Gerätes hingewiesen. 

(11) Diese EG-Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung des 
beschriebenen Gerätes in Übereinstimmung mit der Richtlinie 94/9/EG. 
Für Herstellung und Inverkehrbringen des Gerätes sind weitere Anforderungen der Richtlinie zu erfüllen, die 
nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind . 

(12) Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten: 

\G 11 2G EEx ib IIC T6 

Deutsche Montan Technologie GmbH 
Bochum, den 02 . Dezember 2003 

~& VJ 
e;;J' ifizierungsstelle FachberercrJ 
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(13) 

( 14) 

(15) 

Anlage zur 

EG-Baumusterprüfbescheinigung 

BVS 03 ATEX E 414 

15.1 Gegenstand und Typ 

Druckmessumformer Typ ME 49 * * * * * 

AusfLihrung: Fischer Feldgehäuse = F 

Druckmessbereich 
Obis 40 mbar = 57 
Obis 60 mbar = 58 
o bis 100 mbar = 59 
Obis 160 mbar = 60 
Obis 250 mbar = 82 
Obis 400 mbar = 83 
Obis 0,6 bar = 01 
o bis I bar = 02 
o bis 1,6 bar = 03 
Obis 2,5 bar = 04 
Obis 4 bar = 05 
Obis 6 bar = 06 
Obis 10 bar = 07 
Obis 16 bar = 08 
Obis 25 bar = 09 
Obis 40 bar =10 
-1 bis 0 bar = 31 
- I bis 0,6 bar = 32 
-I bis 1,5 bar = 33 
-I bis 3 bar = 34 
-I bis 5 bar = 35 
-I bis 9 bar = 36 
-I bis 15 bar = 37 

Oruckanschluss: Anschlusszapfen mit Außengewinde G 1/2B = 87 

Allsgangssignal 
4 .. 20 mA Zweileiterschaltung (Kennlinie steigend) 

Elektrischer Ansch luss 
Klemmen 

Betriebsspannung 
oe 15 v bis 30 V 

Drllckmittler 
ohne Druckmittler 
mit Orllckmittler 

=B 

= E 

=A 

= 0 
= I 
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DMT 

15.2 Beschreibung 

Der Druckmessumformer Typ ME 49 ********000* dient zur Druckmessung nichtbrennbarer Medien und 
überträgt das Drucksignal in einen eigensicheren Stromkreis (4 ... 20 mA Stromschleife). 

Der Druckmessumformer besteht aus einem Gehäuse aus Leichtmetall, dessen Einbauraum Isolierstoffplatten 
mit teilweise mit Vergussmasse abgedeckten elektronischen Bauteilen enthält. 

An den jeweiligen Anwendungsfall angepasste Drucksensoren und ein Prozessanschluss sind in das Bodenteil 
des Gehäuses eingebaut. 

Der eigensichere Speise und Signalstromkreis wird mittels einer LeitungseinfUhrung in das Gehäuse gefUhrt und 
auf Klemmen aufgelegt. 

15 .3 Kenngrößen 

17.3 .1 Versorgungs- und Signalstromkreis 
Spannung 
Stromstärke 
Leistung 
innere wirksame Kapazität 
innere wirksame Induktivität 
Kapazität zwischen Stromkreis und Gehäuse 

17.3 .2 Umgebungstemperaturbereich 

(16) Prüfprotokoll 
BVS PP 03 .2268 EG, Stand 02.12.2003 

(17) Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung 

Entfallt 

Ui 

I i 

Pi 
Ci 
Li 
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30 V 
100 mA 
750 mW 

15 nF 
90 pH 

2,2 nF 
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