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System Grundwasserleiter - Brunnen
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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• Geometrie: Ausdehnung und Mächtigkeit

• Hydraulische Leitfähigkeit (k-Wert)

• Flurabstand

• Schwankungsbereich

• GW-Spiegel-Gefälle und -fliessrichtung

• Gespannte / ungespannte Verhältnisse

• Temperatur, Chemismus

• Bestehende Grundwasserfassungen

Charakterisierung des GWV
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Ausdehnung und Mächtigkeit
H = 15 m
q = 2‘000 l/min
Trichter:
280 m breit

H = 4 m
q = 500 l/min
Trichter:
100 m breit

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Ausdehnung und Mächtigkeit
q = 290 l/min

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

q = 720 l/min
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Hydraulische Leitfähigkeit 
q = 56 l/minq = 290 l/min

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

Kies Sand
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Flurabstand / Schwankungsbereich

Amplitude 5 m

Flurabstand
40 m

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

Niedrigstwasserspiegel (NNW)

Hochwasserspiegel (HW)
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Grundwasserspiegelgefälle

1.0 % GW-Gefälle
(hypothetisch)

Trichter 55 m breit

0.2 % GW-Gefälle
Trichter 280 m breit

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

H = 15 m
q = 2‘000 l/min
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Grundwassertemperatur
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Beziehung Grundwassertemperatur zu Meereshöhe

modifiziert nach: Wärmenutzung von oberflächennahen Grundwasservorkommen (1985)

Zürich

Saisonale Schwankungen
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Chemismus und „Biologie“

• Möglicher Einfluss auf Alterung der Anlagenteile

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

Verockerung Versinterung Verschleimung

Korrosion
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Machbarkeitsstudie
• Ohne Sondierung

• Akten und Karten auswerten

• Anfrage bei Behörden

• Erste Berechnungen zu Brunnen / Absenktrichter, 
evtl. Modellierung

• Prognosen Ergiebigkeit

• Vorschlag weiter Untersuchungen

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Machbarkeitsstudie
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Machbarkeitsstudie
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Detailuntersuchung
• Ziel: Nachweis der Eignung für eine langfristige GW-

Nutzung

• Erkundung der Grundwassersituation vor Ort

• Sondierbohrung mit Versuchsbrunnen

• Hydraulische Tests (Pump- und Versickerungs-
versuche)

• Temperaturmessung, Wasseranalysen

• Auswertung, Berechnungen, Modellierung, Bericht

• Grundlagen für Konzessionsgesuch

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Sondierbohrung mit Versuchsbrunnen
• Kernbohrung 

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

• Kernaufnahme mit Bohrprofil
• Festlegen Brunnenausbau
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Pump- und Versickerungsversuche

• Brunnenentsandung

• Leistungspumpversuch: Durchlässigkeit des 
Grundwasserleiters, Brunnenleistung

• Evtl. Langzeitpumpversuch: Feldergiebigkeit des 
Grundwasservorkommens

• Versickerungsversuch oder kombinierter Pump-/ 
Versickerungsversuch

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Pump- und Versickerungsversuche
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

Entsandung Pumpversuch Analysen
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Pump- und Versickerungsversuche
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

k-Wert
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Brunnenplanung
• Brunnentiefe 

• Filter-/ Bohrdurchmesser

• Länge Filterstrecke

• Typ des Filterrohres 

• Art des Filterkies

• Entsandung

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Abstand zwischen den Brunnen

• hydraulischer Kurzschluss zwischen der(n) 
Entnahme- und Rückgabestelle(n) vermeiden / 
minimieren

• Bestehende Anlagen im Zu- und Abstrombereich
nicht oder nur im zulässigen Bereich beeinflussen

• Komplexe Hydrologie oder enge Platzverhältnisse: 
Modellierung

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Abstand zwischen den Brunnen
Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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Hydraulische Brunnenbemessung

• Berechnung der förderbaren Entnahmemenge an 
einem Brunnenstandort

• bewährte Brunnenformeln und Hilfsmittel

• Grundlagen: v.a. Eigenschaften des 
Grundwasserleiters (Durchlässigkeit, Mächtigkeit)

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung  / Fazit

q = 1’800 l/min
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Technische Brunnenbemessung
• Festlegen des Brunnenausbaus: Bohrdurchmesser 

und –tiefe, Filterausbau

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit

• Reserven einplanen: Brunnen nicht am hydraulischen 
Limit planen und betreiben
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Fazit
• Die natürlichen Eigenschaften des 

Grundwasservorkommens geben vor, welche 
Wassermenge zur Verfügung steht

• Genaue Kenntnisse der hydrogeologischen 
Verhältnisse sind unerlässlich für Planung und Bau 
der Brunnen 

• WP-Anlagen brauchen „hydraulisch“ Platz: Die 
Platzverhältnisse und bestehende GW-Nutzungen 
sind zu berücksichtigen

Grundwasserleiter-Brunnen / Charakterisierung GWV / Erkundung GWV / Brunnenplanung / Fazit
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