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1. Apparate
A. Detektor-Empfänger

1/10

1/1 Detektor-Apparat
in flachem Holzkasten, mit polierter Platte,
sehr preiswert und gut. Exkl. Detektor
und Spule.

1/2 Detektor-Apparat
in Pultkasten, mii polierter Platte. Exkl.

· Detektor und Spule.
1/5 Lorenz-Klein-Detektor-Empfänger

in kleiner handlicher Form, für den Wellen-
bereich von 200—700 m gebaut.

Exkl. Detektor.

1/20

1/35

1/8 Lorenz-Detektor-Empfänger
in Holzkasten, mit Hartgummiplatte. Die
Verbindungen sind mit Messingstreifen her-
gestellt, wodurch der Apparat gegen Stöße
unempfindlich ist.

Exkl. Detektor.
1/10 DeTeWe-Detektor-Empfänger DE 3

für den Wellenbereich von 300—600 m. Der
Drehkondensator von 500 cm mit Flach-
spule ist unter einer starken Aluminium-
Deckplatte befestigt.

1/12 Tefag-Detcktor-Empfänger
in geschmackvollem Metallgehäuse in Pult-
form. Für jeden Wellenbereich und für
aufsteckbare Spulen gebaut.

Exkl. Detektor und Spulen.

B. 1-Röhren-Empfänger
1/20 Radio-Amato-1-Röhren-Empfänger

in Audion-Primär-Schaltung, mit eingebau-
ten Spulen für den Wellenbereich von 180
bis 1800 m.

Exkl. Röhre und Batterieschnur.
1/21 Fernfunk-Einröhren-Empfänger

in Audion-Primärschaltung mit Rückkopp-
lung. Für Aufsteckspulen.

Exkl. Röhren, Schnur und Spulen.

C. 2-RÖhren-Empfänger
1/35 Radio-Amato-2-Röhren-Empfänger

in lX Audion- und lX Niederfreguenz-
Schaltung, mit eingebauten Spulen für den
Wellenbereich von 180—1800 m.

Exkl. Röhre und Batterieschnur.

www.gfgf.org0 9
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1/38 Lorenz-Ervau-2-Röhren-Empfänger
Ein ]eistungsfäl)iges Gerät für beliebigen
Wellenbereich, Fe]nstellspu|enschwenker für
zwei aufsteckbare Spulen, Feinstellskala für
Drehkondensator. Das (lerät ist in solidem
Holzkasten mit Vorder- und Deckplatte aus
Isoliermaterial eingebaut.

Inkl. Röhren, Batterieschnur, exklusive
Spulen.

1 38
1/40 Seibt Georgette I, Type EA 247,

mit einer DoppelrOhre, Einknopfabstini-
murig und Doppelspulenlialter. Durch Ver-
wendung von einzelnen Spulen für jeden
Wellenbereich verwendbar. Das Gerät gibt
Lautsprecher-Ortsempfang und Fernemp-
fang im Kopfhörer.

Exkl. Röhren und Spulen, inkl. Batterie-
schnur.

1/43 Pentatron-Fernempfänger RDV 32 D
für eine Zweifach- oder Dreifachröhre. Der
Apparat gibt ,guten Lautsprecherempiang,
ist sehr eml?flnd]ich und durch die an-
gewendete Leithäuserschaltung selektiv. Die
eingebauten Spulen decken den Wellen-
bereich bis 2000 m. Gehäuse schwarz, mit
Aluminium platte.

1,'-1()

a) mit Zweifacliröhre
b) mit Dreifacliröhre.

m 1,4b

#% www.gfgf.o'g
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j /48

(

Radiort-Zweiröhren-Netzanschluß-Gerät
(Signalbau Huth)

für Ortsempfang im Lautsprecher, mit ein-
gebautem Lautsprecher und Spulen für den
Wellenbereich von 200—2000 m, zum An-
schluß an die Lichtleitung, aus welcher der
Heiz- und Anodenstrom für die Röhren ent-
nommen wird. Akkumulator und Anoden-
batterie erübrigen sich somit. Die Licht-
leitung dient gleichzeitig als Antenne. Bei
ungünstigen Empfangsverhältnissen ist Erd-
anschluß erforderlich. Inkl. Röhren und
Zubehör.

a) Type E 49 für Gleichstromanschluß.
b) Type E 060 für Wechselstroman-

schluß.

i /49 Radiort-Zweiröhren-Netzanschlußgerät
wie oben, nur ohne eingebauten Laut-
sprecher.

a) Type E 48 für Cileichstromanschluß.
b) Type E 48 fiir \X/echselstroman-

schluß.

Wichtig! Bei Bestellung des Radiort-Apparates muß
die Netzspannung angegeben werden.

D. 3-Röhren-Empfänger
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],/67 Telefunken-Arcolette 3
Ein Einkreis-l)reiröhren-Empfiinger in mo-
derner Ausführung, mit neuartiger Abstim-
mung, eingebauten Spulen für 200—2000 m
Wellenlänge. Als Ortsempfän er und an
der Peripherie der Stadt, sowie auf dem
Lande als Fernempfänger verwendbar.

Exkl. Röhren, inkl. Batterieschnur.

],/68 Belcanto-Ortsempfänger mit d rei Röhren in
Widerstandsschaltung.

1/70 Lorenz-Volksfreund-3-Röhren-Widerstands-
Empfänger

für Lautsprecher-Ortsempfang, bei günsti-
gen Empfangsverhältnissen, unter Verwen-
dunt' einer Kopplungsspule auch Fernemp-
fang. Der Wellenbereich erstreckt sich auf
200—600 m und kann durch Zusatzspule
auf 1800 m erweitert werden. Einfachste
Bedienurw durch eine Skala.

Inkl. ""Röhren und Batterieschnur.

1 '71 Kopplungsspulen
a) 200—600 m, b) bis 1800 m.

1/75 Blaupunkt-Ampladyn-Ortsempfänger
in Widerstandsschaltung. Abstimmung er-
folgt durch eine einzige Skala. Der Emp-
fang ist auch an einer Behelfsantenne sehr
lautstark und rein.

Inkl. Röhren, Spulen, Schnur u. Stecker.

m
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.i""·i 1./78 Siemens-Proto':Empfänger

~=)N::
.')tli', Ein Gerät, velches den Protos-l.alltsl)l"echer

" j C;¢ i4k "'g" , mit einem 3-Röhrel1-Widerstands-Ortselnp-
(' ff ' ?'.,;:,j! länger kombiniert, mit einfachster Be-
M :y:l'3i dienung, großer Lautstärke und Klangrein-

· '.w.'- ' heit. Für den Wellenbereich von 250—2000
" " Meter.

' "' '" Exkl. Röhren, inkl. Batterieschnur u. Stecker.
£sn..,,,D,_ " 1/80 Loewe-Ortsempfänger OE 533
-":—g±7 mit der Loewe-l)reifach-Röhre 3 NF, für

., =_ Lautsprecherempfang. Die. Abstimmung ist

,
äußerst einfach und von jedem Laien aus-

1 '8()" führbar. Mit 3 NF-Röhre, Batterieschnur,
ohne Spulen.

1/81 Pentatron-Empfänger Type RDV 40
n

, , mit Dreifachröhre in Widerstandsschaltungi K' ' für alle Wellenbereiche, da auswechselbare

, ' Spule. Lautsprecherempfang, auch an Be-, .' ' helfsantenne im Detektorunikreise des Orts-' ey senders. Inkl. Röhre ll. Schnur, exkl. Spule.
1/82 Seibt-3-Röhren-Empfänger, Type EA 337 a,

für Fernempfang, mit Aud ion-Primärschal-
tung und zweifach Niederfrequenz-Verstär-
Kung, Einknopfabstilnmung und dreifach

P Spulenhalter. Durch Verwendung von Auf- .
.,AiZZ:") stecks ulen beliebiger Wellenbereich.
et." Exkl. Röhren u. Spulen, inkl. Batterieschnur.

1/84 Seibt Geor%ette II, Type EA 346, mit
Doppelrönre und EndrOhre für star-
ken Lautsprecher - Ortsem pfan'y und

1/81 Fernempfang im Kopfhörer, tZiiweise
im Lautsprecher. Mit l'iinknopfab-
stimmung und Doppelspulenhalter.
Durch Verwendung von Steckspulen

.-, beliebiger Wellenbereich.Exkl. Röhren und Spulen, inkl.

. ,
(l .

Schnur.' ' ' i ' ] /86 Lorenz-Delta-3 Röhren-Empfänger
für Fernempfang im Lautsprecher.
Das Gerät hat verbesserte Reinartz-

"" schaltung, auswechselbare Normat-
spulen für I. 200—500 m, II. 550 bis
1000 m, III. 1000—2000 in, IV. 2200

1,'82 bis 4500 m Wellenlänge. Zur Er-
1/84 zielung völliger Störungsfreiheit kann ein

schwenkbarer Spezialspulenhalter mit zwei
S.pulen geliefert werden. Der Apparat ist in

., , einem feinen Metallkasten zwecks Störungs-freiheit eingebaut und gestattet wahlweisen
.* . Empfang mit 1, 2 Dder 3 Röhren.

' ^ " ' Inkl Röhren, Batterieschnur und zwei4&. " ""SIJ Spulen I IV nach Wahl.

· . z 1,'87 Spezialspulenhalterfür störungsfreien Elnpfang.
1/87 1/86 1/88 1 Satz Spezialspulen I—N.

..- ._ 1,'93 DeTeWe-DreirÖhren-Empfänjr 32mit kleinem Gewicht un einfacher Hand-
'C! 0 ' habung, bestimmt für lautstarken Orts-

empfang mittels Lautsprecher auch an Be-
helfsantennen und als Fernempfänger für
die Provinz. Er ist mit Transformator- und
Widerstandsverstärkung ausgerüstet.

1/93 Exkl. Röhren, inkl. Schnur und Stecker.

m
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1,"5 Mende-Dreiröhren-Reflex-Empfänger, Typc E 45,
von hoher Leistung und Selektivitat. Das
Gerät bringt Lautsprecherempfan¶ der
meisten europäischen Sender mit Hocn- und
Behelfsantenne. Die Bedienung ist leicht
und erfolgt mittels dreier Feinstellskalen.
Die Spuien sind eingebaut und umschaltbar
von 2u0—2000 m Wellenlänge. Die Gleich-
richtung erfolgt durch Detektor.

Exkl. Röhren, inkl. Batterieschnur.

I

' ' '"-'. ".' .., . J ..........................,a

" ' : . ^ - :.'C ...~ """r "rt. -'- .' ·' — ": : ..·- · ." ;b.' Iq . '
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'N · Blaupunkt-Multid{n-Allwellen-Fernempfänger
für Lautsprec erbetrieb. Durch den einge-
bauten Multidyn-Hochfrequenz-Transforma-
tör ist der Empfang von Wellen von 160
bis 4300 m möglich. Die Abstimmun¶ er"
folgt nur durch eine Skala. Inkl. Rönren,
Spulen, Schnur und Stecker.

i i00 Lorenz-Dreiröhren-Wochenend-Koffer-

I

'),!j,"""j

' 'ikLE, ¶
" W

Empfänger
mit eingebauter Rahmenantenne. Das ideale
Reisegerät für Lautsprecher-Empfang bis zu
35 km EntfernunE vom Sender ohne An-
tenne und Erde. ei Verwendung von An-
tenne und Erde ist lautstarker Fernempfang
zu erreichen. Wellenbereich 250—650 m,
durch Blockkondensator auf 1300 m zu er-
weitern. Die erforderlichen Heiz- und
Anodenbatterien sind im Koffer eingebaut.
Der Apga'at besitzt 2 Widerstandsverstär-
ker- unu 1 Lautsprecher-Röhre für 2 oder
4 Volt (nach Wahl). Größe 345X425X165
Millimeter, Gewicht ca. 3'/2 kg. Inkl. Röhren,
exkl. Batterien.

1, 108 ,,Radiozirk"
Empfänger

für ext

-Dreiröhren-Netzanschluß-
1,/100

sprecher
Antenne

(Signalbau Huth)
rastarken Ortsempfang im Laut-

und Fernempfang mit einer guten

. Röhrenheiz- und Anodenstromwerden aus dem Lichtnetz entnommen.
Wellenbereich von 200—2000 m. Inklusive
Röhren und Zubehör.

") 7,4S:ß: 063 g für Gleichstroman-

b) Type _E_ 063 W für Wechselstrom-

I 1()8 -109
anschluß.

1/109 ,,Radiozirk"-Dreiröhren-Netzanschluß-
Empfänger,

wie oben, jedoch ohne eingebauten Laut-
sprecher. .

") t,yhlSß,E 63 g für Gleichstroman-

b) Type E 63 W für Wechselstrom-
anschluß.

wichtig! Bei Bestellung des Radiozirk-Apparates nijuß
1/120 die Netzspannung angegeben werdem

&
www.gfgf.org
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E. 4-Röhren-Empfänger

1 122

1/120 Telefunken 4
Zweikreis - V ierröhren - Empfänger in mo-
derner geschmackvoller Form mit zwei Ab-
stilnmtronlmell1, eingebauten Röhren und
Spulen für den Wellenbereich von 200 bis
2000 m. Das Gerät ist sehr selektiv, schal-
tet den Ortssender aus und gibt Laut-
sprecherem pfang einer größeren Anzahl von
Sender. Exkl. Röhren.

1 125

-"" i!i !Y

'
0

1/129

" 1/122 Schaub-4-Röhren-Neutrodyn-
Empfänger
für den Wellenbereich 200—2300 m, durch
auswechselbare Sputen. Abstimmung er-
folgt durch eine in Meterwellenlängen ge-
geeichte Skala. Auch am Rahmen verwend-
bar. Mit Spulen, ohne Röhren.

1/125 Seibt-4-Röhren-Neutrodyn-Emp-
fänger, Type EJ 445
1 in ausgesprochener Fernem pfänger von
großer Selektivität, für Lautsprecher-Fcrn-
einpfang der größeren europäischen
Stationen und Kopfhörerempfang fast aller
l'.uropa-Sender. Auch am Rahmen verwend-
bar. Mit Einskaleneinstellung, eingebauten
uinschaltbaren Spulen für 200—2000 m
Wellenlänge.

Exkl. Röhren, inkl. Batterieschnur.

1 ,'129 Pentatron-Empfänger RDV 36
I in Fernempfänger für Hoch- und Behelfs-
antenne mit zwei Mehrfach rOh ren in der
Nelltrodynesc])a]tllllg. Durch Verwendung
VOll drei zylindrischen Aufsteck-Spulensätzen
für den Wellenbereich von 200—2500 m
verwendbar. Gehäuse schwarz, mit poierter
Bakelitplatte.

Inkl. einein Spulensatz I und Röhren,

1/130 Spulensatz I 200 bis 600 m, II 500
bis 1300 m, III 1200 bis 2500 m.

],

1/131

"131 Pentatron-Empfänger, Type RDV 39,
entspricht der Type Rdv 36, ist jedoch in
eleganter Truhe aus schwarz poliertem
Eichenholz mit Aluminiumfrontplatte ein-
s'ebaut. ,
"' Inkl. Röhren und Spulensatz.

F. 5-RÖhren-Empfänger

1/145

1/145 Telefunken 9
D reikreis - Eünfröhren - Empfänger in jno-
derner Form, mit nur einer Abstimm-
trommel mit auswechselbarer Skala, einge-
bauten Röhren und Spulen für den Wellen-
bereich von 200—2000 :n. Das (ierät ge-
nügt in Bezug auf Empfindlichkeit, Klang-
reinheit, Leistung und Lautstärke verwöhn-
ten Ansprüchen.

Exkl. Röhren.

m
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1 /148 Lorenz-Völkerbund-5-Röhren-
Widerstands-Empfänger
in Truhenform, für Fernempfang im Laut-
sprecher. Durch auswechselbare Spulen ist
der Wellenbereich von 200—1800 in ver-
änderlich. Trotz der einfachen Bedienung
ist die Leistungsfähigkeit des Apparates
hervorragend und durch die Widerstands-
schaltung die Wiedergabe sehr klangrein.
Der Apparatdeckel ist zur Kontrolle der
Röhren aufklappbar.

Inkl. Röhren, Batterieschnur und 1 Satz
Spulen für 200—600 m.

1/149 1 Satz Spulen für 600—1800 m.

],"152 lj'l 52 Loewe-Fernempfänger 2. H 3 N
mit einer Zweifach-Hoc:hfrequenz- und einer
Dreifach-Niederfrequenz-Röhre. Es ist ein
Gerät, welches Fernempfang der meisten
europäischen Sender im Lautsprecher mit
einer kaum zu überbietenden Reinheit er-
möglicht. Spezieii in der Provinz und auf
dem Lande ieistet es Hervorragendes.

Mit Röhren und Batterieschnur, ohne
Spulen.

1/153 Spulensatz, bestehend aus 14 Honig-
waben-Spulen.

i I i 1 /154 DeTeWe-Novodyne-Empfänger 59,
ein Universal-5-Röhren-Hochleistllngsgerät
für große Reichweiten und größte Se-
lektivität, für Rahmenempfang. Wellen-
bereich von 250 bis 2000 m, wozu die
Spulen einmal auszuwechseln sind. Die Ein-
stellung der Sender erfolgt nach einer Ta-
belle. Das Gerät arbeitet ohne Rückkopp-
lung, daher sehr rein, die Röhren sind ein-
zeln heizbar und zur Kontrolle ist ein Volt-
meter vorhanden. Batterieanschluß erfolgt
durch einen einzigen Batteriestöpsel. Ohne
Röhren und Zubehör.

Exkl. Röhren, mit Schnur.

1 1 M) 1/156 Mende-5-Röhren-Neutrodyne-
Empfänger, Type E 65
Es ist ein Gerät modernster Konstruktion
mit vollständiger Panzerung der Abstimm-
mittel, gesonderter Antennenabstimmung
zur Abstufung der Lautstärke, eingebauten
Spulen, umschaltbar von 200—2000 m Wel-
lenlängC, aperiodischer Antennenkopplung,
Wiktionsantrieb der Abstimmskalen und
Skala zum Eintragen der Sender.

Es gibt bei großer Abstimm- und Trenn-
schärfe Lautsprecherempfang an Hoch- und
Behelfsantenne und kann in das Trans-
ponierungsgerät Type E. Z. 154 1/192 um-
gebaut werden.

],/170 F xkl. Röhren, inkl. Batterieschnur.

m
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G. Sechs- und Mehrröhren-Apparate

1/170 DeTeWe-Novodyn 61/28
Ein Neutrodyn-Einpfänger mit 6 Röhren,
vorzugsweise für Behelfs- und Frei-Antennen.
Einskalenapparat mit gekoppelten Konden-

L' ' satoren und nur einer Korrektur, die
zwangsweise beim Drehen des Bedienungs-

' Knopfes mitfolgt. Feste Heizwiderstände
für die Röhren. Einfachste Handhabung,
hohe Selektivität, größte Reinheit des Emp-
fanges und sehr große saubere Endlaut-
stärke. Bei günstigen Empfangsverhält-
nissen werden die stärkeren Sender mit der

1/172 Lautstärk.e eines kleinen Orchesters emp-
fangen. Vorzugsweise für die Wellen von
200—2000 m. Exkl. Röhren, mit Schnur.

1/172 DeTeWe-Novohet-2-Röhren-Vorsatzgerät. Es ist ein Radiogerät, welches in Zu-
sammenschaltung mit allen Vier- oder Mehrröhren-Emj?fängern, welche sich
auf Wellen von 200—2000 m einstellen lassen — z. b. mit den DeTeWe-
Ultradyn- und Novodyn-Cieräten — diese in einen Superheterodyn umwandelt.

Der Novohet ermöglicht den Empfang mittels Rahmenantenne. Ferner
erhöht er die Selektivität mangelhafter Empfänger. Exkl. Röhren, m. Schnur.

1/175 ,,Radiopa"-6-Röhren-Netzanschlußempfänger für hervorragend guten Lautsprecher-
empfang der europäischen Sender am Rahmen oder Antenne. Das Gerät hat
Einknopfbedienung, eingebaute Spulen für den Wellenbereich von 200—2000 m
und weist eine Selektivität auf, die gestattet, den Ortssender auszuschalten.
Inkl. Röhren und Zubehör.

a) Type E 76 g für Gleichstromanschluß,
b) Type E 76 W für Wechselstromanschluß.

wichtig: bei Bestellung des Radiopa-Apparates muß die Spannung des Netzes an-
gegeben werden.

1/175 1/176--178

1/176 Pentatron-Empfänger, Type RDV 42, mit' neutralisierter Hochfrequenz-Gegentakt-
schaltung und zwei Pentatron und zwei Normalröhren. Ein Hochleistungs-
gerät ersten Ranges. Für den Wellenbereich von 200—600 m und 650 bis
2000 m. Gibt Lautsprecherempfang eines großen .Teils der Europa-Sender.
Einknopfeinstellung, aaiiCr denkbar einfachste Bedienung.

Inkl. Röhren und Spulensatz für 200—600 m Wellenbereich.

u177 Spulensatz für 650m-2000 m Wellenbereich.

1'j178 Pentatron-Empfänger, Type RDV 43, Ausführung wie Type RDV 42, für fünf
Pentatron-Röhren, jedoch mit Anschlußgerät zur Entnahme des Anoden- und
Heizstromes aus dem Netz.

a) für Gleichstrom 110 oder 220 Volt,
b) für Wechselstrom 110 oder 220 Volt.

m
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/179 Seibt-7 Rijhren-ultradyn2-Empfänger, Type EJ 750.
l'.in ] 1()( h,eistllng^,ger:it fiir Rahmen- und Hochantennen-Empfang mit dem Wellen-
bereich \'()1] 2llÖ 2l)(X) iii. Bringt fast alle europäischen Sender im Lautsprecher

und ist in der Bedienung durch nur zwei Ab-
stimmskalen sehr einfach, bei enormer Ab-
stimmschärfe und klangreiner Wiedergabe.

r" -: Exkl. Rohren, inkl. Schnur.
- " ·-- ---.'-' --.-X .-'==-' '". "'----"""_ $ 1'/190 Mende-6-Röhren-Uebertrans-

........ ,$ pon:erungs-Empfänger, Type E. Z. 148,
·'"'"" e" ' ' für Rahmenempfang. Das Gerät ist das

' "', ( " " ' " '(l hochwertigste und modernste Rahmengerät'5.%~ g -.. · i; · der Gegenwart und mit einer geeichten
i! Einstellskala, eingebauten Spulen für den
I) Üellenbereich von 200—2000 m. Es bringt

=%ä% =E-3""===:~"~~~===-m""" bei äußerster Abstimmschärfe die meisten
. .."^' " C. - -q 6F#~*m»c,- *®-.N europaischen Stationen an der Hoch- unde~¥m~~w ·-· ~= - "" " ~ Rahmenantenne. Exkl. Röhren, inkl. Schnur.

1 "179

. . ...... , ", Nc'. ,' ' :" .Ü' .' ' ' ·· \ '. \ ,§· \',5,R. 'XNj ?4M

! . ° ('D) )" ":y))y:))'s.)

':))))));,,'S' :.,)" ..
St. :.\, &x\ \ ',\\\ .\x , ,, g" ·. \

== :Z:"e' KR"

Z., ... ·. , i'}"

.y

> ' ' ' " . '. ','. . .. :.' ' ,'"|"'1' |'l'l""|,|,!')"'|'"'.'"!!l j ,.,S,. ! .,I.

,.

,.||1 ii, , ',O

i "' 0 °' C) ))))))))))))"'

")))'Ü)))' S ")1" :\

1/190

1/195

1,'197

1/192 Mende-8-Röhren-Transponierungs-
Empfänger, Type E. Z. 154,
für Rahmenempfang. Es ist ein Gerät
modernster Konstruktion mit vollständiger
Panzerung der Abstimmittel, gesonderter
Antennenabstimmung zur Abstufung der '
Lautstärke, eingebauten Spulen, umschalt-
bar von 200—2000 m Wellenlänge, aperiodi"
scher Antennenkopplung, Friktionsantrieb
der Abstimmskalen und Skala zum Ein-
tragen der Sender. Als Rahmen-Fernemp-

' fänger gibt es bei höchster Abstimmschärfe
eine nicht mehr zu überbietende Leistung
und kann auch an Hoch- und Behelfsan-
tennen verwendet werden. Abb. 1/156.

Exkl. Röhren, inkl. Batterieschnur.
1/195 DeTeWe-Neutrohet 28

Achtröhren - Superheterodyn - Gerät für
Rahmenempfang. Ein Höchstleistungsgerjit
mit Zwischenfrequenzkreisen nach dem
Neutrodyneprinzip neutralis iert uni) mit
sehr kleiner Zwischenfrequenzwelle. aher
Fortfall der unangenehmen Eigenschaft,
jeden Sender mindestens zweimal auf der
Skala zu hören. Die Handhabüng erfolgt
nur mit zwei Griffen. Die Zwischenfre-
quenz-Transformatoren sind völlig gekap-
selt. Hohe Selektivität bis zu einer nicht
mehr zu überschreitenden Grenze. Sehr
große Lautstärke und Klangreinheit.

Wellenbereich 200—2000 m.
1/197 K. u. S. 9-Röhren-Superheterodyn-

Empfänger, Type ER 941
Das leistungsfähigste Gerät für Rahmen-,
Hoch- und Behelfsantenne, nach den
modernsten Prinzipien gebaut. Mit einge-
bauten, durch einen Schalter umzuschal-
tenden Spulen für den Wellenbereich von
180—2400 m, Meßinstrument zur Röhren-
Kontrolle. Durch vorgebaute Hf-Stufe ist
die Grenze der Empfindlichkeit erreicht.
Große Klangreinheit, bei größter Laut-
stärke. Es können bis zu 10 Lautsprecher
oder 250 Kopfhörer betrieben weraen.

Exkl. Röhren, Batterieschnur usw.

m
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H. Verstärker
] /223 Fernfunk-Einröhren-Niederfrequenzverstärker

in elegantem Holzkasten.
lixkl. Röhren und Schnur.

] 1225 Radio-Annto-Zweifach-N ederf requenzverstärker
Fxkl. Röhren und Batteric'schnur.

1/226 Radio-Amato-2-Röhren-Widerstandsverstärker
Exkl. Röhren und Batterieschnur.

1 /227 Zweifach-NiederfrequenzverstErker
zur Verwendung mit jedem l"inpfänger und
zuin Einbau in jeden selbstgebauten App.
Exkl. Röhren,

] ) )")

1/230 Konstant-Niederfrequenzverstärker,
ohne Röhren, für Lautsprecherempfang
hinter einem Detektor- oder Röhrenemp-
fänger. Der A parat benötigt keinen Akku-
mulator und AAnodenbatterie, sondern nur
eine ca. 3—4,5 Volt-"l'rockenbatterie und
gibt sehr klangreinen Empfang. Die Ver-
slarktmg ('l)t3|)l"|('l|t ('ill('|" Röhre.

2. Kopfhörer und ZubehÖr

,Lw \ g.
,

2/3 2/5

(,, ¶
0 °

2/7

2jl Konsum-Kopfhörer, bjl]ieer und guter 2/5
Hörer mit einem Gewicht von ca.
180—200 Gramm.

2/3 Ideal-Weißkreuz-Hörer, leicht, stabil
und trotzdem reiswert.

2/4 ldeal-GrünkreuzÄörer, in besserer 2/6
Ausführung und Wirkung wie 2/3.

^

&% www.g|gfMg

ldeal-Blaupunkt-Hörer mit schwarzer
oder brauner Dose aus leichter
Isoliermasse. Luxusausfiihrung mit
beledertem Dop.pelbiigel. Sehr
klangrein und leicht.

N. u. K.-Kopfhörer Kt 7, neues billi-
ges Modell, leicht und klangrein,
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2/7 N. u. K.-Kopfhörer, Type Kt 5b, 2/12
klein und leicht, hervorragende
Lautstärke und Kl-ingreinheit, große 2/14
Muschel.

2/9 Saba - Kopfhörer, Type H 4, mit
schwarzen Aluminiumdosen, einer
der besten, Gewicht 285 Gramm. 2/15

2/10 Saba-Prinzeß-Hörer, Type H 6, mit
mit schwarzen Aluminiumdosen.
Gewicht 175 Gramm.

Zwietusch-Hörer, leicht und laut-
stark.

Telefunken-Kopfhörer mit Einstell-
ring, klein, leicht und klangrein,
einer der besten.

Telefunken-Kopfhörer, fest eingestellt,
ohne Einstellrinr, klein, leicht,
klangrein und biilig.

'Zubehör
2/30 Belindekissen, klein, für Telefunken,

Zwietusch-, Ideal- usw. Fabrikate.
2/31 Belindekissen, groß, für Hörer älterer

Konstruktion.
2/32 Gummikegel, werden auf die Muscheln

aufgesetzt und dienen dazu, die
Hörer an den Ohren zu beiestigen.
Der Bügel erübrigt sich, wodurch
das lästige Drücken desselben
fortfällt.

I?
3/4

f

3/6

2/33 Perophon-Luftpolster für Kopfhörer,
aus Gummi.

2/34 Kopfhörerschnüre, einfach mit
Baumwolleumklöpplung.

2/35 Kopfhörerschnüre, prima Qualität,
mit Glanzgarnumklöpplung.

2/38 Schnurstif te, einfach.
2/39 Schnurstifte, massive Ausführung mit

Innengewinde.
2/42 Membranen für kleine Kopfhörer.

3' )

I .'

Eaj"b

3 ,',>

¶ 3

4 I, ' '"

' i
ä'i '"

"."'""C':'-K

3'12

3. Lautsprecher
3/1 ,,Der kleine Nuk"-Trichter-Lautsprecher,

mit iiegenciem, leichtem Trichter. Trotz
seines oilligen Preises verblüffend reine
Wiedergabe von Sprache und Musik.

3/2 Nuk-Trichter-Lautsprecher mit massivem,
liegendem Metalltrichter, einer der besten.

3/4 Salon-Trichter-Lautsprecher, in mittlerer
Preislage, mit guter Wiedergabe.

3/6 Loewe-Trichter-Lautsprecher m it großem
Trichter und Spezial-Zungen-Schalldose,
äußerst einpfindlichcr und tonreiner Laut-
sprecher.

3/8 Konzert-Trichter-Lautsprecher, mit großem
Trichter, für große Lautstärken. Vorzüg-
liche Tonwiedergabe.

3/12 Melodia-Konus-Lautsprecher, klangrein und
preiswert.

3/20 Geha-Lautsprecher, trichterlos, in Holz-
gehäuse, der kleinste trichterlose Laut-
sprecher für mittlere Lautstärken.

3/21 Frala - Lautsprecher, trichterloser Volks-
lautsprecher in billigster Preislage, bei
guter Tonwiedergabe.

3/22 Hegra-Konus-L.3utsprecher, mittelgroß, mit
sehr guter Wiedergabe von Musik und
Sprache, bei billigem Preise.

3/24 Telefunken-Konus-Lautsprecher, mit ex-
zentrisch gesteuertem Konus, wodurch
Eigenfrequenzen vermieden werden.

^
m www.gfgf.org
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,.Sonato"-Konus-Lautsprecher, m it Doppel-
magnetsystem, in mittlerer Preislage, bei
vorzüglicher Wiedergabe.

Blaupunkt-Großflächen-Konus-Laut-
sprecher 44

a) als Tischlautsprecher,
b) als Wandlautsprecher.

3,/21

,(jj?i53"'

i!

(Zf

:,

'4%

Cqh

· r

N

,

, \

K..

7Tg/
3/22

, m

3/25

3/24

C

... \

3/26

.3/29 Symphonia-Konus-Lautsprecher
a) zum Aufhängen; b) stehend.

3/30 Violon-Konus-Lautsprecher, in elegantem
Holzgehäuse, dabei sehr preiswert.

3/31 Tefaf-,,Konus"-Lautsprecher, mit in ein
runces Gehäuse eingebauter konischer

' G roßmembran,

3/32 Helios-Duplex-Lmtsprecher, mit doppeltem
Konus, von verschiedener Größe, mit zwei
Doppelsystemen, wodurch d ie Wiedergabe
von hohen und tieferen Tönen besonders
gut erreicht wird.

3/33 Glocke-Lautsprecher, in poliertem Maha-
goni-Ciehäuse und Dose mit doppelseitig
gesteuerter Zunge. Einer der besten Laut-
sprecher, daher sehr zu empfehlen.

3/34 Novanuk-Lautsprecher, in neuer moderner
Form, mit ausgezeichneter Lautstärke und
Wiedergabe.

3/35 Trilonuk-Fläc|ien-Lautsprecher, in billi¶e-
rein, aber trotzdem geschmackvollem Cie-
häuse und guter Lautstärke sowie 'Wieder-
gabe.

iK i
\ :.. '

,,, 4!':7 '

@ ¥
3/31

Y
3/32

¢& I " _A

,, ij ' : :i'

m 3/33 3/34

#'Ä www.gfgf.org
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3/40

3/40 Cablnet - Lautsprecher, in rechteckigem,
länglichem Mahagonikasten, mit Schall-
dose, wie bei dem ,,Glocke"-l,autsprecher.

3/42 Lion-Großflichcn-Lautsprecher, in rundem
Wchengehäuse eingebaut, sehr klangrein.

3/43 Konus-Orchestrion-Lautsprecher, in feinem
Holzgehäuse, vorn mit Goldbrokat be-
spannt.

3/44 Eloden - Großflächen - Lautsprecher, in
Eichenkasten eingebaut. Wunderbare un-

· erreichte Tonwiedergabe auch bei großer
Lautstärke.

-QRv&nR · "' ' "
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3/43
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3/45 Eloden-Lautsprecher, Type 7, wie oben,
kleineres Modell.

3/46 Acuston - Lautsprecher, in modernem
Eichengehäuse, sehr gut und rein im Ton.

3/48 Sonophon-Großflächen-Lautsprecher, in
viereckigem Eichenholzgehäuse, natürliche
und lautstarke Tonwiedergabe.

3/49 Sonophon-Lautsprecher, wie oben, in run-
dem Eichenholzgehäuse.

3/52 Kallistophon-Lautsprecher, mit Flächen-
membran, die exzentrisch gesteuert wird.
Runde, offene Form, zum Aufhängen. Die

,. Tonfülle und Wiedergabe ist ausgezLichnet.
3/55 Ph:lips-Lautsprecher, in runder, geschmack-

voller Form, mit ausgezeichneter Wieder-
gabe und Lautstärke.

3/56 Philips-Lautsprecher, wie oben, kleinere
Ausführung.

3/55 5(1

m
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3!60 [deal-Plast:k-Sabn-Lautsprecher, in ge-
schmackvollem ( iehäuse, aus keramischer
Masse, wodurch die Eigenschwingung des

,~"" ' "' Gehäuses vermieden wird.

l, , ': 3,'(j] Ideal-Pavllian-Lautsprecher, mit aus Ke-
.'· · k rainischer Masse hergestelltem Gehäuse.

I ;?;: ' Ausgezeichnete Wiede;gabe. Prämiiert.3

' a )' I) klein, I') g|"')ß.
; " ~' ' "K
.I ±\'äj|" ' $ t,.? Blaupunkt 55 - GrMflächen-Lmtsprecher,

C' ' . _. ·, .. :,.. .% !llll i]]t(Tf(·l'(·|)/k)%(·|l) l'i|t('rlu)llllk ll]|(]

.·\iil[('l"S\"st('lll, init :ll|> Sl)('zi:llll}:|tel"i:l!

1 ()l iic |'g(stej|t('lll (Iell:lllx[' iii |.lll>(']lj()|"|]l.

{ i) $ Bkllpunkt-Kab:net-Großflächen-L3llt-
sprecher, 111 ll]()(|t'l"ll('lll ]I()|lg('lliil|q\', mit

ll|{erferel]z:o.bt'll] l1!t('!'ju)llll>.
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3j7O
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3/81

1 ()> Konus-Lampen-Lautsprecher, stellt ('ijic
1\(A])!)il|ati()ll zwischtii I.:iinpe ll]l(l I.aiit-
-pi't'cht'i' dar, wobei die L:mll)e])gh)('ke

,11- ]\()llllxlllt:llll)|,lll .lll¶,g('|)l](l('t jKj. |),'1
1o11 ist sehr rein und lautstark.

3 '7() Telefunken-Arcophon-Lautsprecher, mit
' i"alzmembran, in Eichenholzkasten einge-

baut, gibt im Gegensatz zu den anderen
Lautsprechern die tiefen Töne naturgetreu
wieder, so daß das Klangbild dadurch
vollständig wird und der Ton voll und
lautstark dern Apparat entströmt.

3,"71 Lysa-Falten-Lautsprecher, in elegantem
i' ichengehäuse, mit guter Wiedergabe
aller und insbesondere der tiefen Töne.

t '8() Neut Vogt-Lautsprecher, ohne Magnet-
system, auf dem Kondensatorprinzip auf-
gebaut, daher frei von jeglicher Resonam-
Iage, vollständig verzerrungsfrei.

3 'Bl Neu! ,.Geola" - Heim - Lautsprecher, in
elegantester Aufmachung. Ein elektrosta-
tischer Lautsprecher für Präzisionswiecler-
gabe von Sprache und Musik bis zu
den höchsten und tiefsten Tönen. Er-
fordert Anodenspannung von 160—300 V.

3,..'100 Neu! Baukasten, enthaltend alle Teile
zum Bau eines guten Konuslautsprechers.

3,/103 Große Feldhörer, zum Selbstbau von
Lautsprechern.

3 il04 Magnetsysteme von großen Feldhörern,
zum Bau von Lautsprechern.

3/105 Membranen hierzu, stark.

3/106 Membranen hierzu, dünn.

3/107 Glimmermembrzn mit Eisenanker.

3/110 Holzdosen für Feldhörermagnetsysteine.

'3/1 12 Feldhörerspulen, groß
a) 1000, b) 2000, C) 3000, d) 4000 Ohm.

^
m www.gfgf.org
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4. Schalldosen
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4/1 Acuston-Schalldose, Mod. F, für Trichter-
lautsprecher und für Sprechmaschinen.

>i "'

(M '/'
m

4/7
·1 ," ! -1 'I ")

4/10

, 4/11

'% " )W - - _- '/12
'Q'sy ", '

'- - 4/15

A .

' ' i =" !j 7N\::::
i ( I -1 ,I '2')

Acuston-Schalldose, Mod. M, zum Selbst-
bau von Flächenlautsprechern.

Grassmann-Schalldose, für Trichterlaut-
sprecher und Sprechmaschinen, mit Dop-
pelmagnetsystein und Hebelübertragung
auf die Membran.

Grassmann-Schalldose, für Konuslaut-
sprecher, Ausführung wie oben.

Gravor-Universal-Dose, klein, für Trichter-
lautsprecher.

Gravor-Conus-Dose.

Gravor-Spezial-Dose für Sprechmaschinen.

Membra - Schalldose für Trichterlaut-
sprecher und Sprechmaschinen, mit Ge-
häuse aus schwingungsfreiem Material.

Ideal-Lautsprecher-Dose, für Trichterlaut-
sprecher mit Kunstmarmorfuß.

,,Blaupunkt"-Anker-Antriebsystem, für
Großlautsprecher.

4/21 Blaupunkt - Omniphon. Der praktische
Reise- und Taschenlautsprecher. Das Om-
niphon spielt unter Benutzung von Fenster-
scheiben, Türen, Schränken, leeren Zigar-
renkisten usw. an welche es aufgehängt
oder aufgelegt wird, als Schallstrahler.

4/25 DTW-Schalkbse , Super'or", in achteckigem
Gehäuse, für Trichterlautsprecher und
Sprechmaschinen.

4/30 Acuston-Elektroreproduktor. Die elektrische
Schalldose zur Schallplattenwiedergabe auf
elektrischem Wege über einen Wider-
standsverstärker durch einen Lautsprecher.
Für jede Sprechmaschine geeignet.

f I )
f )

, _"-mi\-: iqmr%--J"=$" "' ~· " "
lj" « -' ,z'qE&Sp'- ·'^Z,"
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·1 1'/ 4/30 4/20

m
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eWJ 8/28 Saba-Batteriekästen, aus schwarz lackiertem

Blech, zum Zusammenstellen von Anoden-
batterien aus Taschenlampenbatterien. Der
Deckel ist mit Buchsen versehen, welche die
Abnahme von Zwischenspannungen ge-
statten. Für 63 Volt ßicich 14- Taschen-

8/38 lampenbatterien. Abb. :jcitc 20.
8/30 Gitterbatterien a) 7'/2 Volt, b) 15 Volt, von 1'/2 zu 1'/, Volt unterteilt.
8/32 Mannesmann-Gitterbatterien, sehr lagerfähig, a) 6 Volt, b) 9 Volt, C) 12 Volt,

d) 15 Volt, von 1'/2 zu 1'/2 Volt unterteilt. Abb. Seite 20.
8/36 , Daimon-Anodensicherung, als Anodenstecker ausgebildet, mit Sicherungslämpchen.
8/37 Sicherungslämpchen, einzeln.
8/38 Philips-Anodensicherung für 30 mA. Dauerbelastung, 2 Stück in Karton.

9. Netzanschlußgeräte
A. Für Gleichstrom

9/1

9/2

W. Z. 100, Anoden-Netzanschlußgerät für Gleichstrom, in feinem Meta]lkehäuse
mit Anschluß3chnur für 110 Volt NetzsFannung, für acht verschiedene noden-
spannungen bis 100 Volt und drei Cjittervorspannungen von —3 bis —9 Volt.

W. Z. 100, Anoden-Netzanschlußqerät für Gleichstrom, wie oben, für 220 Volt
Netzspannung, mit neun verscniedenen Anodenspannungen bis 150 Volt und
Gittervorspannungen von —3 bis —9 Volt.

9/j-- C)
¢"""\

e

'j 1() '),'12 9/15 ¶

')/'") , Marconiphon", Anoden-Netzanschlußgerät, für Ciieictistrom, 110—120 Volt Netz-
·[)qll)llll[lg, njit Anodenspannungen von 30—100%Volt und Gittervorspannung,
l)(·},|>tl),|l- l)ib 150 mA.

'j,'b ,,Marconiph[)n", Anoden-Netzanschlu%erät, wie oben, für 220 Volt Netzspannung,
mit l\||n(l(·||x|)annung von 307210 Volt und Gittervorspannung.

Q/lo Mignon-Netzanschlußgerät für .Aeichstrom,. mit Anodenspannungen von 20 bis
1(X) \'nlt, bc'i i"{pc Hl. 220 bis 150 Volt, und drei Gittervorskannungen. Das
(jci':'it a('r|.ltt(·t ,ie Entnahme des Heizstromes für Radio-Rö ren unter Ver-
u'(·l|(ll|l|!: ('il|('r Puffer-Akkum ulatoren-Batterie, von zwei oder vier Volt, je
ll:l('|l |S(·(|:||'l, die keiner Wartung bedarf.

m ii) I\'[)(' III 110 für 110 Volt, b) Type Hl.220 für 220 Volt Netzspannung.

#'Ä www.g|W.o'g
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9/12 Goliath-Netzanschlußgerät für Gleichstrom, mit Anodenspannung von 30 bis°
100 Volt, bei Type ul. 220 bis 150 Volt, wovon zwei fest, die dritte durch Dreh-
knopf zwischen 30 und 100 Volt kontinuierlich veränderlich ist und zwei festen
und einer kontinuierlich veränderlichen (jittervorspannunk. Zur Entnahme des
Röhrenheizstromes mittels Pufferbatterie von zwei oder vier Volt. Abb. Seite 21.
a) Type Gl. 110 für 110 Volt, b) Type (ii. 220 für 220 Volt Netzspannung.

9/13 Körtin -Netzanschlußgerät für Gleichstrom mit festen Anodensl)allnul1gell von45, 7go, lX) Volt und zwei regulierbaren Gitterspannungen von 0---2 und --2 bis

—12. Ausführung wie 9/41. ii) für 110 V., b) für 220 V. Netzspannuiig.
9/15 Ahemo ,,Gmma"-Netzanschlußgerät für (ileichstrom von 110 und" 220 Volt

(komb.). Mit '5 Anodenspannungen bis max. 200 Volt, JO 111Ä. bei 220 Volt
und max. 100 Volt 40 iiiä. bei 110 Volt Netzspannung. Z11111 l.adeii von Heiz-
akkus eingerichtet. Leistung hängt VOll der verwandten Gliihlanipe :ib. Bei Ver-
wendung \'(m Delt:i 10/41 zum Heizen von Radioröhren geeignet. ,\bb. Seite23.

B. Für Wechselstrom
9/30 Baduf-Netzanschlußgerät für Wechselstrom von 220 Volt Netzsl)al]nllllg und

Anodenspannung von 30—150 V. 50 inA., mit (jittel"vorspal111llng. 1)11> Gerät
ist mit elektrolytischen Zellen versehen.

9/32 Marconiphon-Netzanschlußgerät mit Röhr('l1g'|eichrichtl[llg, fii r We('|l%ektl"onl von
220 Volt Netzspannung, mit Allodellspallnllng VOll 30 bN 210 Volt und (Jitter-
vors]):lllljll|lg. Allsfiil)rl|])g wie Abb. 9/5.

9/34 Dr. NesperÄletzanschlußgerät mit Röhrengleichl"i(:lltul1g, l'iir Wechbe|»tl'olll von
220 Volt Netzs|)al111llllg mit An()dellsl):ll1nllngen VOll 45, 60, 90, 12() und 150
Volt und regulierb:irer ( jit|ervors]):lllmll1g von 0—15 Volt.

y

m
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9/35 0/37 ') I-!
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9/35 Dr. Nesper-Netzanschluß erät, wie oben, allljel(|('lll init |..l(i(·\1)1||( i|tl|li:.: iiirAkkumulatoren zum i.a5en von 1—3 Zelk'n mit (Ul. ].$ ,\mp.

9/37 ,,Anodion", N. u. K.- Wechselstrom-Netzanschlußgerät, |||il 1Q(")|)|('ll,q|(·l( ljl'i('lltLlllg,
in Metallgehäuse. Gestattet die Entnahme Voll 1\\ t'i |'(',4('||),||'('ll \1! )(i(']l·l)an-
¶ci1 in je 10 Stuten von 0—.50 und 0—180 Volt, VOll 1(.) inA., ,einer festen
Anodenspannllllg 0—180 V. von 40 111ä., einer Wechselspannung I,? \'., 3 Amp.
zum Heizen VOll wechselstromgelieizten Röhren, Ska|el1be|ell('|ltlljlg ukw., und
einer (jittervol'$l)anllllllE' in 7 Stuten 7.11 je 1,5 Volt. Mit Röhrt'.

a) für 110 Volt, b) iiir 220 Volt Netzspannung.
9/41 Körtirif-Netzanschlußgerät mit Röhrengleichrichtung, für Wech»ehtroin von

220 ölt Netzspannung, mit einer wählbaren festen Anodel1spal1111|11g von 80,
m 125 oder 150 Volt und einer regulierbaren Audionspannung 40 bis: 80 Volt.
ln elegantem schwarzem Blechgehäuse eingebaut. Ohne Röhren.

9/42 Körtin¢Netzan$chlußgerät, wie oben, in it vier festen Anodel1spannllllgell VOll 45,
80, 1, 150 Volt und zwei regulierbaren Gittervorspannungen O -2 Volt und
2--12 Volt. Ohne Röhren.
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9/45 Ahemo ,,Nan"-Netzanschlußgerät für Röhren%leichrichtung. Mit zwei achtstufigen
Anodellsl?annllngen von 15—200 Volt und einer festen vOn 200 Volt. Alle drei
Stufen sind durch den Heizknopf im Bereich von 90 Volt extra regulierbar.
Zwei Gittervorspannungen durch separate Gitterbatterie.

a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.

9/46 Ahemo ,,A]pha"-Netzanschlußgerät, mit Röhrengleichrichtung für fünf Anoden-
spannungen von 20, 60, 90, 120, 200 Volt bis 4Ö mA., welche gemeinsam durch
den |"'|eizknol)f nach unten regulierbar sind. Zwei Gittervors])a1111llngen durch
separ. Batt. Liefert ferner Strom zum Laden von Heizakkuniulatoren mit 8 Volt
1,3 Ainp.ere.

a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.

') ") I

9/48 , Philips-Netzanschlußgerät fiir \Veciwdstrom,
Type 3001, 1"iir vier i"c>tc ,'\llo(lellxl)allnun-
gen bis 150 Volt, 25 lilÄ.

9/49 Philips-Netzanschlußgerät fiir Wechselstrom,
Type 3002, mit SCCiiß festen Anodenspan-
nungen bis 150 Volt, 3() 111ä.
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9./46 9/48 9/52

9,/50 Philips-,Netzanschlußgerät für Wechselstrom, Type 3003, mit sechs festen Anoden-
spannungen bis 150 Volt, 30 111Ä. und drei Gittervorspannungen von je 0—40 V.

9/51 F. A. G.-,Netzanschlußgerät für Anoden- und Heizstrom für wechselstromgeheizte
'Röhren. Mit drei Anodenspannungen von 0—220 Volt und Heizstrom 3,5—4
Volt, 8 Amp., für wechselstromgeheizte Röhren.

9152 E·rluc-Netzanschlußgerät für Heizung -und Anodenspannungen aus dem Wechsel-
stromnetz. Mit drei variablen Anodenspannungen von 0—175 Volt und 2 und
4 Volt, 2 Am.p. Heizspannung.

^
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und Zellen, für 2—4 Volt,
dem Netz. Zur Stromkon.

Laden von AkkuS geeignet.

UL
9/5"

9/54 Körting-Netzheizgerät zum Heizen beliebiger Röhren (n icht spez. Wechsel-
stroinröhren).

9/55 A. E. G.-Netzan$chlu%erät für Röhreriheizu¶ aus dem Wechselstromnetz. Ver-
wendbar für beliebige Röhren (nicht Spezial-Wechselstromröhren).
a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.

10. Ladegeräte und Gleichrichter
10/1 Cila-Tantalgleichrichter-Zelle für einphasige Gleichrichtung von Wechselströmen

bis 1,5 Amp., in Verbindung mit einem Transformator.
aj, für Efnphasen-Gleichrichtung; b) für Doppelphasen-Gleichric'htung.
( ransformatoren zu 10/1—2 siehe Abteilung 29.)

i
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., 10/10

10,'1 1() j")

^
eGE|

10/5 Tantalette-Gleichrichter mit Tantalelektrode, kompl. zum Anschluß an das
Wechselstromnetz. Für 1—3 Akkumulatoren ausreichend.
2) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.

10/7 ,,belt-Wunder", elektrolytischer Gleichricnter für 'Wechselstrom von 110—220
Volt Netzspannung, je nach vorgeschalteter Glühlampe Leistung vOn 0,05
bis 1 Amp.

10/10 Körting-Röhrengleichrichter für Wechselstrom, in elegantem, schwarzem Gehäuse
zum Aufhängen (zum Laden von 1—2 Akkumulatoren mit 1,3 Amp.).
a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.

10/15 Ahemo-Röhren leichrichter, Type G 31 für Wechselstrom, zum Laden vonmaxim. drei fkku-Zellen. Lelstung: 8 Volt, 1,3 Amp. Stromverbrauch: SO Watt.

a) fiir 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung.
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i0/19. Ahemo-Röhrengleichrichter, Type An 10, für WeChselstrom, zum Laden von
Anodenakkumulatoren. Leistung: 150 Volt, 0,1 Amp.,. Stromverbrauch : 35 Watt.

a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung. . '

0/22 Ahemo-Röhrengleichrichter, Type Hean, für Wechselstrom, zum Laden von
Anoden- und Heizakkumulatoren. Leistung: 150 Volt, 0,1 Amp. und 8 Volt,
1,3 Amp., Stromverbrauch: 60 Watt.

a) für 110 Volt, b) für 220 Volt Netzspannung".

10/36

)() '22

Ismet - Pendelgleichrichter, Type Gl 1, für
Wechselstromanschluß, in Metallgehäuse,
kompl. mit Transformator, zum Laden von
Heizakkumulatoren. Leistung: 6,7 Volt,
2 Amp.

a) für 110 Volt,
b) für 220 Volt Netzspannung.

Ismet-Pendelgleichrichter, Type Gl. 10, komb.,
in Metallgehäuse, kompl., mit Transforma-
tor, zum Laden von Heiz- und Anodenakku-
mulatoren. Leistung: 6,7 Volt, 2 Amp. und
110 Volt, 50 m"A.

a) für 110 volt,
b) für 220 Volt Netzspannung.

]() 37 Neu! Kuprox-Gleichrichter mit neuartigem
Gleichrichter, ohne elektrolytische Zellen und
Röhren, für 4—6 Volt Akku, 'bis 1 Amp.
Ladestärke.

a) für 110 Volt,
b) für 220 Volt Netzspannung.

)() 38 Neu! Kuprox-Gleichrichtersystem zum Selbst-
bau, mit Transformator 29/42.

1() '39 Kuprox-Gleichrichter, in Blechkasten, mit dem
Raum von 12,5><11%21,5 cm für Akku-
mulatoren. Letzterer kann während des
Ladens benutzt werden.

a) für 110 vojt,
b) für 220 Volt Netzspannung.

www.gfYLorg0 0
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10/41 Ahemo-Ahenan-Delta-Gerät, zum Anschluß hinter dem Gleichrichter 10/15, den
Netzgeräten 9/15 und 9/46 und jedem Röhrengleichrichter mit Lejstung von
8—2u Volt und 1,3—1,4 Amp., zur Lieferung des Heizstromes für Radio-Rohren,
Lei'Ming: 4 Volt, 1 Amp.
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10/41 10/47 10/48

10/45 Neu! Weilo-Stab-Gleichrichter, m it
4 Volt, 3 Am pere.

:i) für 110 Volt, b) für

lO/47 Philips-,,Kleinlader", Gleichrichter
m it 195—150 mA., ohne Schalter.
l.:iden - I mpfang Iieferbar.

ii) für 110 Volt, b) fiir

neuartigem Stabgleichrichtersy»tein, f.amng:

220 Volt Netzspannung.

zum dauernden Laden von 1--3 Akkuzellen
Gegen Aufschlag von Rm. 5, mit Schalter-

220 Volt 'Wechselstrom.

ü
, A

='
10/45 10/54

10/48 Philips-Gleichrichter Nr. 450, zum Laden von 1—3 Akkuzellen mit 1,3 Amp.

10/49 Philips-Gleichrichter Nr. 1001, zum Laden von Anoden-Akkumulatoren bis 60
Zellen mit 60—90 mA.

10/50 Philips-Gleichrichter Nr. 1009, zum Laden von ]—6 Akkuzellen mit 1,3—1 Amp.
und Anoden-Akkumulatoren von 20-t60 Zellen mit 90—60 111ä.

10, 54 Ladestöpsel, zum Laden von Heizakkumulatoren am Gleichstromnetz mittels des
Rückstromes, durch Einsetzen cies Stöpsels an Stelle der Zählersicherung.

11. Verteiler
11,'1 Steckverteiler, bestehend aus zwei Metallsteckern mit Bananeniedern und 4 mm-

Bohrungen mit seitlicher Kordelmutter, für (Abb. Seite 27)
a) 3, b) 4, c) 6 Hörer.

.1/3 Verteiler, bestehend aus zwei Steckern, wie oben, welche durch (ialalithbriicke ver-
bunden sind, 20 mm Abstand, für

^ a) 3. b) 4, c) 6 Hörer.
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30/28
30/30

30/32
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Triumpf-H. F.-Drossel
für kapazit. Rückkoppl., Drosselverstärker,
kapazitätsfrei in Nuten gewickelt, 100—4000
Meter.

Saba-H. F.-Drossel
zur Fernhaltung von HF.-Strömen von NF.-
Transformatoren hinter dem Audion und
andere Zwecke. Ausführung in Hartgummi.

B. Niederfrequenz-Drosseln
Ahemo-Eisendros$el

für Siebketten von Netzanschlußgeräten, 50
Henry bei 25 mA.

Körting-Spezial-Drossel,
Ty,pe 30655, für Netzheizgeräte zu Netz-
heiztransform. 29/40.

Körting-Spezial-Drossel,
Type 30313, für Netzanode zu Transfor-
mator 29/34.

dto., Type 30 648, zu Netzheiztransformator
29/41.

Dr. Nesper-Drosselspule,
gekapselt, für Netzanschlußgeräte, 30 Henry.

W. Z.-DrosselsjMen,
Type 1 a, für Netzanschlußgeräte ungekar
seit, mit Mittelanzapfung, 30 Henry bei
25 mA., 2 X 140 Ohm Widerstand.

Dieselbe, gekapselt.
W. Z.-Hochleistungsdrossel,

fype 2, gekapselt, mit Mittelanzapfung, 60
.,enry bei 25 mA. belastbar bis 200 rnA.,
Wiclerstand 2 X 100 Ohm.

Billige Eisendrossel
aus Heeresbeständen, gekapselt, 400 Win-
dungen, 8000 Ohm, ca. 3 Henry.
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31. Detektoren
und ZubehÖr

A. Detektoren
31,'1 Wippdetektor,

einfach, in guter vernickelter Ausfiihrur.g.
31/3 Bijgel-Detektor

mit auswechselbarem Näpfchen u:id d:irc!i
Schraube regulierbarem i'ederclruck.

31 5 Detektor in Glasröhrchen.
'$1 /'() Miracle-Detektjr, vertikale Konstruktion, in

(ilasröhrchen.
31/7 Daki-ljetektor mit Kugelgelenk.
31/8 Daki-Ze!luloid-Hauoc.
31/9 Rotorit-Detektor. Gekapselter Bügeldetektor. .
31 /10 Sonar-Präzisionsdetektor

in ] lartgummigehäuse, mit Glasfenster.
'11 /12 Friho-Präzisions-Detektor,

ganz in Hartgummi, Einstellung autoinatisch ·
durch einen Knopf.

31/13 Neu! Friho-Detektor,
neue Ausführung, in liegender Glasröhre.

31 /1 1 Lorenz-Detektor
mit CIlashaube und zwei Kristallen.

m
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Rotorit
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6C/lf

8C/IE

gc/ it:
CC/IE
FC/IE
EC/iS:
IC/I£
0C/If.
Zh'1£
IP/lC
0F/I$.

LF/lf.
CE/lf,
F7./1E
U/IS.
U/IC

ldeal-Schutzhaube für Griinkreuz-l)etektor.
Ideai-Schutzhaube für Idealit-Detektor.
Rotor-Detektor m it Kristall, in Walzenform.
Friho-Ersatzfeder.
Ersatzfeder für Grünkreuz-, Idealit- und Blau-

punkt-Detektor.
Silber-Ersatzfeder für Wippdetektorcn.
Goldfeder.
Bronzefeder.
ldealit-B-Kristall.
Blaupunkt-Kristall in Blechkugd.
Neutron-Kristall, original engljs('hex Kristall.
Selektite-Kristall.
Ersatz-Kristallwalze für 31/24.
Rotor-Kristall, a) liinerpackung, b) Doppel-
Ran=:g'tall, i. Qualität, garantiert l'mp-

faiig auf jeder Stelle.
dto., ]'1. Qualität.

31/12

0
0

i

31/18

31/13

: I '
'}',):

Rotor
bdekl"

31/65 Carborundum.
31/66 Bleiglanz.
31/67 Silicium.
31/68 Rotzinkerz.

31/69 Kupferkies.
31 /70 Buntkupfererz.
31/71 Graphit.
31/72 Tellur.

32. Meßinstrumente
A. Weicheiseninstrumente

31,'24

^
Rf,gE|

32/1 Weicheisen-Taschen-Volhneter,
hochglänz vernickelt ca. 50 mm 0, zum
Messen der Spannung von Akkumulatoren,
Heizbatterien usw.
a) 0—3 Volt, b) 0—4 Volt, C) 0—(1 Volt.

32/2 Weicheisen-Taschen-VolWeter,
hochglanz vernickelt, mit zwei Meßbereichen
zum Messen der Spannung von Heiz- und
Anodenbatterien.
a) 0—5/100 Volt, b) 0—6/120 Volt.

32/3 Weicheisen-Taschen-Amperemeter,
wie obenl a). 0—1 Amp., b) 0—3 Amp.

32/8 Miniatur-Welchelsen-Einbau-Voltmeter
mit hochglanzvernickeltem Flansch, Gehäuse-
durchmesser 26 mm, Höhe 15 mm.
'a) 4 Volt, b) 6 Volt, c) 10 Volt.
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