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Anwendungsinformation Heißkanal

Projektname

Artikelbezeichnung

Branche
 Automotive  Elektronik  Verpackungen  

 Konsumgüter  Medizintechnik

Materialbezeichnung (Handelsname)

Schussgewicht pro Heißkanaldüse (g)

Erwartete Einspritzzeit (Sek.)

Angussart (direkt/indirekt)

Fließweglänge (mm)

Wandstärke (mm)

Farbwechselanforderungen

Besonderheiten der Anwendung

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

KUNDENDATEN

Kunden-Nr.:

Firma:

Straße:

PLZ/Ort:

Endkunde:

Termin:

Sonstiges:

 

Ansprechpartner:

Telefon:

E-Mail:

Datum:

GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH
Sachsenberger Straße 1
35066 Frankenberg (Eder)
Telefon +49 6451 5008-0
Fax +49 6451 5008-59
info@guenther-heisskanal.de
www.guenther-heisskanal.de

WEBCODE
92010

Anfrage-Fax +49 6451 5008-59 
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Düsenart  Offene Heißkanaldüse  Nadelverschlussdüse

Düsenlänge (mm)

Vorkammerbuchse (mm), Standard/verlängert

Nadelantrieb  hydraulisch  pneumatisch  elektrisch

Anzahl Kavitäten / Anzahl Anspritzungen

Düsenposition (x/y)

Werkzeuggröße/Düsenüberstand

Plattenmaterial

Mehrkomponentenwerkzeug

Etagen- oder Tandem-Werkzeug

Maschinendüsenradius

ERFORDERLICHE INFORMATIONEN ZUM WERKZEUG

IHRE SKIZZE

Einfache Skizze Ihrer Form / Ihres Werkzeugs
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