
GYBA AG Russikon Regelventile & Armaturen 

Druckablass- / Druckhalteventil GYBA 
Typ 116-Petro 

Vorteile 

- Einfache Installation und Inbetriebnahme 
- Die Parameter Öffnungs-, Schliess- und 

Reaktionsgeschwindigkeit können ge
trennt voneinander eingestellt werden 
um die Armatur optimal auf das gegebene 
System abzustimmen. 

- Sanftes und präzises Feedback des Ven
tils bei Änderungen der hydraulischen 
Betriebsparameter 

- Lineare Öffnung der Armatur und perfekte 
Dichtheit 

Produkt-Datenblatt 

Eigenschaften 

Das Druckablass-, Rückstau- oder Sicher
heitsventil hält - ungeachtet der Durchfluss
schwankungen - mittels Steuerventil auto
matisch den Eingangsdruck konstant, indem 
es jeglichen übermässigen Druck sekundär
seitig entlastet. Es öffnet rasch, schliesst 
jedoch fortschreitend um Druckstösse zu 
verhindern . 

Anwendungsgebiete 

- Tankanlagen 
- Petrochemie 

Funktion 

Das Sicherheitsventil spricht an , wenn der 
Druck in einem Druckbehälter den zulässi
gen Betriebsdruck bei vorhersehbaren Stö
rungen übersteigt. Bei richtiger Dimensionie
rung des Sicherheitsventils bleibt der Druck
aufbau beherrschbar. Nach dem Ansprechen 
des Sicherheitsventils und dem Abbau des 
zu hohen Druckes durch Abblasen in die 
Umgebung oder über eine Rohrleitung 
schließt das Ventil wieder und die Anlage 
kann weiter betrieben werden. 
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Druckablass-/ Druckhalteventil GYBA Typ 116-Petro 

Inbetriebnahme 

1. Leitungsnetz unter Druck nehmen und geringen Durchfluss erzeugen 
2. An der Entlüftungsschraube am Ventildeckel entlüften 
3. Gewünschten Ablassüberdruck am Steuerpilot einstellen 

- Kunststoffkappe entfernen und Kontermutter lösen 
- Rechtsdrehung: Druck erhöhen 

Abmessungen siehe Technische Daten 

Minimum (gelb) 
Standard (blau) 

Regelbereich 

0,1- 2,5 bar 
1,4-17,5bar 
7,0 - 21,0 bar Maximum (rot) - Spezialausführungen auf Anfrage 

Anwendungsbeispiele 

- Zur Aufrechterhaltung einer vorgegebenen piezometrischen Einstellung 
- Zur Füllung des Behälters unter vorgegebenem minimalen Druck in der Versorgungsleitung, 

mit oder ohne Abgabe 
- Zum Schutz vor Überdruck in Versorgungsnetzen 
- Zum Schutz der Pumpe beim Anfahren (durch Gewährleistung eines minimalen Gegendrucks) 
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Druckablass-/ Druckhalteventil GYBA Typ 116-Petro 

Einbaubeispiel 
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1. Druckablassventil 
2. Pass- und Ausbaustück 
3. Schmutzfänger 
4. Absperrventil 
5. Absperrventil oder Entleerung 
6. Flanschübergangsstück 
7. Druckablassventil / Druckhalteventil 
8. Be- und Entlüftungsventil 
9. Absperrventil 

Bemerkung 

Sollte die Einbaulage des Ventils anders als horizontal mit vertikaler Ventilspindel erfolgen, ist 
dies unbedingt vor der Bestellung bekannt zu geben. 
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Druckablass-/ Druckhalteventil GYBA Typ 116-Petro 

Druckablass- / Druckhaltepilot GYBA Typ 16-Petro 

Eigenschaften 

Der Druckablass-, Rückstau- oder Sicher
heitspilot hält, ungeachtet der Durchfluss
menge, automatisch den Eingangsdruck 
konstant, indem er jeglichen Überdruck ent
lastet. Er öffnet schnell und schliesst jedoch 
fortschreitend um Druckstösse zu verhin
dern. 

Mechanische Eigenschaften 
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1 . Regelschraube 
2. Gegenmutter 
3. Federteller 
4. Deckel / Glocke 
5.Feder 
6.Membrane 
7. Dichtungshalter 
8.O-Ring 
9. Sitzdichtung 

10. Pilotgehäuse 
11. Schrauben 
12.obere Membranscheibe 
13. untere Membranscheibe 
14. Zwischenstück 
15.Sitz 
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