
Ausschreibung

JA-150ST

Funk-Rauch- und -Hitzemelder

• Passend zum JA-100-System
• Digitale Signalverarbeitung für erhöhte Sicherheit gegen Falschalarme
• Detektions- und Alarmverhalten (Rauch und/oder Hitze) per DIP-Schaltung frei konfigurierbar
• Überwachung der Rauchkonzentration mit Lichtschranke
• Temperaturüberwachung
• Hitzemelder-Alarmauslösung: +60 °C bis +70 °C
• Zusätzliche Alarmmeldung über interne LED (mit Alarm-Memory-Funktion)
• Lieferung inklusive Deckenhalterung
• Lieferung inklusive Batterien

Technische Merkmale:

Art Funk-Rauch- und -Hitzemelder
Trägerfrequenz 868 MHz
Max. Reichweite 300 m
Zul. Einsatztemperatur -10-+80 °C
Stromversorgung 3 x 1,5-V-Alkaline-Batterie (AA)
Abmessungen Ø 126 mm x 50 mm
Gewicht 140 g
Sonstiges inkl. Batterie 3 x LR-6

Fabrikat: JABLOTRON

Typ: JA-150ST

Stückzahl: 1

Verpackungsmaße (B x H x L): 0,13 x 0,055 x 0,14 m

Bruttogewicht: 0,28 kg

Nettogewicht: 0,218 kg

Artikelgewicht (ohne Zubehör): 0,14 kg
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