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• Durchmesser 14 bis 1.000 mm 

• Unterschiedliche Stoß- und Laufflächenprofile 

• Verschiedene Beschichtungen und 

 Oberflächenbehandlungen 

 

Übersicht Industrie-Ringe 
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• Dichtringe für unterschiedliche 

Anwendungen: 

 Getriebe 

 Pumpen 

 Kompressoren 

 Hydraulik 

 Pneumatik 

 Produktionsanlagen der 

chemischen Industrie 
 

• Einsatz auf Wellen und auf Kolben 

Anwendungen Industrie-Ringe 
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Ringe für rotierende Anwendung 

Zuverlässige Abdichtung 

selbst bei 
 

• Hohen Drücken 

• Hohen Drehzahlen 

• Hohen Temperaturen 
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Außenspannender Dichtring 

Wirkprinzip außenspannender Dichtring 
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Kolbenkompressor 

 

 Funktion der Kolbenringe 

 

• Abdichten gegen Gasdruck 

• Regulierung des Ölverbrauchs 

• Minimale Reibleistung 

• Lange Lebensdauer 

(Verschleißbeständigkeit) 

• Wärmetransport 
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Technologie - Radialkraftverteilung 

negativ formoptimiert 
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Bezeichnungen am Kolbenring 
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Ringdesign 
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Technologie 
Materialbeispiele GOE 12 / 32 /52 



11 Industrieringe 2017 Vertrieb 

Technologie - Oberflächen 

Oberflächenbehandlungen 

• Phosphatieren: 
 Dünne Schicht aus Phosphatkristallen (2-5 µm) 

 Deutlich weicher als das Grundmaterial 

 Beschleunigter Einlauf des Ringes  

 Zusätzlicher Korrosionsschutz. 

• Nitridieren (Nitrieren):  

 Verfahren zum Härten der Randschicht 

 höhere Verschleißbeständigkeit der Ringe  

• Nitridieren und Phosphatieren:  

 Kombination der beiden Oberflächenbehandlungen 

 höhere Verschleißbeständigkeit  

 besseres Einlaufverhalten 

 Korrosionsschutz 
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Mechanische Anforderungen 
- Federfunktion 

 (Radialdruckverteilung) 

- Bruchbeständigkeit 

- Flexibilität 

 

Temperaturbeständigkeit und 

sehr gute Wärmeleitfähigkeit 

Anforderungen an die 

Lebensdauer 
- geringer Verschleiß 

- geringe Materialermüdung 

Dichteigenschaften 
- anwendungsbezogene Ringstöße 

- auf die Anwendung abgestimmte 

Ringgeometrien 

Tribologische Eigenschaften 
- geringe Reibung in Verbindung 

 mit hoher Dichtigkeit 

- Beschichtungen und 

Oberflächenbehandlungen 

- feinste Oberflächentopografie 

Unser Know-How für Ihre Qualität 

Anwendungsspezifisches Design 
und Materialauswahl 

Präzision 
- Fertigung im Toleranzbereich 

 von tausendstel Millimetern 

Einfacher EInbau 
- verhakter Stoß 

- Abrundungen 
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Industrieringe 


