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• Mittaustarkkuuden käsitteitä 

• Mittaustarkkuuden analysointi 

• Stabiilius 

• Kohdistuvuus 

• Toistettavuus 

• Uusittavuus 

• Case kiviainestutkimukset 

• Vertailukoeraportti 2010 – kiviaineksen testit 
• SFS-EN 933-3 Litteysluku 

• SFS-EN 1097-2 Los Angeles testi 

• SFS-En 1097-9 Kuulamyllytesti 

 

 



Mittaustarkkuuden käsitteitä 
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Kohdistuvuus (Trueness, Accuracy): 
• Mittaustuloksen suhde tosimittaan, mittanormaaliin tai referenssilaitteeseen. 

Stabiilius (Stability): 
• Mittaustuloksen pysyvyys kun saman kohteen mittausta suoritetaan tietyin 

aikavälein.  

Toistettavuus (Repeatability, Precision): 
• Peräkkäisten mittaustulosten yhtäpitävyys, kun yksittäiset mittaukset suoritetaan 

lyhyin aikavälein samalla tavalla (=samalla laitteella ja saman operaattorin 
toimesta). 

Uusittavuus (Reproducibility, Precision): 
• Peräkkäisten mittaustulosten välinen yhtäpitävyys, kun yksittäiset mittaukset 

suoritetaan eri menetelmillä tai eri operaattoreiden toimesta tai eri laboratorioissa. 

Mittausepävarmuus: 
• Toistettavuus ja uusittavuus yhdessä 

 
KIVIAINESTEN YLEISTEN OMINAISUUKSIEN TESTAUS. 

OSA 6: TOISTETTAVUUDEN JA UUSITTAVUUDEN MÄÄRITELMÄT 

Tests for general properties of aggregates. 
Part 6: Definitions of repeatability and reproducibility 
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Mittaustarkkuuden analysointimenetelmät 
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• Lähteet (Measurement System Analysis) 
• Laatutekniikan oppikirjat 
• Tilastolliset ohjelmistot 
• Laatutekniikan kouluttajat 

• Stabiilius  
• analysoidaan (hallitaan) SPC:llä 

• Kohdistus  
• testataan Bias & Linearity testillä 

• Toistettavuus ja uusittavuus  
• testataan gageRR-testillä 
• raportoidaan yhdessä 

 
• (ISO 5725/SFS EN 932-6) 



Mittaustarkkuuden tavoitearvot 
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• Tarkkuuden laji   Tavoitearvo 

__________________________________________________ 

• Stabiilius     stabiili, LCL-UCL 

• Kohdistuvuus    sopimuskysymys 

• Toistettavuus ja uusittavuus  

• GageRR   <=30% 

• Luokittelukyky  >=5 

• tai 

__________________________________________________ 

SFS-EN 932-6 
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http://www.six-sigma-material.com/MSA.html 

GageRR-analyysin tavoitearvot 

Mittausepä-
varmuuden 

suhde 
kokonaisvaih-
teluun oltava 

alle 30% 
tai 

Luokittelu-
tarkkuuden 
oltava >=5 

1. 
2. 
3. 



Stabiiliuden analysointi 
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Stabiiliuden hallinta 
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1. 
 
 
2. 

Valvontarajojen määrittäminen 

Valvontarajojen käyttäminen 



Kohdistuvuuden analysointi 
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Kohdistuvuuden analysointi 
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• Kohdistuvuustesti jaetaan usein kahteen komponenttiin: 

• Gage Bias test:  
• Tarkastelee testattavan laitteen ja referenssilaitteen 

tulosten välistä  tasoeroa.  

• Se vastaa kysymykseen: “tuottaako laite yhtä suuria tuloksia 
kuin referenssilaite?”  

• Gage Linearity test:  
• Kertoo miten yhteneväisiä tuloksia testattava laite tuottaa 

suhteessa referenssilaitteen tuloksiin mitattavalla 
arvoalueella.  

• Se vastaa kysymykseen: “riippuuko laitteen kohdistuvuus 
arvoalueesta?”. 
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Esimerkki kohdistuvuustestauksesta 

Bias=ax+b, tavoitteena a=0 ja b=0 

Bias on ok 
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Toistettavuuden ja uusittavuuden 
analysointi 
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Toistettavuuden ja uusittavuuden analysointi 

RunOrder Parts Operators

1 7 1

2 6 1

3 8 1

4 5 1

5 9 1

6 4 1

7 10 1

8 2 1

9 1 1

10 3 1

11 3 2

12 9 2

13 10 2

14 7 2

15 5 2

16 6 2

17 8 2

18 4 2

19 2 2

20 1 2

21 4 3

22 7 3

23 2 3

24 5 3

25 9 3

26 8 3

27 6 3

28 3 3

29 1 3

30 10 3

31 4 1

32 8 1

33 5 1

34 3 1

35 2 1

36 6 1

37 7 1

38 10 1

39 9 1

40 1 1

41 6 2

42 9 2

43 10 2

44 5 2

45 1 2

46 4 2

47 3 2

48 7 2

49 8 2

50 2 2

51 1 3

52 9 3

53 5 3

54 2 3

55 3 3

56 4 3

57 7 3

58 10 3

59 8 3

60 6 3

• 10 mitattavaa osaa,  
• kolme operaattoria, laitetta tai laboratoriota, kaksi toistoa 
• mittausjärjestys satunnaistettu. 
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1st Quartile 9.3402

Median 9.7844

3rd Quartile 10.4271

Maximum 11.3676

9.6040 10.0362

9.5419 10.1589

0.6352 0.9476

A-Squared 0.25
P-Value 0.729

Mean 9.8201

StDev 0.7604

Variance 0.5782

Skewness -0.178355

Kurtosis -0.321502

N 50

Minimum 8.0725

Anderson-Darling Normality Test

95% Confidence Interval for Mean

95% Confidence Interval for Median

95% Confidence Interval for StDev

11.210.49.68.88.0

Median

Mean

10.110.09.99.89.79.69.5

95% Confidence Intervals

Summary Report for C6

Osat (näytteet) valittava niin, että niiden 
arvoalue edustaa tuotantotoimintaa 

ts. on pieniä arvoja, suuria arvoja ja keskisuuria arvoja 
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Gage-RR% 

ANOVA 
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Gage Evaluation 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R         0.35027     2.1016        9.78 

  Repeatability        0.34895     2.0937        9.74 

  Reproducibility      0.03038     0.1823        0.85 

    Mittauslaite       0.03038     0.1823        0.85 

Part-To-Part           3.56574    21.3944       99.52 

  OSA                  3.56574    21.3944       99.52 

Total Variation        3.58290    21.4974      100.00 

 

 

Number of Distinct Categories = 14 

Vaihtoehtoinen tapa tarkastella tuloksia 



Case kiviainestutkimukset 

Vertailukokeet 2010 

 

Litteysluku 
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Sorila 

Patavuori 

Saari 

Cochran-testi:  OK 
Grubbs-testi:  3 poikkeamaa 



Litteysluku - stabiilius 
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Gage-RR analyysi - litteysluku 
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Gage Evaluation 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R         0.95029    5.70174       61.15 

  Repeatability        0.85077    5.10462       54.74 

  Reproducibility      0.42337    2.54020       27.24 

    Laboratorio        0.42337    2.54020       27.24 

Part-To-Part           1.22978    7.37866       79.13 

  Näyte                1.22978    7.37866       79.13 

Total Variation        1.55416    9.32494      100.00 

 

 

Number of Distinct Categories = 1 

Huom. Tulosten tarkkuutta tutkittiin hyvin kapealla tulosalueella, mikä on syy 
tuloksen huonouteen. 



Case kiviainestutkimukset 

Vertailukokeet 2010 

 

Los Angeles-luku 
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LA-luku – mittauksen stabiilius 

• Vertailukoeraportti 2010 Pirjo Kuula-Väisänen 
• Tutkittu kiviainesten LA-luvun mittaustarkkuuksia 
• 3 materiaalia, 16 laboratoriota 3 toistoa 

3x16 
3x16 3x16 
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Gage-RR-analyysi – LA-luku 
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                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R          1.4218     8.5310        9.36 

  Repeatability         0.9032     5.4194        5.95 

  Reproducibility       1.0981     6.5885        7.23 

    Laboratorio         1.0981     6.5885        7.23 

Part-To-Part           15.1188    90.7128       99.56 

  Näyte                15.1188    90.7128       99.56 

Total Variation        15.1855    91.1131      100.00 

 

 

Number of Distinct Categories = 14 

 

Gage Evaluation of LA-luku 

Erinomainen luokittelukyky 



Case kiviainestutkimukset 

Vertailukokeet 2010 

 

Kuulamyllyarvo 
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KM-arvo – mittauksen stabiilius 
  

3x16 
3x16 

3x16 





Gage-RR -analyysi 
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Gage Evaluation of KM-arvo 

 

                                Study Var  %Study Var 

Source             StdDev (SD)   (6 × SD)       (%SV) 

Total Gage R&R         0.77088     4.6253       11.28 

  Repeatability        0.59998     3.5999        8.78 

  Reproducibility      0.48402     2.9041        7.08 

    Laboratorio        0.48402     2.9041        7.08 

Part-To-Part           6.79229    40.7537       99.36 

  Näyte                6.79229    40.7537       99.36 

Total Variation        6.83590    41.0154      100.00 

 

 

Number of Distinct Categories = 12 

 

r 
R 



Yhteenveto 
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Tunnusluku  Stabiilius Kohdistuvuus Toimivuus R&R 

• Litteysluku      (OK)           -   RR%=61%, EI OK 

• LA-luku      OK           -   RR%=9%, OK 

• KM-arvo      OK           -   RR%=11%, OK 

                                                                                                       

 
 


