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Muldenrinne, Granit 3-zeilig

FFB 168.90

Auslauf gem. Angabe Architekt

168.46

167.80

Schottertragschicht ZTV T-StB, Verformungsmodul mind. EV2

120 MN/m2, Mindestwasserdurchlässigkeit kf größer gleich 5,4

x 10-5 m/s, aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch, Körnung 0/45, ,

Schichtdicke 15 cm gem. RSTO 2012 BK 0,3

Sickerpflaster, grau, L/B/H: 20/20/8 cm Reihenverband, Versatz 1/2

 Fugenbreite  ca. 6,5 mm, Fugenfüllung Splitt 1/3

Frostschutzschicht  ZTV T-StB, Verformungsmodul mind.

EV2 100 MN/m2, Mindestwasserdurchlässigkeit kf größer

gleich 5,4 x 10-5 m/s, aus Kies-Sand-Gemisch, Körnung

0/45, profilgerecht einbauen und verdichten , Schichtdicke

23 cm nach RSTO 2012 BK 0,3

nichtbindigen klassiertem Frostschutzmaterial, Körnung 0/45,

Bodengruppe GW/GI nach DIN 18196, Verformungsmodul

mind. EV2 45MN/m², Schichtdicke 25 cm

Straßenbauvlies GRK 3 (150 g/m²)

Asphalttragschicht nach ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591

AC 32 TN Schichtdicke 10cm

Frostschutzschicht  ZTV T-StB, Verformungsmodul mind.

EV2 100 MN/m2, Mindestwasserdurchlässigkeit kf größer

gleich 5,4 x 10-5 m/s, aus Kies-Sand-Gemisch, Körnung

0/45, profilgerecht einbauen und verdichten , Schichtdicke

36 cm nach RSTO 2012 BK 0,3

Asphaltdeckschicht nach ZTV Asphalt-StB, DIN EN 12591

AC 8 D N, Schichtdicke 4 cm

nichtbindigen klassiertem Frostschutzmaterial, Körnung 0/45,

Bodengruppe GW/GI nach DIN 18196, Verformungsmodul

mind. EV2 45MN/m², Schichtdicke 25 cm

Baumsubstrat gemäß Empfehlung für Baumpflanzungen nach FLL,

in Verkehrsflächen, Pflanzgrubenbauweise 2(überbaute Pflanzgrube)

-  Körnung 0/16 bis 0/32

-  Anteil Körnung d= 0,063-2,0mm: max. 30 Massen%

-  Wasserdurchlässigkeit kf: > = 5,0 x 10-6 m/s

-  Maximale Wasserkapazität: >= 25 Vol%

-  Luftkapazität : >= 15 Vol%

-  pH-Wert: 5,0 - 8,5

-  Organische Substanz: 1-2 Massen %

-  Salzgehalt: <= 150 mg/100g

-  Verformungsmodul > 45MN/mm²

-  Verdichtungsgrad > 95%

Schichtdicke 1,30 m, erdfeucht verdichtet einbauen nach Herstellervorschrift.

Tiefbord 8/30, grau, Fundament Beton C12/15,

Rückenstütze 15 cm, Fundamentdicke 15 cm,

Radanschlag +8 cm

Alnus spaethii H 3x v 20-25 mDb

Pflanzverankerung Dreibock

Muldenrinne B:30,9 cm, Waterline, Fundament

 Beton C 12/15, Dicke 20 cm,

Rückhalterigole, gem. Detailplan Rigole
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79098 Freiburg

Tel. 0761 590071 00

Poststr. 2

Landschaftsarchitekten PartGmbB

Jochen Dittus + Andreas Böhringer

AG FREIRAUM

Fax 0761 590071 30

info@ag-freiraum.de

www.ag-freiraum.de

Geländeschnitt Parkplatz/Rückhalterigole
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Anlage zum LV!
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