
Grundsätzliche Charakteristik:

Ricoh Gen4 Druckköpfe
Ricoh Gen4 Piezo-Druckköpfe bieten Ihnen variable Tröpfchengrößen ab 7 pl für weiche Verläufe, feinste 
Konturen und kleinste Schriftgrößen. Dabei sind diese auf industriellen Einsatz ausgelegt – eine lange Lebens-
dauer ist somit selbstverständlich.

Bis zu 1200 x 1440 dpi und variable Tröpfchengröße für hochwertige und
kontrastreiche Drucke
Ideal zur Werbemittelproduktion sind die winzigen Tintentröpfchen mit 7 pl Volumen. Damit lassen sich Texte 
bis 3 Punkt Schriftgröße sowohl positiv als auch negativ gestochen scharf wiedergeben. Hohe Produktionsvo-
lumina ermöglichen wiederum die variablen Tröpfchen – saubere, homogene Flächen und  weiche Verläufe bei 
hoher Produktionschwindigkeit.

Maximales Format 1600 x 1000  x 100 mm
Im Gegensatz zu vielen „Werbemitteldrucksystemen“ können Sie bei einer Druckfläche von 1600 x 1000 mm 
auch größere Platten, Folien, Küchenfronten, Koffer, Tastatursysteme, Glasplatten usw. bedrucken – ohne 
einen externen Dienstleister bemühen zu müssen...

100 mm Materialstärke
10 cm maximale Materialstärke – selbst außergewöhnlich starke Medien und Objekte lassen sich problemlos 
bedrucken. Ideal, auch als Ergänzung zum technischen Siebdruck.

Automatische Höhenmessung und Crashsensoren
Die automatische Höhenmessung zum Druckbeginn hilft Fehler zu eliminieren. Bei schwierigen Medien kann 
zusätzlich ein Sicherheitsabstand zum Bedruckstoff hinzugefügt werden. Sollte doch einmal der Mindest-
abstand zum Druckkopfarray unterschritten werden, so stoppt die Maschine sofort – dank der seitlich am 
Carriage angebrachten Crashsensoren.

Medienfixierung mit Vakuum-Tisch
Fester Halt auch für flexible Bedruckstoffe – dank Vakuum werden alle Medien perfekt fixiert.

Materialanschlag
Ein mechanischer Anschlag für die korrekte Positionierung der Bedruckstoffe am Nullpunkt ermöglicht eine 
Wiederholgenauigkeit mit Toleranzen von < 0,1 mm. 

HT1610UV CoolColor

Ein Streichholz zum Größenvergleich – 
Perfekt! Egal ob kleinste Schriften oder 
hochaufgelöste Fotos – für den HT1610UV kein 
Problem. Light-Tinten und 7 pl Tröpfchengrö-
ße sorgen für außerordentliche Qualität!
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Modell HT1610UV/HT1610UV CoolColor

Drucktechnologie Piezo-Drucktechnologie; UV-Tinten mit konventioneller Härtung oder 
Härtung mit LED-Lampen; Ricoh Gen4 Druckköpfe mit variabler Tröpf-

chengröße ab 7 pl

Auflösung verschiedene Auflösungen bis 1440 x 1200 dpi

Druckmodus wahlweise uni- oder bidirektional; verschiedene Weißdruckmodi (z.B. 
Farbe-Weiß-Farbe für Day-And-Night-Mode)

Farben Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz; optional LightCyan, LightMagenta, und/
oder optional Weiß und/oder Lack

Produktionsgeschwindigkeit 4 Pass 6 Pass 8 Pass

bis 20 m2/h bis 15 m2/h bis 8 m2/h

Medien Plattenware, Formatware, bis 10 cm Stärke

Maximale Druckbreite 1600 mm

Maximale Medienbreite 1000 mm

Abmessungen 1,2 m [H] × 1,75 m [T] × 2,7 m [B]

Gewicht ca. 800 kg (variiert je nach Ausstattung)

Rip Software Seeget-RIP, optional Onyx/Thrive oder Caldera Grand RIP+

Anschluss 10/100/1000 MBit Ethernet (RJ-45)

Stromanschluss 220 V; 50/60 Hz AC; 20 A

Garantie 1 Jahr; Druckköpfe 6 Monate; ausgenommen Verschleißteile

Technische Daten im Überblick:

Mögliche Farb-/Kopfkonfigurationen:

Heiß oder Kalt!?

Ricoh Druckköpfe

Tintenpreise? – Immer optimal!
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Höchste Qualität von Anfang an oder erst einmal 
„ein paar Euro sparen“? – Den HT1610UV bekommen 
Sie als Grundsystem mit 4 Druckköpfen als reine 
CMYK-Maschine. Alles andere, egal ob mit Light-
Farben oder Weiß oder Lack oder  in verschiedenen 
anderen Kombinationen – die Druckköpfe lassen 
sich auch später nachrüsten. Per Hard- und Software 
Upgrade „verwandeln“ Sie Ihren Drucker in eine 
Foto-Produktions-Maschine mit besonderen 
Fähigkeiten!

Sie wünschen das preiswerte Härtungssystem auf 
Basis von Quarzlampen zum Bedrucken von Glas 
oder anderen hitzeunempfindlichen 
Materialien? – Kein Problem!
Sie möchten Werbemittel wie z.B. Feuerzeuge 
bedrucken oder haben andere hitzeempfindliche 
Dinge fertigzustellen? – Wird gemacht!
Dank der modularen Bauweise können Sie zwischen 
einem konventionellen Härtungssystem auf Basis 
von Quecksilber-UV-Lampen und dem „CoolColor“-
LED-Härtungssystem auswählen.

Ricoh Gen4 Druckköpfe: Ihre neue UV-Maschine ist 
mit modernsten Industrie-Druckköpfen ausgestat-
tet. Äußerst robust, langlebig und dabei trotzdem 
filigran: kleinste Tröpfchengrößen von 4  bis 21 pl 
– so drucken Sie tausende Fotos, Banner, Plaka-
te, Platten, Feuerzeuge, Maßstäbe usw. – ohne 
Probleme...

Unabhängig von Kartuschen zu festgelegten Preisen 
haben Sie die Möglichkeit, preiswerte Tinten in 
Literflaschen in Ihrem Drucksystem einzusetzen. 
Verbunden mit unseren druckkostenoptimierten 
und produktionsstabilisierenden ICC-Profilen für Ihre 
Bedruckstoffe liegen Sie bei Tintenskosten von ca. 
1 Euro pro m2 – selbst bei dunklen Flächen. Was will 
man mehr?

Perfekte Schrift: 2 pt Schriftgröße ist noch lesbar 
– zumindest mittels Fadenzähler

LED-Härtungseinheit mit vorgesetztem Crash-
Sensor – Schutz für Anwender und Maschine.

4 - 7 Ricoh Gen4 Druckköpfe: perfekte Qualität, 
industrielle Produktionsvolumina.

Ricoh Gen4 Druckkopf: 7 - 21 pl Tröpfchengröße, 
Piezo-System, langlebig

Ventile aus Metall, robuste Konstruktion – so 
haben Sie lange Freude an Ihrem Drucksystem...
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