
REVOX A77 . DOLBY B
Stereo-Tonbandgerät

Selbst bei besten Studiotonband-
geräten ist die ausnutzbare Dynamik
der Aufzeichnung durch das Band-
rauschen begrenzt. Dieses Rauschen
stört bei Ieisen Passagen oder Pausen,
insbesondere bei kleiner Band-
gesc hwi nd i g k ei t u nd Vi ert el spu r-
aufzeichnung. Zudem addieren sich
die Ra uscha ntei le beim U berspielen.
Mit einem Verfahren von Ray Dolby
gelingt es jedoch, das Bandrauschen
bis unter die Hörschwelle zu reduzie-
ren. ln Verbindung mit den einmaligen
Ei gen sc haften der R EVO X-To n ba nd -
geräte kein Brummen, keine Klicks,

keine Tonhöheschwankungen sind
nun exzellente Aufnahmen mit grösst-
mög I i ch er Dy na m i k rea I i s i er ba r
geworden. Die leisen Passagen klingen
unwahrscheinlich klar vor völlig
ruhigem Hintergrund.

D a s A77 - D o I by - B -S yste m
lm Gegensatz zu Geräten mit um-
sc ha It ba re n Dol by - P roz esso re n u mfasst
die Dolby-Elektronik im REVOX 477
pro Kanal je einen separaten Auf
nahme- und Wiederga beprozessor.
Da nk di eser a ufwendi gen Konzeption
die Dolby-Elektronik ent hält allein

Di ese S pez ia I version enthä lt
z usä tzl ich z u r hoc hwertigen
R EVO X- El ektron i k ei n vo I l-
stä ndi ges Do I by-B-R a usc h-
u nterd r üc ku ngssystem, da m it

39 Transistoren - sind Hinterband
kontrol Ie u nd M u lti play bac ktechni k
oh ne Ei nsc hrä nkungen mög I i ch.
lm Aqfnahmeprozessor werden die
mittleren und hohen Tonfrequenzen
bei kleinen Lautstärken angehoben
u nd i m Wi ederga beproz esso r wi ed er u m
exakt spiegelbildlich a bgesenkt.
Dadurch sinkt auch das Bandrauschen
i m en ts prec h enden F req u e n z bere i c h
und wird unhörbar.
Vora uss etz u ngen f ür da s ei nwa ndf rei e
Arbeiten dieses Verfahrens sind exakt
j us ti erte A uf na h m e- u nd Wi ede rg a be'
pegel. Das wie ein Studiotonbandgerät
einjustierte A77 eignet sich dazu in
hervorragender Weise. Damit auch die
versc h i ede n en B a n dem pfi nd I i ch kei te n

REVOX A77 mit Dolby-B-
System, zusätzl iche tech-
nische Daten
gemessen mitTonband REVOX 601, Dolby
Elektronik eingescha tet.

2-Spur-Austrihrung /füt di e 4 -Spu t-A us füh tu ng
gellen die Angaben in Klammetn)

Geräuschspannungsabstand, über Band
gemessen, bewertet nach CCIT:

bei 19 cm/s besser als6l dB /65 dB)
bei 9.5 cm/s besser a s64dB (62 dBl

bewertet nach ASA A:
bei '19 cmls besser als 7O dB 167 dB)
bei 9-5 cm/s besser als 61 dB(65d8)
Klirrtaktor, rlber Band gemessen,
Vollaussteuerung (5O0 Hz):

bei 19 cm/s besser als 1 ak(/.5%)
bei 9.5 cm/s besser als1.5%(2 %)

Aussteuerung 0 dB (1o0%)l

bei 19 cm/s besser also.SaÄ (o.5Ed
bei 9.5 cm/s besser alsO.5% ll %)

auch das leiseste Pianissrmo
nicht mehr durch Band-
ra usc hen überdeckt wird.

optima/ angepasst werden können,
besitzt das 477-Dolby eine eigene
K a I i bri e rei n ric ht u ng m i t Testosz i I I a tor.
Ei n z usätz I ich schalt bares M PX-Fi lter
schützt die Elektronik vor lnteiferenzen
be i A ufz ei c h n u ng von S tereop rogra m-
men ab FM-Tuner.
D u rc h ei nfa c hes U msc ha I te n a r bei tet
ein 477-Dolby wie ein Standard
modell. Beim 477-Dolby sind die
Wic ke I motoren n i c ht a bsc ha I t ba r,
die Entzerrung ist fest auf NAB-Norm
eingestellt, und es sind keine Aus-
füh ru ngen mit ei ngeba uten Endstufen
lieferbar. Für die allgemeinen Eigen-
schalten gelten die Angaben der
Standardausführung 477 MK L
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Liefetmöglichkeiten und Änderungen, die dem
tech n isc hen Fottschtitt dienen, votbeha I ten.


