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TECHNISCHES DATENBLATT

Megaclean
REINIGEN UND ÄTZEN MIT NUR 1 PRODUKT

Starker Lösungsmittelreiniger und starkes Lösemittel.

Ideale Ätzflüssigkeit für Verklebungen, Lacke,...

Erreicht durch Ätzung eine gute Haftung auf vielen Lacken, wie z. B. Pulverlack 
und Kunststoffen.

Verdünner für Epoxide.

Superstark und verdunstet schnell.

Wirkt wie ein flüssiges Scheuermittel (ätzend).

Farblos.

Ideales Reinigungsmittel für Geräte bei Verklebungs- und Epoxidarbeiten.

Wasserlöslich.

Produkt [MCL]

Eigenschaften

• Ein starkes Reinigungs- und Lösungsmittel.
• Eine ideale Ätzflüssigkeit zur Vorbereitung von Verklebungen, 

Reparaturen und Lackierungen auf schwierigen Untergründen.
• Ein hervorragender Verdünner für Epoxide.
• Wirkt auf vielen Lacken und Kunststoffen wie ein flüssiges 

Scheuermittel.
• Superkräftig und verdunstet schnell.

Anwendungen

• Ideal für die Nachbearbeitung von Epoxid.
• Wirkt wie ein flüssiges Scheuermittel für ausgehärtete Epoxide, wie 

Multipox, Reapox, Styropox, Lacke,... .
• Entfernt ausgehärtetes Polyurethan.Verpackung

Megaclean - Flasche 1l 689001000

Megaclean - Dose 5L 689005000

Technische Informationen

• Farbe: farblos.
• Geruch: charakteristisch.
• Dampfdruck bei 20°C (hPa): 105.
• Siedepunkt: 80°C.
• Erstarrungspunkt: -86°C.
• Flammpunkt: -4°C.
• Löslich in: Wasser, Alkohol und Äther
• Volumengewicht bei 20 °C: 0,804–0,808 kg/l 

(ASTMD 4052).
• Haltbarkeit: 36 Monate, trocken, kühl und frostfrei 

lagern.
• Sicherheitsmaßnahmen: bitte das 

Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Verwendung

Den Untergrund zuerst auf Beständigkeit und Farbechtheit testen.
Greift Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Polyester, Aluminium und Teflon nicht an.


