
Der Abbruchhammer TE-DH 1027 überzeugt bei schweren Abbrucharbeiten rund um Haus und Garten mit seiner kompromisslosen Leistung.

Anspruchsvolle Heimwerker schätzen diesen Bohrhammer mit pneumatischen Schlagwerk als starken Helfer, dessen kraftvoller 1500-Watt-Motor den

Meißel mit 32 Joule Schlagkraft vorantreibt. Zusätzlich entstehende Vibrationen werden durch den schwingungsgedämpften Hauptgriff und die

Softgriffeinlagen gedämpft. Die automatisch abschaltenden Kohlebürsten verhindern dabei einen Gerätedefekt. Die robuste und langlebige

Konstruktion des Stemmhammers und das extra lange Gummikabel sind bestens für den harten Dauereinsatz geeignet.

TE-DH 1027

Abbruchhammer
Art.-Nr.: 4139090

Ident.-Nr.: 11027

EAN-Code: 4006825598377

Ausstattung
Hohe Abbruchleistung durch pneumatisches Schlagwerk-

Robuste SDS-Max-Werkzeugaufnahme-

Vibrationsarmes Arbeiten durch schwingungsgedämpften Hauptgriff-

Softgripeinlagen dämpfen Schwingungen auch im Zusatzhandgriff-

Automatisch abschaltende Kohlebürsten verhindern Gerätedefekte-

Robuste, langlebige Konstruktion für harten Dauerbetrieb-

Extra langes und robustes Gummikabel-

Technische Daten
- Netzanschluss 230-240 V  |  50 Hz

- Leistung 1500 W

- Schlagzahl 1900 min^-1

- Schlagstärke 32 J

- Netzleitung 400 cm  |  H07RN-F

- Werkzeugaufnahme SDS Max

Logistische Daten
- Produktgewicht 10.8 kg

- Bruttogewicht Einzelverpackung 15.35 kg

- Maße Einzelverpackung 635 x 177 x 400 mm

- Stück pro Exportkarton 1 STK

- Bruttogewicht Exportkarton 16.2 kg

- Maße Exportkarton 180 x 410 x 650 mm

- Containermengen (20"/40"/40"HC) 580 | 1160 | 0

Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten

Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör
Generierungsdatum: 30.05.2017 10:09

Seite 1


