
Der abnahmefähige Schacht 

TECE GmbH – Emsdetten - Germany  

TECE Gruppe 

 1.400 Mitarbeiter 

 5 Produktionsstätten 

 22 Tochtergesellschaften 

 31 Handelsniederlassungen 

 250 Mio. € Umsatz  



Der abnahmefähige Schacht 

TECEsystem 
  industrielle Vorfertigung 

  Trockenbauwände mit  kompletter Verrohrung 

TECElogo 

  Rohrsystem 16 - 63mm  

  Steckverbindungstechnik   

 Rohrsystem 16 – 63mm, O-Ringfrei  

  Sanitär, Heizung, Fußbodenheizung, 

 Gas, Druckluft 

TECEflex 

Bodenabläufe u. Duschrinnen 

  Bad- und 

Bodenabläufe  

  Kunststoff  

  straffes 

universelles 

 Entwässerun

gssortiment 
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Der abnahmefähige Schacht 

Leitungen in Schächten 

 



Der abnahmefähige Schacht 

Schachtgrößenermittlung 



Der abnahmefähige Schacht 

Das Deutsche Institut für Bautechnik – DIBt hat mit dem 

Newsletter 02/2012 (Ausgabedatum 18. April 2012) 

folgende grundsätzliche Änderung festgelegt: 

 

(Quelle: DIBt-Newsletter 02-2012/10-2013; Rockwool – Planungs- und Montagehelfer 2014, Seite 35) 

Bild: Doyma Curaflam  

Bild: Rockwool RS 800 

 Werden also Systeme eingesetzt welche über eine abZ als Verwendbarkeitsnachweis 

geregelt sind, ist mit entsprechenden Mindestabständen zu planen.  

  Abstände 200mm/100mm/verringerte Abstände im Verwendbarkeitsnachweis.      

  Abweichung: wesentlich/unwesentlich 

 

 

 

 Systeme welche über ein abP als Verwendbarkeitsnachweis geregelt sind, sind von dieser 

neuen Anforderung des DIBt nicht betroffen. Dies sind in der Regel Rohrabschottungen mit 

Mineralwollrohrschalen.  

  Abstände 50mm / verringerte Abstände im Verwendbarkeitsnachweis 

  Abweichung wesentlich/unwesentlich  

 

 ETA (Europäische Technische Zulassung)  

  Abstände 200mm / keine Abweichung statthaft 

  



Der abnahmefähige Schacht 

Abstände von Leitungen 

Abstand der 

Rohrabschottung zu 

Größe der nebeneinander 

liegenden Öffnungen 

Abstand zwischen den 

Öffnungen 

Kabel- und 

Rohrabschottungen 

eine/beide Öffnung(en)  

> 40cm x 40cm  
≥ 20 cm 

beide Öffnungen ≤ 40cm 

x 40cm 
≥ 10 cm 

anderen Öffnungen oder 

Einbauten (z.B. Türen / 

Kanäle …) 

eine/beide Öffnung(en)       

> 20cm x 20cm 
≥ 20 cm 

Beide Öffnungen ≤ 20cm 

x 20cm 
≥ 10 cm 



Der abnahmefähige Schacht 

Übersicht der Abstände bei verschiedenen 

Verwendbarkeitsnachweisen: 

Erleichterungen der MLAR 2005 o Einfache Regeln 

o Abstände bei br. und n. br. Leitungen  

o Spielraum in der Ausführung 

abP (allgemeines bauaufsichtliches 

Prüfzeugnis) ausgestellt von einer 

anerkannten Prüfstelle (MPA) 

o Abstände 50mm / verringerte Abstände 

o Abweichung: wesentlich / unwesentlich 

abZ (allgemeinbauaufsichtliche Zulassung) 

ausgestellt vom DIBt (Deutsches Institut für 

Bautechnik) 

o Abstände 200mm / 100mm / verringerte 

Abstände 

o Abweichung: wesentlich / unwesentlich 

ZiE (Zustimmung im Einzelfall) Beantragt / 

Ausgestellt von der obersten Baubehörde 

o Bei einer wesentlichen Abweichung 

o Gültig nur für das bezeichnetet BV 

ETA (Europäische Technische Zulassung) 

ausgestellt vom DIBt oder einer anderen 

akkreditierten Institution aus den EU-

Ländern 

o Abstände 200mm 

o Keine Abweichungen statthaft 
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 Rockwool 

 UBA Tec 

 SML-Rohr 

 Doyma 

 Poloplast  

 TECE 

1. 

2. 

4. 

5. 

KG 

EG 

OG 

OG 

3. 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 1: 

 Rockwool 

 UBA-Tec 

 Doyma 

 SML-Rohr 

 TECE 

Lösung mit Rockwool-Conlitsystem: 

o abP P-3725/4130-MPA BS (n. br. Rohre) 

o abP P-3726/4140-MPA BS (br. Rohre) 

 

 

 

Auswahl: 

 

 Abwasserleitung Düker nicht brennbar 

 Anschlussleitungen Düker nicht brennbar 

 

 Trinkwasser-/Heizungsleitungen brennbar 

TECE MV-Rohr bis 63mm 

 

 Duschrinne TECE, waagerecht 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 1: „Rockwool“ 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 1: 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 1: 

 Da die Conlit-Lösung teurer ist als eine reine Isolierung aus RS 800 

Steinwolleschalen, werden mit dieser RS 800 Isolierung seitens der 

Rohrhersteller weitere Brandversuche ohne Conlitschalen durchgeführt. 
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MLAR 2005 (Auszug) 

 

4.1.3 Der Mindestabstand zwischen Abschottungen, Installationsschächten oder - 

   kanälen sowie der 

 erforderliche Abstand zu anderen Durchführungen (z. B. Lüftungsleitungen) oder  

   anderen Öffnungsverschlüssen (z. B. Feuerschutztüren) ergibt sich aus den   

    Bestimmungen der jeweiligen Verwendbarkeits- oder Anwendbarkeitsnachweise;  

 

    fehlen entsprechende Festlegungen, ist ein Abstand von mindestens 50 mm    

   erforderlich. 
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Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 1: 

Lösung mit Rockwool-Conlitsystem: 

o abP P-3725/4130-MPA BS (n. br. Rohre) 

o abP P-3726/4140-MPA BS (br. Rohre) 

 

 
Abstände mit Conlit: ≥ 0mm 

Abstände mit RS 800 bei MV-Rohr, ≥ 50mm bei 

anderem abP!  

 

Auswahl: 

 

 Abwasserleitung Düker nicht brennbar 

 Anschlussleitungen Düker nicht brennbar 

 

 Trinkwasser-/Heizungsleitungen TECE, brennbar 

MV-Rohr bis 63mm 

 

 Duschrinne TECE, waagerecht 
 Rockwool (abP) 

 UBA Tec 

 Doyma 

 SML-Rohr  

 TECE 
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Beispiel 1: 

Auswahl: 

 

 Duschrinne waagerecht 

 Rockwool 

 UBA Tec 

 Doyma 

 SML-Rohr  

 TECE 

Lösung mit Düker und Rockwool:  

o Bei Gussrohrlänge ≥ 500mm keine Maßnahme 

o Bei ≤ 500mm: AbZ (Z-19.17-2084) für 

Gemischtbelegung 

 

DÜKER BSV 90 
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Beispiel 2: 

 Rockwool (abP) 

 UBA Tec (abP) 

 Doyma  

 SML-Rohr 

 TECE (abP/ETA) 

Auswahl: 

 

 WC und WT Gemischtbelegung 

Lösung UBA Tec:  

o abZ (Z-19.17-2075)  

o abP (P-BWU03-I 17.6.6 UBA UNI Mischinstallation 

≥ 180! 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 2: 

 Rockwool (abP) 

 UBA-Tec (abP) 

 Doyma  

 SML-Rohr  

 TECE (abP/ETA) 

Auswahl: 

 

 WC und WT Gemischtbelegung 

≥ 180! 

Abstände mit UBA-Tec: ≥ 20mm 

Abstände ≥ 100mm bei anderem 

Verwendbarkeitsnachweis!  

 

Lösung UBA Tec:  

o abZ (Z-19.17-2075)  

o abP (P-BWU03-I 17.6.6 UBA UNI Mischinstallation 
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Bild: Firma Rockwool  

Gemischtbelegung 
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Abstände bei Gemischtbelegung 

 Mindestabstand zwischen weiterführendem           

Strang und Gipskarton ≥ 50 mm.  
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Beispiel 3: 

 Rockwool (abP) 

 Doyma  

 SML-Rohr  

 TECE (abP/ETA) 

 Poloplast 

Auswahl: 

 

 Duschrinne senkrecht 

Lösung mit SML-Rohr und TECE:  

o ETA-11/0437 von TECE 
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Anschluss an Duschrinnen und Bodenabläufe 

Beispiel 3:  



Der abnahmefähige Schacht 

 Erforderliche Kernlochbohrung: Durchmesser 120 mm             

(min = 119 mm, max = 123 mm) 

 Anwendungsbereich: Massivdecken von 150 mm bis 325 mm 

Deckenstärke 

Anschluss an Duschrinnen und Bodenabläufe 



Der abnahmefähige Schacht 

 Anschlussleitung: PP-HT Rohrleitung nach DIN EN 1451 (Mindestlänge 100 

mm) 

 Keine Vermörtelung oder Verfüllung des Zwischenraumes notwendig. 

 Klassifizierung nach DIN EN 13501 für die Brandschutzklasse EI 120. 

 

Anschluss an Duschrinnen und Bodenabläufe 
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Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 3: 

 Rockwool (abP) 

 UBA Tec (abP) 

 Doyma  

 SML-Rohr  

 TECE (abP/ETA) 

Auswahl: 

 Duschrinne senkrecht 

 Verbundrohre Steigestrang 

Lösung mit Düker und TECE:  

o ETA-11/0437 von TECE 

o abP für RS 800 von TECE (Rohre 50mm Abstand) 

 

 

Ergebnis: 

 Gussrohr mit Rapid-Verbindern anschließen 

 Keine Vorsatzschale notwendig 

 Kein Mindestabstand zu Wänden 

 Rohrabstand ≥ 50mm gem. MLAR 

 

 

 

 

≥ 500 
≥ 50 

≥ 200 
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Beispiel 4: 

Auswahl: 

 

 Duschrinne senk- / waagerecht 

Lösung mit Poloplast: 

o abZ (Z-19.17-1747) 

o ETA TECE 

 

 

≥ 200 

 Rockwool 

 UBA Tec 

 SML-Rohr 

 Doyma (abZ) 

 Poloplast (abZ)  

 TECE 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 4: 

Auswahl: 

 

 Duschrinne senk- / waagerecht 

Lösung mit Poloplast: 

o abZ (Z-19.17-1747) 

o ETA TECE 

 

 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 4: 

Auswahl: 

 

 Duschrinne senk- / waagerecht 

Lösung mit Poloplast: 

o abZ (Z-19.17-1747) 

o ETA TECE 

 

 



Der abnahmefähige Schacht 

Beispiel 4: 

Auswahl: 

 

 Duschrinne senk- / waagerecht 

Lösung mit Poloplast: 

o abZ (Z-19.17-1747) 

o ETA TECE 

 

 

≥ 200 

 Rockwool 

 UBA Tec 

 SML-Rohr 

 Doyma (abZ) 

 Poloplast (abZ)  

 TECE 

Ergebnis: 

 Brandschutzmanschette von Poloplast 

 Mindestabstand zu anderen 

Abschottungen ≥10cm! 

 Bei gleicher Abschottung ≥0cm 

 

 

 

≥ 0mm / 10cm! 
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 Rockwool (abP) 

 Doyma (abZ) 

 SML-Rohr  

 Saint-Gobain (AbZ) 

 TECE (abP/ETA) 

 Poloplast (abZ) 

Beispiel 5: 

Auswahl: 

 

 WC / WT – Anschluss KS 

 Abwasserstrang KS 

 Sanitärstrang TECE MV-Rohr 

Lösung mit Doyma 

CURAFLAM® MANSCHETTE XSPRO 

 

o abZ (Z-19.53-2182) 

 

≥ 0mm 

Conlitsystem von Rockwool! 

Bei anderen AbP´s gilt ≥ 10cm! 
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Fazit:  

 Auswahl der Brandschutzmaßnahme entscheidet über die Abstände der 

Rohre zueinander und somit über die Schachtgröße 

 Die Mindestabstände stehen in den abZ´s /abP´s 

 Bei Verwendung von geringeren Abständen müssen die 

Zulassungsbescheide (abZ´s und abP´s) gelesen und interpretiert werden.  

 Der Verwendbarkeitsnachweis beschreibt nur das, was eingebaut 

werden darf. Alles andere ist eine Abweichung.  

 Wenn dort keine Angaben gemacht werden, gilt die Regelung der MLAR 

(50mm) oder die Mindestabstände des DIBt          

 (100mm/200mm)! 

 Die Schachtgröße sollte unter                 

Berücksichtigung der Mindestabstände                                                        

so gewählt werden, dass der Deckenver-                                                      

guss vernünftig möglich ist.                                                                          

(Nicht in den Zulassungen geregelt!)  

 



Der abnahmefähige Schacht 

www.tece.de 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


