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Montageanleitung 
Bilderleuchte Minimus Mono LED

ACHTUNG!: Grundsätzlich dürfen elektrische Leuchten nur in stromlosem- und kaltem Zustand von Fachpersonen 
der Elektrotechnik montiert werden. Auch der Leuchtmittelwechsel hat in diesem Zustand zu erfolgen. Die Leuchte 
darf nicht auf feuchtem und leitendem Untergrund fixiert werden!
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©  Produkt gesetzlich geschützt

1) Elektrischer Anschluss: 
 
Für den elektrischen Anschluss ist an dem Kabelende des 
Bügels ein Vorschaltgerät vormontiert.  
Dieses Kabel muss Primärseitig am Wandanschluss  
angebracht werden.

2) Befestigung der Leuchte: 
 
Anhand der beiliegenden Montageschelle kann die  
Leuchte an der Wand oder Bilderrahmenrückseite  
angeschraubt werden.

 
3) Einstellung der Lichtebene: 

Durch paralleles Drehen der Rohrendstücke kann die obere 
Lichtaustrittsebene mit der Bildebene abgeglichen werden.

Pflege und Wartung: 

Die Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien  
die mit einem eingebrannten Schutzlack überzogen  
sind. Reinigen Sie die Außenseite nur in stromlosem  
Zustand mit einem Tuch ohne chemische Zusätze.
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Leuchte
Sekundärseite 24V

Strom
Primärseite 180-240V


