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Verbindungsstück

Daten zur Feuerstätte:

Gestreckte Länge m Wirksame Höhe m

…°Umlenkungen 

Haube/Abdeckung 
auf dem Schornstein?

Angaben zum Verbrennungsluftkanal

Verbennungluft 
über Kanal von Außen

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Projektnummer:

Straße, Hausnummer

Postleitzahl, Ort

Aufstellungsort
(Raum):

Brennstoff:

Hersteller:

Bauherren:

Material 
des Rohres

Material 
des Dämmstoffes

Dicke des 
Dämmstoffes

m m

Durchmesser Rohr gedämmt?mm

Materialstärke 
des Rohres

Liegenschaft:

Typ:

45° 90° Weitere

mm

Schornstein 

Durchmesser/
Querschnitt

mm

Hersteller
(wenn bekannt)

Dicke der 
Schornsteinwange

mm

Durchm./Quersch. 
d. Innenrohres

m
Schornstein 

saniert? 
Material 

des Innenrohres

Luftversorgung über  
den Aufstellraum

Verbrennungsluft 
über den Schornstein

m

Schrägführung 
im Schornstein?

Länge im Warmbereich
(grenzt an z.b Wohnraum)

Länge im Kaltbereich (grenzt 
z.B.unbeheizten Dachboden)

m
Material 

des Rohres

Typ
(wenn bekannt)

Läge im Freien m

m

Art der Verbrennungsluftversorgung

Einmündung 
in den Schornstein:

...°

Weitere:

Gestreckte Länge m

Umlenkungen 45° 90° …°

Materialstärke 
des Kanals

Durchmesser/
Querschnitt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja Ja Ja
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Schalldämpfer im Verbindungs-
stück/Schornstein?

Abgasventilator 
an der Mündung?

Weitere Anhaben?

Grafik zu den wichtigsten Geometrien

Weitere Hinweise/Anmerkungen

Nebenluftvorrichtung
vorhanden?

JaJaJa
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