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0.1 Motivation 

Kundenanforderung:  

Nicht ausreichende Unterscheidung bei mehreren Sitzungen von unterschied-
lichen Firmen/Werke. 

 

Im Moment ist es so, dass man nur auf Datenbankebene eine sehr deutliche 
Unterscheidung der Systeme einstellen kann. Dies wird durch eine farbliche 
Abgrenzung über das Setup der VPPS.INI erreicht. Innerhalb einer Daten-
bank ist es bisher nicht möglich die einzeln Firmen/Werke optisch abzugren-
zen.  

 

Man sieht zwar auf der Titelleiste in welcher Firma/Werk man sich befindet, 
aber dies kann bei mehreren geöffneten Sitzungen schnell in den Hintergrund 
geraten bzw. nicht beachtet werden. Es wäre sinnvoll, wenn man auch auf 
Firmen/Werk Ebene eine bessere optische Abgrenzung einstellen könnte. 

 
 

0.2 Voraussetzungen 
 
Diese Funktionalität ist verfügbar ab: 
 
Xpert 4.2, Xpert 5.0 
 
Und setzt voraus: 
 
Check-in Project No. SC6-508876 
Xpert Smart Client 34066 
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1.1 Benutzer-/Programmberechtigung (BNBE) 
 
 
In den Programmberechtigungen muss für das Programm XXWW10 die Lauf-
nummer 013 angelegt werden. Dies kann durch kopieren eines bestehenden 
Eintrags einer anderen Laufnummer erfolgen. 
 

 
 

Als URL kann beispielhaft die Web-Seite http://www.farb-tabelle.de/de/farbta-
belle.htm (ohne Gewähr) einzutragen. Bei einer längeren URL ist diese bei 30 
Zeichen umzubrechen. 

 

 
 
 
 
 

http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
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1.2 Code-Tabelle CP - Auswahl-/Prüfprogramme (TABD) 

In der Code-Tabelle CP „Auswahl-/Prüfprogramme“ muss das Matchcode-
Programm VSWW10 angelegt werden. Dies kann durch kopieren eines be-
stehenden Tabelleneintrags erfolgen. 

 

 

Für die Textkonstante 0333 „Index“ muss der Wert „VSMC“ angegeben wer-
den.  

 

 



Infor Xpert Vorlage technische Dokumentation- Parametrierung Code-Tabelle WK - Werke (TABD) 
 

6 

 

© Infor (Deutschland) GmbH  1983-2015  
 

1.3 Code-Tabelle WK - Werke (TABD) 

Für die Code-Tabelle WK muss die Textkonstante 2444 „Farbsteuerung“ zu 
den Defaultwerten des Tabellen-Kopf hinzugefügt werden. Dabei wird das 
Matchcodeprogramm VSWW10 hinterlegt. 

 

 

Die Hinterlegung des Farbcodes erfolgt über die Textkonstante 2444 der Ta-
belle WK. Die Farbe muss als HEX-Code mit führendem #-Zeichen angege-
ben werden.  
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Über die Matchcode-Funktion kann eine Web-Seite mit einer Farbtabelle – 
Farbtafel angezeigt werden. Durch den Klick auf eine Farbe kann mit dem 
Browser direkt zu einem Farbton gesprungen werden. Alternativ kann auch 
gescrollt werden. 
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Wenn eine Farbe gefunden wurde, so kann diese mit einen Klick auf den 
HEX-Code im Detail angezeigt werden.  

 

Der Farbtabellen-HEX-Code kann mit Copy/Paste kopiert und nach dem be-
tätigen von F1 „Zurück“ in der Texttabelle eingefügt werden.  
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Gültige HEX-Farb-Codes dürfen nur die Zeichen 0-9 und A-F enthalten. Ein 
HEX-Farb-Code ist 6-Stellen lang. Wird ein dazu abweichender Farb-Code 
angegeben, so wird dieser ignoriert. Die Farbe muss als HEX-Code mit füh-
rendem #-Zeichen angegeben werden.   

Sollte nach der Eingabe eines falschen Farb-Codes die Anwendung schwarz 
angezeigt werden, so muss dieser Farb-Code umgehend wieder entfernt wer-
den.  

Nach dem Speichern wird die Farbe direkt zur Laufzeit bei der nächsten Bild-
ausgabe geändert. 
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1.4 Besonderheiten  
 
Wird der Firma/Werks-Wechsel nicht auf Menüebene durchgeführt, so kön-
nen mehrere Bildausgaben erforderlich sein, damit die geänderte Farbe an-
gewendet wird.  
 


