
Die einfache Art der Schwerlastverwiegung

✓ Großes und beleuchtetes Display erleichtert Gewichtsermittlung

✓ Integriertes Akkusystem erspart umständliche Kabelverlegung

✓ Traglasten bis zu 50t pro Waage möglich

✓ Optionale Funkausstattung – senden und aufsummieren von bis zu vier Waagen!



Die mobile Stempelwaage MWS macht Schwerlastverwiegungen zum Kinderspiel:

Einfach die mobilen Waagen an den Auflagepunkten des zu wiegenden Gutes aufstellen, Gewicht absetzen, Gewicht 

ablesen, fertig! 

Das große Elastomerlager sorgt für eine sichere Aufnahme und gleichmäßige Lastverteilung Ihres tonnenschweren Gutes und

leitet die Kraft präzise in die Messeinheit ein. Dank eines leistungsstarken Li-Ionen Akkus entfällt eine lästige Kabelverlegung beim

Aufstellen der Waagen. Am großen und beleuchteten Display wird der Gewichtswert präzise angezeigt und kann aus sicherer

Distanz abgelesen werden. Für noch mehr Komfort können optional die Gewichtswerte von bis zu vier MWS via Funk an einen

Datenempfänger übertragen und aufsummiert werden. Die MWS ist äußerst kompakt und kann von Hand an den praktischen

Tragemulden transportiert werden.



Verwiegung einer 150t schweren 

Turbine mit 4x MWS 50t 

Verwiegung eines über 100t schweren 

Presseoberteils mit 4x MWS 30t 
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(1) Elastomerlager, nimmt Last sicher auf und federt Stöße ab (2) Frontpanel mit großem und beleuchteten Display (3) Abhebesicherung 
mit praktischen Tragemulden (4) Stabile Edelstahlauflageplatte (5) EHP Präzisons-Biegeringwägezelle (0,03% Toleranz) 

Verfügbare 
Traglasten

10t, 30t oder 50t je MWS 
(weitere Traglasten auf Anfrage)

Nenntemperatur-
bereich

-30°C bis +85°C Eichfähig ja

Abmaße 37x25x20cm Schutzart Wägezelle IP67 (vergossen) Akku
12V-Li Ion

(>45h Standzeit)



Unsere EHP Produkte werden u.a. eingesetzt bei folgenden Unternehmen:


