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Elektrische Betriebsmittel für explosionsgefährdete Bereiche
Überdruckkapselung „p“

[VDE-Bestimmung für schlagwettergeschützte und
explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel]

Änderung 1

EN 50016

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres - Pressurized apparatus „p“
Matériel électrique pour atmosphères explosibles - Surpression interne „p"
Die Europäische Norm EN 50016 hat den Status einer Deutschen Norm.

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne
von VDE 0022 und in das VDE-Vorschriftenwerk unter
nebenstehender Nummer aufgenommen.

Fortsetzung Seite 2

Alleinverkauf der Normen im Format A4 durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Köln 1
Alleinverkauf der Normen im Format A5 durch VDE-Verlag GmbH, Berlin 12
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Nationales Vorwort

Zuständig für diese Europäische Norm ist in Deutschland das Komitee 241 „Schlagwetter- und explosions-
geschützte elektrische Betriebsmittel“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommisson im DIN und
VDE (DKE).

Für die deutsche Fassung von EN 50016, erste Ausgabe März 1977, gekennzeichnet in der linken unteren
Ecke der Titelseite mit „05.78", sind keine Berichtigungen erforderlich.

Die vorliegende Änderung wird in Deutschland nur veröffentlicht, um auf das Bestehen einer Änderung 1 zur
englischen Fassung der Europäischen Norm EN 50016 aufmerksam zu machen, und wird deshalb kostenlos
abgegeben.
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