
 

 
 
Diese Daten beziehen sich au f  eigene Messergebnisse und praktische Erf ahrungen. Nach CEPAC sind  sämtl iche in den allgemeinen 
Verkau fsbedingungen enthaltenen Toleranzen als erfüllt zu  betrachten, wenn sich 95 % der Messwerte innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen 
befinden. Verbindlich für die Auslieferung unserer Produkte sind  die Al lgemeinen Verkau fsbedingungen der Papier- und Pappenherste lle r der EG 
(CEPAC Richtl in ie). Änderungen, bedingt durch den technischen Fortschritt, behalten wir uns vor. Die Verwendung untersch iedlicher Messgeräte kann 
zu  abweichenden Messergebnissen führen. 
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TECHNISCHES DATENBLATT 

 

ALTERUNGSBESTÄNDIGKEIT 

 

Unsere Papiere und Kartons sind gemäß DIN ISO 9706 und DIN 6738 klassifiziert als 

“alterungsbeständig“. 

Bei schonender Behandlung und entsprechender Lagerung kann eine Lebensdauer von 

mehreren 100 Jahren erreicht werden. 

 

DIN ISO 9706 

- pH-Kaltextrakt 7,5 – 10,  nach DIN 53 124 

- Durchreißwiderstand nach Elmendorf  >350mN, nach DIN EN ISO 1974 

- Alkalireserve  > 2% Calciumcarbonat, nach DIN 54 370 

- Oxidationsbeständigkeit Kappazahl < 5, nach DIN 54 357 

 

DIN 6738 

Unsere Papiere und Kartons sind nach der Lebensdauerklasse 24 – 85 als 

“alterungsbeständig“ eingestuft. 

 


