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MICROTHERM GMBH 
7531 PFORZHEIM/WURM 

A U E R B A C H S T R A S S E 3 



T 10 T 20 

Fur selbsttàtige Temperaturuberwachung, speziell zum Einbau in elektrische Wicklungen, 

temperaturbestàndig, vakuumdicht, kleinste Abmessungen, hohe Ansprechempfindl ichkeit , groRe 

Gestaltungsfestigkeit. 

L 10 

Fur selbsttàtige Temperaturbegrenzung ohne automatische Wiedereinschaltung, speziell als 

Temperatursicherung die nach dem Ansprechen ausgewechselt werden mu(3. 

T 11 T 21 

Fur selbsttàtige Temperaturuberwachung, speziell zum Einbau in elektrische Wicklungen und Anbau 

an Elektro-Haushaltgeràte, iackdicht, kleinste Abmessungen, hohe Ansprechempfindl ichkeit , 

universelle Verwendbarkeit . 

S 22 

Fur selbsttàtige Temperaturuberwachung, speziell zum Anbau in Elektro-Haushalt- und 

Wàrmegeràten, kleinste Abmessungen, hohe Ansprechempfindl ichkeit , kreisrunde Befestigungsma(3e. 

K 20 

Fur selbsttàtige Temperaturuberwachung von hohen Temperaturen, speziell zum Anbau an 

Wàrmeerzeuger, Wârmeaustausch durch Strahlung, Keramik-Gehàuse, hohe Temperaturbestàndigkei t . 



ALLGEMEINES: ANWENDUNG: 

Bei stetig steigender Temperatur àndert eine gepràgte 
Scheibe aus Thermo-Bimetal l erst dann augenblicklich ihre 
Gestalt, wenn die durch die unterschiedliche Ausdehnung 
entstehenden Kràfte die Versteifungskrâfte uberwinden. Die 
Scheibe schnappt, wie der Fachmann sagt. 

Auch der MICROTHERM schnappt deutlich hôrbar, wenn 
eine bestimmte, einmal festgelegte und reproduzierbare 
Temperatur erreicht ist. 

Die rhombusfôrmige Bimetallscheibe jedes MICROTHERM 
tràgt zwei aufgeschweiBte Si lberkontakte und ist die Kon-
taktbrucke, die auf zwei isolierte im Gehàuse sitzende, 
ebenfalls aus Silber hergestel l te Gegenkontakte arbeitet. 

Der zu unterbrechende Strom flieBt uber die Kontaktbrucke. 
Das Gehâuse des MICROTHERM fûhrt daher Spannung, 
wenn die Kontakte geschlossen sind. 

Bei jedem Schalter werden also zwei Kontaktpaare geôffnet. 
Dies erklàrt die Zuverlàssigkeit und die fur die Leistung 
auBergewôhnlich kleinen Abmessungen des MICROTHERM. 

Sie erst machen es môglich, den MICROTHERM an der 
Entstehungsstelle einer unzulàssigen hohen Erwàrmung 
einzubauen und garantieren damit eine rasche und sichere 
Temperaturkontrol le. 

Die Abbi ldungen zeigen den Einbau von Temperatur-Wàch-
tern in die Wickelkôpfe von Ein- und Dreiphasen-Motoren. 

Arbeiten Elektromotoren im Schaltbetrieb mit mehr als 500 
Schaltungen pro Stunde, so ist ein sicher arbeitender Ûber-
lastschutz nur mit zur unmittelbaren Erfassung der Wick-
lungstemperatur direkt in die Wicklung eingebauten Tem-
peratur-Wâchtern môglich. 

Die Einhaltung eines vorgeschriebenen Kurzzeit-Betriebes 
von elektrischen Wicklungen gelingt nur dann, wenn zur 
Ùberwachung derWicklungstemperaturTemperatur-Wâchter 
vorgesehen sind. 

Elektrogeràte mit wechselnder Last bieten nur bei einge-
bauten Temperatur-Wàchtern die Gewâhr fur langjàhrigen 
stôrungs- und wartungsfreien Betrieb. 

Diese Beispiele zeigen, daf3 der MICROTHERM fur den 
Schutz moderner Maschinen und Gerâte unentbehrl ich ge-
worden ist. 

In vielen Fallen kann bei Einbau von Temperatur-Wàchtern 
auf weitere Schutzeinrichtungen verzichtet werden, was die 
Geràte einfacher macht und die Kosten senkt. 

Bei Drehstrom-Motoren wird in jede Phase ein Temperatur-
Wàchter eingebaut. Diese drei werden miteinander ver-
schaltet und ans Klemmenbrett gefuhrt. Dort wird die Zulei-
tung vom Steuerstromkreis des Hauptschutzes angeschlos-
sen. 

Bei Einphasen-Motoren unterbricht der Temperatur-Wâchter 
den Hauptstromkreis direkt, d. h. der MICROTHERM wird 
in der Wicklung verschaltet und nur ein Anschluf3kabel wird 
herausgefuhrt. 
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SCHALTTEMPERATUREN: 
Bereich von 50-180° C. Lieferbar sind die Serien 20 und 40. 
(Siehe Diagramm auf Seite 5). 
Die einzelnen Ruckschalttemperaturen sind in dem darunter 
dargestel l ten Diagramm festgehalten. 

ELEKTRISCHE DATEN: 

NENNSP. 250 V 5 0 - 6 0 Hz 380 V 500 V 
BELAST. T 10 1,6 A cos tp = 0,6 0,5 A 0,25 A 

2,5 A cos cp = 1,0 
T 20 6,3 A cos cp = 0,6 

10 A cos cp = 1,0 

Die Zuverlassigkeit der Temperatur-Wâchter (TW) wird nach 
der VDE Vorschrift 0631 § 10 c und d i iberpruft. Dabei muB 
jeder TW die folgende Belastung schalten: 

200 x Ein- und Ausschalten 

b e i 1 , 1 x U N 1,25 x I ^ cos<p = 1 

100 x Einschalten 
b e i 1 , 1 x U N

 9 x I n cos cp = 0,6 

100 x Ausschalten 
b e i 1 , 1 x U N 2 x l N cos c p = 0,1 

50 x Ausschalten 
b e i 1 , 1 x U N 6 x l N cos c p = 0,6 

Das Verhalten im Gebrauch wi rd nach Prufklasse I mit 
5000 Schaltspielen bei U N , I N und cos c p = 1 

5000 Schaltspielen bei U N , I N und cos c p = 0,6 

uberpruft. 

SPANNUNGSFESTIGKEIT: 
Durchschagsspannung: Gehâuse mit Isolations-Huile gegen 
Masse 2500 V eff. 50 Hz. 

Ober die geôffneten Kontakte: T 10 1500 V eff. 50 Hz 
6 T 20 1800 V eff. 50 Hz 

WARMEBESTANDIGKEIT: 
Die TW kônnen fo lgenden Temperaturen in den angege-
benen Zeiten ausgesetzt werden: 
150° C unbegrenzt 
180° C max. 36 Stunden 
200° C max. 10 Stunden 

PHYSIKALISCHE DATEN: 
Druc;;festigkeit ohne bleibende Verformung: 
T 1 0 160 kp T 20 170 kp 

Zugfestigkeit der Litzen ohne RiBbildung im GieBharz: 
T 1 0 12 kp T 20 8,4 kp 
Zulàssige Beschleunigung 3 g (vibrationsfest) 

Vakuumdichte: 
10"1 bis 10 2 Torr 
Leckrate: <: 10"' Torr l/s 

KENNZEICHNUNG: 
Typenbezeichnung fur T 1 0 
2,5 (1,6)/250 ~ T 230 
Typenbezeichnung fur T 20 
10 (6,3)/250 ~ T 180 

ANSPRECHTEMPERATUR: 
Mit Farbcode nach DIN 40820 (s. Anhang) 

LIEFERQUALITATi 
Typenpri i fung: nach VDE 0631 

Stuckprufung: 
Funktionsprufung jedes einzelnen TW und Kontrol le der 
Ansprechtemperatur. 

Prufpunkte: 
Zuverlassigkeit nach ASQ/AQL 1,0 
Ansprechtemperatur nach ASQ/AQL 4,0 
Obrige GrôBen ASQ/AQL 15,0 



HINWEISE FÛR DEN EINBAU IN ELEKTRISCHE WICKLUNGEN: 

Der TW wird vor dem Imprâgnieren der Wicklung zwischen die einzelnen Lagen eingebaut und 
an diese gut angepreBt. Die verschiedenen Beispiele auf Seite 4 sollen nur eine môgliche Montage 

veranschaulichen. Dabei muB fur ausreichende Isolation gesorgt werden, da das Gehâuse 
des TW elektrisch mit dem Steuerstromkreis oder aber, bei Einphasen-Motoren, mit dem Haupt-

stromkreis verbunden ist. Hierbei darf der Warmeubergang nicht verschlechtert werden. Wird 
die gleichzeitig mit der Verpackung hergestell te Hostaphan-Hulle zur Isolation verwendet, so sind 

bei sachgemàBem Einbau die Werte des oben abgebi ldeten Diagramms fur die Ansprechzeit 
zu erreichen. Die hôchste Ansprechempfindl ichkeit wird erzielt, wenn die Wàrme von alien Seiten 

auf den TW ubertragen wird. Der beste Warmeubergang ist an der planen metall ischen FlâchedesTW. 

Bei Einphasen-Motoren schaltet der TW den Motorstrom direkt ab. Da der max. Abschaltstrom 
weit grôBer als der angegebene Nennstrom ist, kann der TW auch fur hôhere Motor-

Nennstrôme verwendet werden. Es ist dabei jedoch zu berucksichtigen, dal3 bei hoherem Strom 
die Ansprechtemperatur sinkt. Die Zusammenhànge sind im Diagramm der Seite 6 dargestell t . 

Der Dreiphasen-Motor wird durch drei in die Wicklung eingebaute TW geschutzt. Die Zuleitungen 
werden einzeln oder zusammen an das Motork lemmenbret t gefùhrt, so daB eine Verbindung mit 

dem Steuerstromkreis des Hauptschutzes môglich ist. 

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN: 

NENNSPANNUNG: 

BELASTUNG: 

LEBENSDAUER: 

MAX. DAUERTEMPERATUR: 

VAKUUMDICHTE: 

GESTALTUNGSFESTIGKEIT: 
FEUCHTIGKEITSSCHUTZ: 

DURCHSCHLAGSFESTIGKEIT: 

220 V 50-60 Hz 

T 10 1,6 A ind. 2,5 A ohm. 
T 20 6,3 A ind. 10 A ohm. 

Bei Belastung mit Nennstrom 10 000 Schaltspiele 
Bei geringer Belastung (mech.) 100000 Schaltspiele 

T 1 0 180°C 
T 20 155° C 

10 1 bis 10~2 Torr 
Leckrate ^ 10"' Torr l/S 

ohne bleibende Verformung 160-170 kp 

nach VDE 0631 § 9 Abs. 3 

2500 V eff. 50 Hz 



SONDERAUSFÛHRUNGEN: 

Litzen: 

Die MICROTHERM T 10 und T 20, die mit Feintoleranz in der 
Ansprechtemperatur geliefert werden, haben zwei schwarze 
AnschluBlitzen der Isolierstoffklasse B (nach VDE 0530), die 
kurzzeitig hôheren Temperaturen standhalten (180° C, 148 
Stunden).TW mitAnsprechtemperaturen von mehra ls140°C 
werden mit weil3en Litzen der Klasse F ausgefuhrt (kurzzeit-
belastung 217° C, 16 Stunden). 

Ohne besonderen Vermerk werden die MICROTHERM T 10 
mit 300 mm langen Litzen geliefert. Die Ausfuhrung mit 
40 mm langen, an den Enden verzinnten und 100 mm langen, 
an den Enden abisolierten AnschluBlitzen ist moglich. 

Der MICROTHERM T 20 ist nur in der Standardausfuhrung 
lieferbar. 

Werden abweichende MaBe gewïinscht, so besteht nur die 
Môglichkeit, nachtrâglich eine Anderung vorzunehmen. Hier-
bei kônnen die Litzen uber isolierte StoBverbinder verlân-
gert werden. Das Anquetschen oder Verlôten von AnschluB-
steckern Oder Kabelschuhen ist moglich. Die Qualitât der 
verlângerten Litzen kann weitgehendst den Kundenwun-
schen angepaBt werden. Eine Sonderausfuhrung mit kuhl-
mittelfesten Litzen, die in diesem Fall nur in einer Lange 
von 300 mm geliefert werden kônnen und direkt an den TW 
angelôtet sind, ist moglich. 

Isolation: 

Die zur Isolation mitgelieferte Hostaphan-Hulle (Abb. 1, 
Seite 9) entspricht der Isolierstoffklasse B nach VDE 0530. 
Durch ihre Anschmiegbarkei t und geringe Starke garantiert 
sie die hohe Ansprechempfindl ichkeit des eingebauten TW. 

Sie kann auch fur Ansprechtemperaturen bis 150° C Ver-
wendung finden, da kurzzeit ige Temperaturspitzen keinen 
EinfluB auf die Isolationsquali tât haben. 

Fur hôhere Temperaturen kônnen unter Verzicht auf die 
hohe Ansprechempfindl ichkeit Schrumpfschlauche, die fest 
auf dem Schalter sitzen, gel iefert werden (Abb. 2, Seite 9). 
Je nach Wârmebestàndigkei t sind die Typen SSB fur 130° C 
und SSH fur 180° C lieferbar. 

Wird eine feuchtigkeitsdichte Isolation verlangt, so kann die 
ebenfalls aufgeschrumpfte PD-Kappe Verwendung finden. 
(Abb. 3, Seite 9). 

Befestigung: 

Zum Anbau des T 10 wird eine Befestigungsschelle aus 
Kupfer-Beryl l ium geliefert. Mit einer einzigen Schraube wi rd 
die Schelle und gleichzeitig der TW an das zu uberwachende 
Geràt angebaut. (Abb. 4, Seite 9). 

Auf Wunsch kann ein zylindrischer Kôrper aus Epoxyd-Harz, 
in den der TW eingegossen ist, geliefert werden. Zur Mon-
tage kann er dadurch leicht in passende Bohrungen einge-
schoben werden. (Abb. 5, Seite 9). 

Speziell zur Oberwachung von f lussigen Medien ist eine 
Messing-Einschraubhulse lieferbar, in die ebenfalls jeder 
beliebige TW eingebaut werden kann. (Ausfuhrung fur T 10 
Abb. 6, fur T 20 Abb. 7, Seite 9). Die sich durch die Wârme-
tràgheit ergebende Abweichung der Ansprechtemperatur 
des in die Hulse eingegossenen TW gegenuber dem frei-
schaltenden TW, wird bei der Ausl ieferung berucksichtigt. 
Daruber hinaus sind noch andere Befestigungen moglich. 
Ein Beispiel haben wir oben abgebildet. Wenn Sie âhnliche 
Probleme haben, so bitten wir um Ihre Anfrage. 

IflH 
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Besteht die Forderung, da(3 nach einmaligem Ansprechen ein Wiedereinschalten nicht erfolgen darf, 
so sprechen wir von Temperaturbegrenzern (TB). Diese Geràte f inden z. B. in Leuchtstoff lampen-
Vorschaltgerâten, die in explosionsgeschutzten Râumen betrieben werden, Verwendung. Das 
Schaltelement sitzt in einem Gehàuse aus oberf lâchengeschutztem Stahl. Die Wârmeubert ragung 
soli auf das ganze Gehâuse erfolgen, damit eine kurze Ansprechzeit erreicht wird. 

SCHALTTEMPERATUREN 

NENNSPANNUNG 

BELASTUNG: 

SPANNUNGSFESTIGKEIT: 

MAX. DAUERTEMPERATUR: 

PHYSIKALISCHE DATEN: 

Serie 10 mit einer Toleranz von ± 1 0 % mindestens jedoch ± 10° C 
50,63,80, 100,125,160° C 

250 V 5 0 - 6 0 Hz 

Nennstrom 1,6 A ind. 2,5 A ohm. 
max. Abschaltstrom 10 A ind. 

Durchschlagsspannung: 
Gehâuse gegen Masse 2500 V eff. 50 Hz 
uber die geôffneten Kontakfe 2500 V 50 Hz 

10 °/o mindestens jedoch 10° C unterhalb der 
Nenntemperatur, da der TB sonst anspricht. 

Druckfest, lackdicht, vibrationsfest. 



Die Temperatur-Wàchter dieser Serie sind eine Weiterent-
wicklung der MICROTHERM T 10 und T 20. Hierbei wurde 
besonders auf die Forderungen der Hersteller von Elektro-
Haushaltgeràten Rucksicht genommen. 

Auf die wichtigsten technischen Vorteile wie kleinste Ab-
messungen, hohe Ansprechempfindl ichkeit und groBeWider-
standsfahigkeit gegen mechanische Beanspruchung muBte 
nicht verzichtet werden, obwohl einfachere Material ien Ver-
wendung finden. 

Die Haushalttypen unterscheiden sich gegenuber den Typen 
der industriel len Anwendung im wesentl ichen darin, dal3: 
die hohe Gestaltungsfestigkeit, die durch das Kupfer-Beryl-
l ium-Gehâuse erreicht wurde, ger ingf i jg ig herabgesetzt ist, 
d ieTemperaturbestàndigkei tentsprechend Isoiierstoffklasse 
F auf Klasse B geàndert wurde, 
die Toleranz der Ansprechtemperatur auf ± 10 % festgelegt 
ist. 

Die MICROTHERM T 11 und T 21 sind lackdicht. Das Ge-
hâuse besteht aus oberf lâchengeschutztem Stahl. 

SCHALTTEMPERATUREN: 

Bereich 50-125° C. Lieferbar ist die Serie 10. 
Die Nenntemperaturen und tatsâchlichen Schalttemperatu-
ren kônnen dem Diagramm auf Seite 11 entnommen werden. 
Die Ruckschaltung erfolgt nach einer Temperaturànderung 
zwischen 5° und 50° C. 

ELEKTRISCHE DATEN: 

NENNSPANNUNG: 250 V 5 0 - 6 0 Hz 
T 11 1,6 A cos cp = 0,6 

2,5 A cos cp = 1,0 
T 21 10 A cos cp = 0,6 

16 A cos cp = 1,0 
Die Zuverlâssigkeit der TW wird nach der VDE-Vorschrift 

0631 § 10 c und d uberpruft. Die Bedingungen sind dabei 
dieselben, wie sie auf Seite 6 bereits aufgefuhrt wurden. 

SPANNUNGSFESTIGKEIT: 
Durschlagsspannung: Gehâuse mit Isolations-Hulle gegen 
Masse 2500 V eff. 50 Hz 

Uber die geôffneten Kontakte 1500 V eff. 50 Hz 

WARMEBESTÂNDIGKEIT: 
Die TW kônnen folgenden Temperaturen in den angegebe-
nen Zeiten ausgesetzt werden: 
135° C unbegrenzt 
155° C max./480 Stunden 
180° C max./12 Stunden 
PHYSIKALISCHE DATEN: 
Druckfestigkeit ohne bleibende Verformung: 60 kp 
Zugfest igkeit der AnschluBlitzen ohne RiBbildung im 
GieBharz: 18 kp 

Zulâssige Beschleunigung 3 g (vibrationsfest) 

DICHTHEIT: 

Dicht gegen Eindringen von Trânklack, GieBharz usw. 

KENNZEICHNUNG: 
Typenbezeichnung fur T 11: 2,5 (1,6)/250 ~ T 180 
Typenbezeichnung fur T 21:16 (10)/250 ~ T 180 
ANSPRECHTEMPERATUR: 
Mit Farbkode nach DIN 40820 (s. Anhang) 

LIEFERQUALITAT: 
Typenprufung: nach VDE 0631 

Stuckprufung: 
Funktionsprufung jedes einzelnen TW und Kontrol le der 
Ansprechtemperatur. 

Prufpunkte: 
Zuverlâssigkeit nach ASQ/AQL 1,0 
Ansprechtemperatur nach ASQ/AQL 4,0 
Ùbrige GrôBen ASQ/AQL 15,0 
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EIN- UND ANBAUHINWEISE 

Hohe Wârmeempfindl ichkeit und kurze Ansprech-
zeit zeichnen auch die MICROTHERM T 11 und 
T 21 aus. 

Die zutreffenden Angaben sind dem Diagramm 
auf Seite 13 zu entnehmen. Um den vollen Nutzen 
daraus zu Ziehen, mussen die TW môglichst nahe 
am Entstehungsort der Wàrme ein- oder ange-
baut werden. Einige Beispiele sind in den Fotos 
auf Seite 10 dargestell t . 

Fur den Einbau gilt dasselbe, das bereits auf Seite 
7 ausgefùhrt wurde. Auch fur den Anbau garan-
t i es die mitgelieferte Hostaphan-Hulle den besten 
Wàrmeûbergang.Weitere wârmeisol ierende Mate-
rialien und Luft zwischen der Auflageflâche des 
TW und dem Geràt sind zu vermeiden. Bei 
schwierigem Anbau konnen wârmelei tende Mate-
rialien wie z. B. Sil iconfett Verwendung finden. 

WICHTIGE TECHNISCHE DATEN: 

NENNSPANNUNG: 
BELASTUNG: 

LEBENSDAUER: 

MAX. DAUERTEMPERATUR: 
GESTALTUNGSFESTIGKEIT: 
FEUCHTIGKEITSSCHUTZ: 
DURCHSCHLAGSFESTIGKEIT: 

Das Gehàuse der TW fuhrt Spannung. 1st dieses 
Potential fur die Anwendung nicht storend, so 
kann der TW durch Anlôten oder Verkleben mit 
Metal lklebern mit dem zu uberwachenden Gérât 
verbunden werden. Kurze Temperaturspi tzen 
sind zulàssig. Diese Montage ist dann angebracht, 
wenn die hohe Ansprechempfindl ichkeit der TW 
fur den sicheren Schutz der Geràte besonders 
wichtig ist. 

In den meisten Fallen wird der TW das zu schut-
zende Gérât direkt abschalten. Da es die Schalt-
leistung zulalBt, den TW mit hoheren Strômen als 
mit dem angegebenen Nennstrom zu betreiben, 
ist die Anderung der Ansprechtemperatur zu be-
rucksichtigen. Die Zusammenhânge zwischen 
Strom und Ansprechtemperatur sind im Dia-
gramm auf Seite 12 dargestell t . 

220 V 5 0 - 6 0 Hz 
T 11 1,6 A ind. 2,5 A ohm. 
T 21 10 A ind. 16 A ohm. 
Bei Belastung mit Nennstrom 10 000 Schaltspiele 
Bei geringerer Belastung (mechanisch) 
100 000 Schaltspiele 
155° C 
Ohne bleibende Verformung 60 kp 
nach VDE 0631 § 9 Abs. 3 
2500 V eff. 50 Hz 
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SONDERAUSFÙHRUNGEN: 

Die Haushalttypen kônnen den Erfordernissen bei der Anwendung voll angepaBt werden. Die gelben AnschluBlitzen 

der MICROTHERM T 11 und T 21 haben eine einheitl iche Lange von 100 mm, wovon 5 mm abisoliert sind und ent-

sprechen der Isolierstoffklasse B (nach VDE 0530). 200 Stunden kônnen Temperaturen bis 155° C auftreten, ohne da(3 

die Isolationseigenschaften der Litzen veràndert werden. 

Der Kupfer-Querschnitt fur den MICROTHERM T 11 ist 0,50 mm2, fur den MICROTHERM T 21 0,75 mm2. In gewissen 

Grenzen kônnen fur die Litzen praktisch aile gewunschten Querschnitte, Abmessungen, Stecker, Kabelschuhe usw. 

geliefert werden. Die minimalste Litzenlànge ist mit 40 mm begrenzt und max. l ieferbare Litzenlânge ist 500 mm. 

Die Ausfùhrung in vorgeschriebenen Qualitàten ist môglich. Wir bitten um Ihre Anfrage. 

Sollte eine hôhere mechanische Belastung der Isolation gewahrleistet sein, so kônnen die TW mit Schrumpfschlâuchen 

verschiedener Qualitàt ausgefuhrt werden. (Siehe Seite 8 und 9). 

Wird eine feuchtigkeitsdichte Isolation verlangt, so kann die ebenfalls aufgeschrumpfte PD-Kappe Verwendung finden. 

(Siehe auch Seite 8 und 9). 

Zum Anbau wird eine Befestkjungsschelle aus nichtrostendem Stahl geliefert. Mit einer einzigen Schraube wird die 

Schelle und gleichzeit ig der TW an das zu uberwachende Geràt angebaut. (Siehe auch Seite 8 und 9). 
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SCHALTTEMPERATUR: 

NENNSPANNUNG: 

BELASTUNG: 

LEBENSDAUER: 

MAX. DAUERTEMPERATUR: 

ANSCHLÙSSE: 

Serie 10 mit einer Toleranz von ± 10 % mindestens jedoch ± 10° C 

50,63, 80,100,125,160° C 

250 V 5 0 - 6 0 Hz 

6,3 A ind. 10 A ohm. 

10 000 Schaltspiele bei Nennstrom 

Bei geringerer Belastung (mechanisch) 100 000 Schaltspiele 

180° C 

Lôtkabelschuhe 

Oberall dort, wo ein TW in einer Bohrung Oder in einer kreisformigen Nut montiert werden soli, 
ist diese Ausfuhrung (àhnlich T 21) vorgesehen. Dieser TW ist besonders fur die Ûberwachung von 

Luftstrômen geeignet. 
Auch bei Ùbertragung durch Strahlungswàrme arbeitet dieser TW einwandfrei. 

ohne H o s t a p h a n h ù l l e 

mi t H o s t a p h a n h ù l l e 

[mini 
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Dieser Strahlungs-Temperaturwâchter ist fur den An- und Einbau in jeder Lage geeignet. Die Bimetallscheibe sitzt in 

einem offenen Keramik-Gehâuse aus STEALAN DIN 40685. Die Wàrmestrahlung wirkt direkt auf die frei l iegende Bimetall-

scheibe, so daB ein sehr gi inst iger Wârmeubergang gewâhrleistet ist. Dieser TW ist als Trocken-Geh-Schutz und zur 

Ûberwachung von Elektro-Wàrmegeraten geeignet. 

Die von VDE vorgeschriebenen Luft- und Kriechstrecken sind bei diesem TW eingehalten, so daB eine zusàtzliche 

Isolation nicht erforderl ich ist. 

SCHALTTEMPERATUR: Série 10 mit einer Toleranz von ± 10 % 
mindestens jedoch ± 10° C 

Werte 80/100/125/160/200/250/315/400° C 

Serie 20 mit einer Toleranz von ± 6 % 
mindestens jedoch ± 5° C 

Werte 80/90/100/112/125/140/160 

180/200/224/250 /280/315/355/400° C 

NENNSPANNUNG: 

BELASTUNG: 

LEBENSDAUER: 

MAX. DAUERTEMPERATUR: 

250 V 5 0 - 6 0 Hz 

10 A ind. oder 16 A ohm. max. 25 A. 

10 000 Schaltspiele bei Nennstrom 

Bei geringerer Belastung (mechanisch) 

100 000 Schaltspiele 

500° C 

ANSCHLÛSSE: 2 Normsteckerzungen 4 ,8x0 ,8 mm 
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anstellung der wichtigsten technischen Daten 

Nennstrom 
bei 250 V;50-60 Hz 
10 000 Schaltungen; 
Klasse I (VDE0631) 

T 10 

1,6 A (induktiv) 
2,5 A (ohmisch) 

T 11 

1,6 A (induktiv) 
2,5 A (ohmisch) 

T 20 

6,3 A (induktiv) 
10 A (ohmisch) 

10 A (induktiv) 
16 A (ohmisch) 

K 20 

10 A (induktiv) 
16 A (ohmisch) 

S 22 

6,3 A (induktiv) 
10 A (ohmisch) 

1,6 A (induktiv) 
2,5 A (ohmisch) 

max. Abschaltstrom 6,3 A 6,3 A 16 A 20 A 25 A 16 A 10 A induktiv 

Nenntemperatur 
und Toleranz 

Reihe 20 + 6 % 
mind. ± 5° C 
Reihe 40 ± 3 % 
mind. ± 2,5° C 
von 50° C-180° C 

Reihe 10 ± 1 0 % 
mind. ± 10° C 
von 50° C - 150° C 

Reihe 20 ± 6 % mind. 
± 5° C Reihe 40 ± 3 % 
mind. ± 2,5° C 
von 50-150° C 

Reihe 10 ± 10% 
mind. ± 10° C 
von 50° C - 1 5 0 ° C 

Reihe 10 ± 1 0 % 
mind. ±10° C 
Reihe 20 ± 6 % 
mind. ± 5 ° C 
von 70 - 400° C 

Reihe 10 ± 1 0 % 
mind. ± 10° C 
von 50-150° C 

Reihe 10 ± 10% 
mind. ± 10° C 
von 50-160° C 

Ûbergangswiderstand 
(mit 100 mm Litze) max. 

75 m Q 100 m Q 75 m Q 100 m Q 100 m Q 

max. Verarbeitungs-
temperatur bis 5 Std. 

230° C 180° C 180° C 180° C 500° C 180° C 

10 % mind. 10° C 
unter der 
Nenntemperatur 

Abmessungen 5 x 8 x 12 mm 5 x 8 x 1 2 mm 7 x 1 2 x 1 6 mm 7 x 1 2 x 1 6 mm 12x22x27 mm 20 0 x 7 mm 7 0 x 17 mm 

Ansch lusse 

Litze 0,25 mm2 

300 mm Ig. 5 mm 
abisoliert, verdrillt und 
verzinnt / Isolierstoff-
klasse B, F und C 
(VDE 0530) 

Litze 0,50 mm2 

100 mm Ig. 
5 mm abisoliert 
Isolierstoffklasse B 
(VDE 0530) 

Litze 0,50 mm2 

100 mm Ig. 
5 mm abisoliert, 
verdrillt und verzinnt 
Isolierstoffklasse B u. F 
(VDE 0530) 

Litze 0,75 mm2 

100 mm Ig. 
5 mm abisoliert 
Isolierstoffklasse B 
(VDE 0530) 

Flachstecker 
4,8 x 0,8 mm 

Lôtkabelschuhe, 
Litze 0,50 mm2 

100 mm Ig. 
5 mm abisoliert 
Isolierstoffklasse B u. F 
(VDE 0530) 

Litze 0,50 mm2 

100 mm Ig. 
5 mm abisoliert 
Isolierstoffklasse B 
(VDE 0530) 

Ausfuhrung Offner SchlieBer Offner Offner SchlieBer Offner Offner Offner Offner 

Verharzung heiBhârtendes Epoxy-
harz, vacuumdicht 

kalthàrtendes Epoxy-
harz, lackdicht 

heiBhârtendes Epoxy-
harz, vacuumdicht 

kalthàrtendes Epoxy-
harz, lackdicht 

Gehàuse Kupfer-Beryllium rostfrei Stahl Walzbronze rostfrei Stahl Keramik rostfrei Stahl rostfrei Stahl 


