
TZ: Flache Werkstücke Bemaßungsregeln: rechteckige Werkstücke, Durchmesser und Radien 

1. Regeln für Technische Zeichnungen nach DIN 406 
 
• Maßzahl steht auf der Maßlinie. 
• Maßpfeile sind schmal und voll zu zeichnen (etwa 3 x so lang wie breit). 
• Der erste Abstand der Maßlinie zur äußeren Körperkante beträgt 10 mm,  

alle weiteren sind jeweils 8 mm von der vorherigen Maßlinie entfernt (10, 18, 26, 34, usw.). 
• Maßhilfslinien ragen 2 mm über die Körperkante hinaus. 
• Symmetrieachsen sind immer anzugeben (schmale Strich-Punkt-Strich-Linie). 
• Die Materialstärke wird mit t = angegeben (t steht für thick) 
• Sichtbare Körperkanten werden dick (0,7 mm) gezeichnet.  
• Nicht sichtbare Kanten werden dünn (0,3 mm, Strich-Strich-Linie) gezeichnet. 
• Bemaßungslinien, Maßhilfslinien und Symmetrieachsen werden dünn (0,3 mm) gezeichnet. 

 
Beachte 
Maßhilfslinien sollen sich nicht schneiden, Maßlinien dürfen sich niemals schneiden. 
Maßzahlen sollen von unten und rechts lesbar sein. 
Flache Werkstücke sind Werkstücke bis 10 mm. 
Möglichst wenig Maße schaffen Übersichtlichkeit (keine Doppelbemaßung). 
Alle Maßangaben sind in mm anzugeben. 
Wenn möglich, alle Bemaßungen außerhalb des Werkstückes angeben. 
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3. Beispiele und Erläuterungen 
 
a)  Bemaßung von rechteckigen Werkstücken  
 
 

Bemaßung durch Grund-, Form- und Lagemaße 
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Bemaßung durch Maßbezugskanten 
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b) Bemaßung von Durchmessern und Radien 
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c) Fertigungs-, Funktions- und Prüfbezogene Bemaßung 
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