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Systemkomponenten DALI. DALI-
Steuergerät und Signalverstärker. 
 
Anwendung als DALI-Steuergerät: 
Intuitive TouchDim-Bedienung. Steuert bis zu 
64 DALI EVG einheitlich als Gruppe. 
Ansteuerung mit getasteter Phase. Anschluss 
paralleler Taster als Nebenstellen 
möglich. Speichern einer Einschalthelligkeit. 
 
Anwendung als DALI-Signalverstärker: 
Anschluss an den DALI-Ausgang eines 
Steuergerätes. Verlängerung der DALI-Leitung 
um je 300 m möglich. DALI-Adressierung des 
Repeaters (Eingang) möglich. Broadcast-
Betrieb der Betriebsgeräte (Ausgang), keine 
Adressierung. Für den Aufbau von DALI-
Anlagen mit mehr als 64 Teilnehmern. 
 
Flaches Standard-Gehäuse für 
Leuchteneinbau. 
 
Ausschreibungstext 
DALI-Steuergerät und Signalverstärker. 
Intuitive TouchDim-Bedienung. Steuert bis zu 
64 DALI EVG einheitlich als Gruppe. 
Ansteuerung mit getasteter Phase. Anschluss 
paralleler Taster als Nebenstellen 
möglich. Speichern einer Einschalthelligkeit. 
Verlängerung der DALI-Leitung um je 300 m 
möglich. DALI-Adressierung des Repeaters 
(Eingang) möglich. Für den Aufbau von DALI-
Anlagen mit mehr als 64 Teilnehmern. Flaches 
Standard-Gehäuse für Leuchteneinbau. 
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