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Betrieb und Instandhaltung von Energieanlagen 

Eine Verschmutzung ist eine Ablagerung 
von Fremdstoffen. 
Das diese Fremdstoffe oft mineralischer 
Natur sind und einen sehr geringen 
Wärmeleitkoeffizienten besitzen, 
behindern sie die Wärmeübertragung 
sehr stark.
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- Rauchgasseitige 
        Heizflächenverschmutzung -
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Wandbläser [www.clydebergemann.de]
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Lanzenschraubbläser 
Das Lanzenrohr mit zwei gegenüberliegenden Hochleistungsdüsen wird bei 
Blasbeginn schraubend in den Kessel gefahren. Zur wirksamen Reinigung 
hartnäckiger Verschmutzungen an Bündelheizflächen bei hohen 
Rauchgastemperaturen

[www.clydebergemann.de]
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Wasserlanzenbläser Der konzentrierte 
Wasserstrahl reinigt die 
Seitenwand und die 
gegenüberliegende 
Wand 

[www.clydebergemann.de]
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Reinigungserfolg abhängig 
von
•Schlagenergie
•Schlaghäufigkeit 
•Schwingverhalten der  
  Heizfläche 
•Aufhängung der Heizfläche  
•Eigenschaft der 
  Verschmutzung
•optimale Abstimmung der 
  Reinigungsparameter 

[www.clydebergemann.de]
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- Wasserseitige  
                         Verschmutzung -
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Bildung: 
• aus gelösten Wasserinhaltsstoffen

• Härtebildnern
• anderen Salzen
• Siliziumverbindungen

• durch Temperatur- und Druckänderung 
  (Carbonathärte)

• Verdampfung von Wasser (Lösungsmittel)
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[www.wikipedia.de]
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Kesselsteinentfernung:
• mechanisch
• mittels Säure

Besser Vorbeugen mit geeigneten Speisewasser!


