
Elektro-pneumatische Bohrvorschubeinheiten
Ansteuerung für Modellreihen E2P - E3C - D3P - D4P - D5P

Bestellnummer 330-3356

Bestellnummer 330-3280

Ausrüstung mit
Ventilsteuerblock
Um die Vor- und Rücklauf-Be -
wegungen der Bohrvorschub-
Baureihen E2P, E3C, D3P, D4P
und D5P zu steuern, sind die
Standard-Modelle mit dem Ven-
tilsteuerblock 330-3356 ausge-
rüstet.
Der Block enthält auch die Mög-
lichkeit, die Einheit von Hand zu
schalten und Eilvor- bzw. Eilrück -
lauf zu regulieren.

Ausrüstung mit
Luftanschlussblock
Eine wirtschaftliche Ansteuerung
– besonders bei gleich   zeitigem
Einsatz mehrerer Einheiten –
ohne den obigen Ven til steuer -
block kann mit dem Luftan-
schlussblock 330-3280 erfolgen.
Dieser Block enthält keine inte-
grierte Geschwindigkeitsregulie-
rung und keine Möglichkeit
manueller Betätigung.
Bei externer Geschwindigkeits re -
gulierung muss das Drosselrück -
schlagventil für Vor- und Rück -
lauf in Regelrichtung eingebaut
werden.
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