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Dämmstreifen EPS 2cm
Deckenlager Pronouvo 1099

zentrisch auf Mauerwerk

Oberarmierung und Aufbetonieren erst
nach Versetzen der Gesimselemente

Brüstungsmauerwerk Backstein

Murfor

Bewegungsfuge mit Mineralwolle
verfüllt und mit dauerelastischer Fuge

raumseitig abgeschlossen

Multiporplatte nicht auf Beton geklebt
(nur auf darunterliegendes Mauerwerk)

Toleranzebene 5mm

Omega-Anker mit Dampfsperre

Dämmplatte EPS 12cm

Dämmplatte EPS lambda  6cm

Simselement vorfabriziert
Oberfläche und Farbe

dauerelastische Fuge

Simselement Glasfaserbeton
auf Untergrund geklebt
Fugen mit Steckblechen

dauerelastische Fuge

Wasserfolie

Überstand Simselement dient
der Aufnahem von Bautoleranzen.

Bodenaufbau:
- Klebeparkett Eiche FSC pure 1cm
  parallel verlegt, weiss geölt
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120mm
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Fassadenaufbau:
- Klinkerriemchen 10mm
- Kleber für Riemchen 5mm
- Mechanische Nachbefestigung durch
  Grundbeschichtung und Dämmung
- Grundbeschichtung mit Armierungseinlage 10mm
- Wärmedämmung 200mm
- Klebemörtel
- Beton-Fertigteilstütze
- Putz innen

Fassadenaufbau:
- Sichtmauerwerk Blockverband neu,
  Backstein 248/118/58mm
- Innendämmung Multipor 8cm
- Innenputz

UK . F . Gesims

OK . F . Mauerwerk

Übergang Bestand – Aufstockung Block 2
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