
ACOG Style V3 Skope oder Red Dot 

von Begadi 

...und es geht doch ! 

Montage dieser Zielhilfen auf dem Tragebügel einer M4 wurden hier an anderer 
Stelle beschrieben. Nun sieht es so aus als ob die neue Gummierungsschicht,  die 
Leiste der ACOGs nicht mehr in die U-Schiene der M4 einpassen läßt. Gut, mit den 
Schrauben der Slidemount geht das natürlich nicht mehr, sie sind einfach zu kurz. 

Das „Geheimnis“ ist eine 10 X 3,5 mm Sechskantschraube. 

 

Man bekommt so eine Schraube in jedem soliden Eisenwarenhandel, unter € 0,10. 
Es war mir nicht möglich eine in Schwarz zu bekommen, also habe ich den Kopf 

selbst geschwärzt.                                                                                                           
Nun bringen wir das ACOG mit den Loch im Tragegriff und dem Schraubloch am 

ACOG in Linie, stecken die Schraube von unten durch und ziehen sie nur handfest 
an. Jetzt können wir das Skope/Red Dot nach Neigungswinkel und Zentrallage 

ausrichten und die Schraube nach und nach anziehen bis die endgültige Position 
erreicht ist. Da das Skope/Red Dot langsam in die U-Schiene eingezogen wird, geht 
ein bißchen von der Gummierung verloren. Kein Problem ! Wer braucht das bißchen 
Gummierung schon und wer es einmal wieder demontiert, kann die Gummierung mit 

schwarzem Gummierspray (im Autohandel zu bekommen) wieder ersetzen.

   



Natürlich kann man auch den Handgriff mit der Visierung abnehmen und das ACOG 
mit der Montageschiene montieren aber das habe ich an M15/16 Gewehren nur sehr 
selten gesehen. 

Auch wenn es zwei verschiedene Skopes sind, hier die Option und die sollte jeder für 
sich endscheiden. 

 

 

 

Also viel Spass dabei ! 

Michael Blosen 

Division Preussen 

Airsoft club 

 


