
 

  

KTL Farb-Beschichtung für Zuggabeln
Bester Oberflächenschutz - auch ohne Decklackierung

   

 

Ab Oktober 1999 werden alle BPW-Zuggabeln in komplett umweltfreundlicher 
KTL-Lackiertechnik oberflächenveredelt. Die kathodische Tauchlackierung (KTL) ist
ein automatisiertes Beschichtungsverfahren, mit einer einheitlichen optimalen
Schichtstärke.

Diese hochwertige Oberflächenbeschichtung erfüllt die höchsten
Korrosionsschutzanforderungen und erhöht die Produktlebensdauer der
BPW-Zuggabeln um ein Vielfaches.

Neuer BPW-Farbton: Tiefschwarz, RAL 9005

Vorteile, die nur BPW bietet:

Flächendeckender Korrosionsschutz
auch an unzugänglichen Stellen (5-fach
besser gegenüber der bisherigen
Grundierung).
Auf eine Decklackierung kann 
verzichtet werden, wenn keine 
individuellen Forderungen an Glanzgrad
und Farbton bestehen.
Hervorragende Oberflächenhärte bei
gleichmäßigen und geringen Schichten
des Lackfilms ohne Tropfen und
Läufer.
Keine Korrosions-
unterwanderungen, z.B. durch
Steinschlag oder Split.
Hohe Chemikalienbeständigkeit erlaubt
den Einsatz von Hochdruckreinigern mit
Waschnmittelzusätzen.
Überlackierbarkeit ohne
Vorbehandlung ermöglicht den Einsatz
von handelsüblichen
lösungsmittelarmen, kostengünstigen
und umweltfreundlichen 
Decklacksystemen

Wünschen Sie zusätzliche Informationen zur KTL-Lackiertechnik, so sprechen Sie uns
bitte an.


