
Baureifmachung Oli-Werk II 
Konversion ehemaliges Oli-Werk II

DIE BÜRGERSTADT MIT HERZ.
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Leistungsbeschreibung Rückbau und Entsorgung

Lageplan Abbruchgrenzen

1:500

06.07.2021

Anlage 2.2

Pn/Hn/Deh

Sz

20-5261 14 LP 103

L:
\IG

B
-2

0\
20

-5
26

1 
O

LI
-W

er
ke

 II
\1

4 
A

us
sc

hr
A

bb
ru

ch
\0

3 
P

lä
ne

\0
1 

C
A

D
-A

us
ga

ng
\2

0-
52

61
 1

4 
LP

 1
03

Plangrundlage: Vermessungsbüro M. Hummel M.Sc. (TU) Bestandsplan mit Höhenaufnahme M. 1:200, Auftrags-Nr:  20-6106 vom 25.11.2020
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Schadstoffkataster OLI Werk II (Am Weiher 7) und Krämersweide 4, 4a

Lageplan der Probenahmepunkte, Gebäude 4 - 8
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Im Zuge der Baureifmachung sind die vorhandenen baulichen Anlagen 
abzubrechen. Es handelt sich dabei um verschiedene Betriebs-, Wohn-, und Werk-
stattgebäude, eine Produktionshalle sowie um ein Büro- und Verwaltungsgebäude. 
Die Rückbauarbeiten werden entsprechend der Vorgaben aus dem Kreislauf-
wirtschaftsgesetz (KrWG) qualifiziert durchgeführt, Abfälle werden sortiert und 
verwertet. Nicht verwertbare Materialien, werden ordnungsgemäß beseitigt.

Für die Abbrucharbeiten sind folgende Leistungen bereits erbracht:
■ Grundlagenermittlung, Entwurfsplanung,
■ Genehmigungsplanung mit Rückbau- und Entsorgungskonzept (Verwertung,            
     Beseitigung),
■ Ausführungsplanung mit Arbeits- und Sicherheitsplan,
■ Vorbereitung der Vergabe.

Der Abbruchantrag ist bei beim zuständigen Kreis Bergstraße eingereicht. Die 
Rückbauarbeiten werden noch in diesem Jahr beginnen.

Nach den Abbrucharbeiten werden bodenschutzrechtlich erforderliche Bodensan-
ierungsarbeiten auf dem Altstandort OLI-Werk II durchgeführt, welche danach 
gesunde Wohnverhältnisse sicherstellen. Hierzu wurden bereits seit 2014 und 
zuletzt in diesem Jahr Erkundungsbohrungen abgeteuft, welche teilweise auch zu 
Bodenluftpegeln ausgebaut wurden. Aus diesen Bohrungen und Pegeln wurden in 
Abstimmung mit der Oberen Bodenschutzbehörde, dem Regierungspräsidium in 
Darmstadt (RPDA), Proben entnommen und auf möglich Schadstoffinhalte nach Art 
und Umfang chemisch-analytisch überprüft. Erweiterte Sanierungsuntersuchungen 
werden folgen, welche dann ausgewertet und hinsichtlich der Wirkungspfade 
Boden-Mensch, Bodenluft-Mensch und Boden-Grundwasser bewertet werden. 
Darauf aufbauend erfolgt eine Sanierungskonzeption unter Berücksichtigung der 
geplanten Folgenutzung nach Maßgabe der Bundes-Bodenschutz- und Altlasten-
verordnung (BBodSchV). Die Sanierungskonzeption soll durch das RPDA als 
verbindlich erklärt werden.

Nach derzeitiger Planung werden die bodenschutzrechtlich erforderlichen Boden-
sanierungen in 2022 beginnen.
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Konversion ehemalige OLI-Werke II, Bürstadt

Sanierungskonzept, ergänzende Sanierungsuntersuchungen

Lageplan der Aufschlusspunkte

1 : 250 24.06.2021 Anlage 1.3
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Umriss Gebäude

Schnittführung
(Der geologische Schnitt ist in Anlage 4.1 dargestellt)

Rammkernsondierungen, ausgebaut als temporäre
Bodenluftpegel RKS 1 - 3, Entnahme Bodenluft aus
Auffüllung in 1 - 2 m Tiefe und aus Schluff in 2 - 3 m Tiefe,
Untersuchung LHKW

Rammkernsondierungen RKS 1 - 18, Entnahme Bodenproben
meterweise / schichtweise bis in 5 m Tiefe RKS 4 - 18, RKS 1 - 3 bis
in 7 m Tiefe, Untersuchung LHKW

Legende:

Untersuchungsgebiet

Rammkernsondierungen RKS 19 - 30, Entnahme Bodenproben
meterweise / schichtweise bis in 5 m Tiefe, Untersuchung PFC (13
Parameter)

Rammkernsondierungen RKS 8, 9, 11, 13 - 18, Entnahme Bodenproben
meterweise / schichtweise bis in 5 m Tiefe, Untersuchung LHKW u. PFC
(13 Parameter)

Grundwassermessstellen 17, 19 - 21,
Betriebsbrunnen 3, jeweils
gemäß IGB-Zeichnung 13-704 10 LP 102

Rammkernsondierungen durch Fa. IGB vom 20. - 24.11.2014,
ausgebaut als Bodenluftpegel

KRB [58] HYDRODATA 2019: KRB Untersuchung Bodenproben 0 - 1 m Tiefe
im Eluat auf PFC (25 Parameter) [μg/l]

ergänzende Sanierungsuntersuchungen durch Fa. IGB RKS vom 19. - 26.05.2021
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Auffüllung: Sand
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GW ~ 3,0 m u. GOK
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Oberflächenabdeckung: Beton, unbewährt

Auffüllung: Sand, fein- bis mittelkiesig,
z. T. Ziegelbruchstücke, Betonbruchstücke,
Schlacke, Holz, braun bis graubraun

Schluff, tonig, schwach feinsandig, z. T, organische
Anteile, grau, steif

Die Lage des geologischen Schnittes ist in Anlage 1 und 2 dargestellt.
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Konversion ehemalige OLI Werke II, Bürstadt

Erkundungsergebnisse Sanierungsuntersuchung

Geologischer Schnitt A' - A' (Nord - Süd)

1 : 50 24.06.2021 Anlage 4.1
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