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LascauxStudioBronze
©riginal

LascauxStudioBronzeOriginalsindleuchtende

Bronzefarbenausreinen,nichtverbräunendenMetall-

bronzenfürdenDekor-undDesignbereichsowiefür

denArchitekturbereich.DiesesexklusiveFarbenpro-

grammbestehtaus8Farbtönen.

Eigenschaften

echteMetalllegierungen
lichtechtundnichtverbräunend
sehrguteFlexibilitätdesFilms
Glanzgrad:gleichmässigundseidenmatt
hohesDeckvermögen
optimaleHaftung:aufpraktischjedemfettfreien
Malgrund
trocknetwasserfestauf
Verbrauch:hochkonzentriertundergiebig
Haltbarkeit:2Jahrelagerstabil

Anwendung

fürKunst-,Design-undDekorbereich
idealfürRahmengestaltungen

Verarbeitung

LascauxStudioBronzeOriginalkannmitjedemMalwerk-
zeugdirektausderFlascheodermitWasserverdünnt
aufgetragenwerden.

Grundieren:
JenachgewünschterSaugkraftundTexturbietenwirfür
starreundflexibleUntergründedieentsprechendenPro-
duktean(LascauxGrundierungenundModellierpasten).
LascauxStudioBronzeOriginalsolltenuraufnichtalkali-
schenUntergründenangewendetwerden.
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Mischen:
LascauxStudioBronzeOriginalkönnenuntereinander
gemischtwerden,wobeizubeachtenist,dassnurGold-
töne(990,991,992,993,994,996)resp.Silbertöne
(995und997)miteinandergemischtwerden.Ansonsten
istdieStabilitätnichtgewährleistet.AusdiesemGrund
solltenLascauxStudioBronzeOriginalauchnichtmit
anderenLascauxFarbenundMalmittelngemischtwer-
den.

Firnissen:
BeiexponiertenArbeitenisteinSchutzanstrichmit
LascauxTransparentlackempfehlenswert.DieGoldtöne,
BritanniasilberundKupfersindnurbedingtfüraussen
zuverwenden.

EinSchutzanstrichmitLascauxTransparentlack1
(4:1mitWasserverdünnt)schütztStudioBronzeOriginal
gegenAbrieb,FeuchtigkeitundOxidation.Transparent-
lack1erstauftragen,wenndieBronzegutdurchgetrock-
netist(mind.24Stunden).Transparentlack1nichtbei
feuchtenoderkühlenBedingungenauftragen,dadann
derLackzulangsamtrocknet.Dabeikönnensichdie
Goldbronzen,KupferundBritanniasilbergrünlichverfärben.

Zusammensetzung

LascauxStudioBronzeOriginalbestehtausausgewähl-
tenReinacrylatenundlichtechten,stabilisiertenMetall-
legierungen.

Lieferform

Flaschenzu30ml,85ml,250ml,500ml
Eimerzu3Liter,5Liter
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