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Beschreibung 

 

Abdeckrost  aufrollbar, mit parallel zum Beckenrand 

verlaufenden weichen, voll durchgefärbten Kunststoff-
Oberprofilen. 

Oberprofil Oberprofile mit einer Sicherheitsprofilierung ausgerüstet. 7 

mm Abstand. 

Unterprofil 

 

Unterprofile aus Glasfaser verstärktem Polyester, überzogen 

mit einem Schlauch aus weichem Kunststoff. 

Merkmale 

 

 

 
 

Allseits geschlossen. Sehr angenehm zu begehen, hoher 

Komfort.  Das Material ist flexibel, bruchfest, UV-beständig, 

porenfrei, fungizid ausgerüstet, farb- und chemikalienecht, 

chlor-,  see- und heilwasserbeständig. Passend für runde, 
winklige, ovale und s-förmige Überlaufrinnen. 

Temperaturbeständigkeit Temperaturbeständigkeit -5 bis + 60 Grad Celsius. 

 

Eigenschaften Rutschhemmung: Bewertungsgruppe  C DIN 51097 
 

Höhen 

 

Höhen: 20, 23, 25, 27, 28, 31, 33, 35 mm 

 

Überbrückung Eine maximal freie Überbrückung von 580 mm ist bei der Höhe 
von 35 mm möglich. 

 

Ecken, Rundungen und 

Zubehör 

Gehrungseckverbindungen durch Edelstahl U-Profile sind in 

allen Winkeln möglich. Alle runden Rinnenverläufe können 
abgedeckt  werden. 

 

Zubehör: Ecken, Endstücke, Endstäbe und Verbinder.  

 

Farbwahl 12 Standardfarben, in den Oberprofilen frei kombinierbar: 

 

lila, blau, mint, grün, gelb, orange, rot, braun, weiß, grau, 

schwarz, elfenbein 
 

Service Aufmaß, Verlegung und Reparatur. 

 

Kontakt EHA – Ewald Hildebrandt GmbH & Co. KG 
Feldstr. 30 

44867 Bochum 

 
Tel.: 02327-99170 

Mail: kontakt@eha.de 

Web: www.eha.de 
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