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Schnellinbetriebnahme VTSA mit Pro-

fibus an Siemens S7 

Diese Application Note beschreibt, wie eine Ventilinsel VTSA mit 
einer Profibusanschaltung CPX-FB13 an einer Steuerung Sie-
mens S7 in Betrieb genommen werden kann. 
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1 Verwendete Bauteile/Software 
 

Typ/Name Version Software/Firmware  Herstellungsdatum 

CPX-FB13 Alle 2014 

VTSA Alle 2014 

GSD Datei für CPX-Terminal GSD Version 12 12.08.2014 

Siemens Step 7 V5.5 SP2 - 

Tabelle 1.1:  Verwendete Bauteile/Software 

 

1.1 GSD Datei im Internet 

 

Download: GSD 

 

 
Bild 1.1: Support Portal, GSD-Dateien 

 

http://www.festo.com/net/de_de/SupportPortal/default.aspx?q=gsd&tab=5&s=t#result
http://www.festo.com/net/de_de/SupportPortal/default.aspx?q=GSD&tab=5&s=t#result
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2 Konfiguration 

2.1 Bestellcode der Ventilinsel  in den Konfigurator im Internet eingeben 

 

http://www.festo.com/cat/de_de/products_VI44_CPX 

 

2.1.1 Bestellcode übertragen 

 

Zeile Bestellcode Beschreibung 

1 50E-…, 51E-…, … CPX-Terminal 

2 44P-.. Ventilinsel VTSA 

Tabelle 2.1:  Bestellcode 

 

 
Bild 2.1:   Konfigurator Ventilinsel VTSA mit CPX-Terminal 

http://www.festo.com/cat/de_de/products_VI44_CPX
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2.2 Kopfmodul im Hardwarekonfigurator der Steuerung 

 
Bild 2.2:  Kopfmodul einfügen 
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2.3 Konfiguration der CPX-Module 

 

Die Einträge (hier rot markiert) entsprechen den Bezeichnungen in der GSD Datei. 

 
Bild 2.3:  VTSA Ventilinsel, Darstellung im Konfigurator 

 

GSD Katalog: 

 
Bild 2.4:  Auszug aus GSD Katalog 
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2.4 Konfiguration der Ventilinsel VTSA 

2.4.1 Welches Pneumatikinterface wird verwendet? 

 
 

Pneumatikinterface Code Eintrag im Konfigurator 

543416; VABA-S6-1-X1 S S CPX Pneumatikinterface zu VTSA/VTSA-F (ISO, Diagnose über Feldbus) 

550663; VABA-S6-1-X2 S S CPX Pneumatikinterface zu VTSA/VTSA-F (ISO, Diagnose über Feldbus) 

573613; VABA-S6-1-X2-D  T T CPX Pneumatikinterface zu VTSA/VTSA-F (ISO, Diagnose über Prozessab-
bild) 

Tabelle 2.2:  Zuordnung des Pneumatikinterfaces zum Eintrag im Konfigurator 

 

 
Bild 2.5:  Eintrag für das Pneumatikinterface im Konfigurator der Ventilinsel VTSA 

 

GSD-Eintrag Code Eintrag im Konfigurator 

VTSA Typ44/45 DIL1 [8DO] S Pneumatikinterface; Diagnose über Feldbus 

VTSA Typ44/45 DIL2 [16DO] 

VTSA Typ44/45 DIL3 [24DO] 

VTSA Typ44/45 DIL4 [32DO] #def 

VTSA-D Typ44/45 DIL1 [8DO] T Pneumatikinterface; Diagnose über Prozessabbild 

VTSA-D Typ44/45 DIL2 [16DO] 

VTSA-D Typ44/45 DIL3 [24DO] 

VTSA-D Typ44/45 DIL4 [32DO]#def 

Tabelle 2.3:  GSD Katalog, Auswahl der GSD Einträge für VTSA, Auswahl Pneumatikinterface 
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2.4.2 DIL Schalter Einstellung am Pneumatikinterface 

 
Bild 2.2: DIL-Schalter am Pneumatikinterface 

 

DIL-Schalter Schalterstellung belegte Adressen für Ventile/ 
Anzahl Magnetspulen 

GSD-Eintrag 

 

8: reserviert 

7: reserviert 

6: reserviert 

5: reserviert 

4: OFF/OPEN 

3: OFF/OPEN 

2: OFF/OPEN 

1: ON/CLOSED 

8 VTSA Typ44/45 DIL1 [8DO] 

VTSA-D Typ44/45 DIL1 [8DO] 

 

8: reserviert 

7: reserviert 

6: reserviert 

5: reserviert 

4: OFF/OPEN 

3: OFF/OPEN 

2: ON/CLOSED 

1: beliebig 

16e VTSA Typ44/45 DIL2 [16DO]  

VTSA-D Typ44/45 DIL2 [16DO] 

 

8: reserviert 

7: reserviert 

6: reserviert 

5: reserviert 

4: OFF/OPEN 

3: ON/CLOSED 

2: beliebig 

1: beliebig 

24 VTSA Typ44/45 DIL 3 [24DO]  

VTSA-D Typ44/45 DIL3 [24DO] 

 

8: reserviert 

7: reserviert 

6: reserviert 

5: reserviert 

4: ON/CLOSED 

3: beliebig 

2: beliebig 

1: beliebig 

32 (Auslieferungszustand) VTSA Typ44/45 DIL 4 [32DO]#def 

VTSA-D Typ44/45 DIL4 [32DO]#def 

Tabelle 2.4:  DIL-Schalter-Einstellung und Zuordnung der GSD-Einträge 

 

 



Konfiguration 

Application Note – Schnellinbetriebnahme VTSA mit Profibus an Siemens S7 – 1.00 Seite 11 von 12 

2.5 Konfigurationsbeispiel 

Die Konfiguration der Ventilinsel sieht dann folgendermaßen aus:  

 

 
Bild 2.9:  Konfigurationsbeispiel 
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